REP Oesch N1 Mehr Grundwasser zur Bewasserung nutzen (RWP)
Bezeichnung Mehr Grundwasser zur Bewasserung nutzen: Erstellung einer Regionalen Wasser-
versorgungsplanung (RWP)
Ziele Der zukinftig erh6hte landwirtschaftliche Bewasserungsbedarf wird auf nachhaltige
und erwartete Weise gedeckt.
Resultate
Es wird eine regionale Wasserversorgungsplanung (RWP) erarbeitet, welche die
Wassernutzung in der Region mit verstarktem Fokus auf die Landwirtschaft fir die
Zukunft festlegt.
Beschreibung Im Rahmen der RWP werden die verschiedenen Varianten zur vermehrten und
gleichzeitig nachhaltigen Nutzung von Grundwasser (GW) und/oder Trinkwasser
(TW) fur die Bewdsserung hinsichtlich rechtlicher, technischer, organisatorischer
und wirtschaftlicher Machbarkeit geprift und verglichen. Varianten fir eine ver-
starkte Nutzung des Grundwassers sind:
1. Kurzfristig: Pumpen im PW Ruchacker, Verteilung (iber TW-Netz.
Die Kapazitatsreserven (rund 200'000 m3 pro Monat) und die rdumliche Abde-
ckung des TW-Netzes der Wasserversorgung Wasseramt AG (WaWa AG) sind
ausreichend, um in ausserordentlich trockenen Sommermonaten Wasserdefi-
zite zu Uberbricken und (grossere) Ertragsausfalle zu vermeiden. Unter heuti-
gen Bedingungen kann die TW-Versorgung also als Versicherungslosung fir die
landwirtschaftliche Bewasserung dienen. Wasserbeziige zur Bewdsserung ab
Hydrant erfolgen nur dann, wenn das Dargebot aus den Oberflachengewdassern
(OG) den Bewasserungsbedarf nicht decken kann. Dabei hat die TW-Versorgung
in jedem Fall Prioritat vor Bewasserungsanliegen.
Eine Erhoéhung der maximal zuldssigen Tagesentnahmemenge (heute
6'000 m3/d) auf die maximale Pumpkapazitat (10’000 I/min = 14’400 m3/d) in
Trockenzeiten bedingt eine Anpassung der Konzession (= Regierungsratsent-
scheid) und eine vorgangige Abschatzung der Auswirkungen.
Parallel zur Konzessionsanpassung des PW Ruchacker soll der Zugang zu Was-
ser flir die Bewdsserung ab Hydrant im Netz der WaWa AG vereinheitlicht wer-
den (—» Massnahme N2).
2. Mittelfristig: Neue lokale Grundwasserfassungen realisieren, wenn der landwirt-
schaftliche Bedarf das Dargebot aus OG und TW ubersteigt.
Zusatzliche gréssere Grundwassernutzungen sind mdglich, wenn die Risiken der
zusatzlichen Nutzungen vorgangig untersucht werden und Schutzmassnahmen
die Nutzung kompensieren (Vergrésserung GW-Neubildung, Reduzierung GW-
Verluste, Optimierung Bewdasserung). Prioritdt haben - sofern méglich und nétig
- gemeinschaftlich genutzte Grundwasserbrunnen (aus Griinden des GW-Schut-
zes, Gesamtinvestitionen, Beitrdge, Gleichberechtigung). Vorteil: Neue Brun-
nen kénnen dort platziert werden, wo der Bedarf anfallt und evtl. auch da wo
der Grundwasserspiegel (zu) hoch ist. Priifen, ob Oberfldchengewésser als Ver-
teilnetz fir unterliegende Nutzer verwendet werden kdnnen.
3. Alte stillgelegte Pumpwerke reaktivieren: PW Subingen, ggf. weitere
Fragen, die im Rahmen der RWP (oder vorgangig) geklart werden sollen:
e Landwirtschaftlicher Bedarf: wo wird heute und in Zukunft wieviel benétigt?
Wann (Nacht/Tag/egal)? Erhebung des landwirtschaftlichen Bedarfs und der be-
stehenden Infrastruktur im Rahmen von landwirtschaftlichen Planungen
e Dargebot: Wieviel Grundwasser kann nachhaltig genutzt werden? Untersu-
chung der Umweltrisiken eines vergrésserten Grundwasserbezugs.
. Kapazitdaten Trinkwassersystem
. Umgang mit einer erhdéhten Nutzung im Kanton Bern
e  Auswirkungen Wehr Flumenthal auf eine potentielle Umkehr der Strémung
e Evtl. standortabhangige Prioritaten fir Entnahmen festlegen: Oberflachenge-
wasser, Grundwasser oder Trinkwasser
Aus der RWP ergeben sich Vorgaben fiir die Generellen Wasserversorgungsplanun-
gen der Gemeinden.
Typ Planerische Massnahme.
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REP Oesch N1 Mehr Grundwasser zur Bewadsserung nutzen (RWP)

Handlungsbedarf In trockenen Sommern ist der Bedarf fiir Bewdsserung und Okologie bereits heute
grosser als der verfigbare Abfluss in den Oberflachengewdssern (2003, 2011). Mit
dem Klimawandel werden Defizite in Zukunft haufiger und ausgepragter auftreten.

Umsetzungszeit- e Anpassung Konzession PW Ruchacker: 1-3 Jahre (bis 2025)

raum e  Erstellung RWP: 4-10 Jahre (bis 2032)

Federfiihrung e Anpassung Konzession PW Ruchacker: Wasserversorgung Wasseramt AG
(WaWa AG)

e Regionale Wasserversorgungsplanung: AfU, Abteilung Wasser

. Kommunale Generelle Wasserversorgungplanungen: Gemeinden / WaWa AG

e  Errichtung, Betrieb und Unterhalt Infrastruktur: WaWa AG / Gemeinden
(oder Landwirtschaft durch Bildung von Bewasserungsgenossenschaften)

Weitere Beteiligte | Mitarbeit: Landwirtschaftliche Akteure im Einzugsgebiet, Gemeinden

Rahmen fiir die e Die RWP ist eine neue Planung.

Umsetzung . GebUlhrenreglemente der Gemeinden

Abhdngigkeiten, Parallel zur Konzessionsanpassung PW Ruchacker soll der Zugang zu Wasser ab
Zielkonflikte, Hydrant fir die Bewdsserung im Netz der WaWa AG vereinheitlicht werden — Mas-
Synergien snahme N2.

Mittelfristig sind gréssere Grundwassernutzungen maoglich, wenn die Risiken der zu-
satzlichen Nutzungen vorgangig untersucht werden (im Rahmen des RWP) und
Schutzmassnahmen die Nutzung kompensieren:

e Vergrosserung GW-Neubildung —» Massnahmen S1, S4, S5

e Reduzierung GW-Verluste - Massnahme S3

e  Optimierung Bewasserung — Massnahmen N5, N6

Die RWP integriert den zukinftigen landwirtschaftlichen Bewdasserungsbedarf. Dies
erfordert Informationen zum regionalen landwirtschaftlichen Produktionspotential
(z.B. wertschépfende Kulturen mit Bewdsserungsbedarf) und den Entwicklungsab-
sichten der Landwirte in der Region.

Kosten (+- 30%) Erstellung RWP: 150'000 CHF

Finanzierung Finanzierung durch:

. RWP: AfU

. GWP und Infrastruktur: WaWa/Gemeinden (allenfalls Landwirtschaft durch Bil-
dung von Bewadasserungsgenossenschaften).

Weitere mdogliche Finanzierungsquellen:

e Beitrdge flir Grundlagen und Bewdsserungsinfrastrukturen aus Strukturverbes-
serungskrediten ALW und BLW. Unterstiitzung nur fir gemeinschaftlich ge-
nutzte Bewasserungsinfrastrukturen.

e  MIJPL Landwirtschaft (nur fur befristete Innovationen wie z.B. Einsatz von Bo-
densonden nach Projektgesuch an Kommission)

Weitere niitzliche Bestehende Grundlagen:

Hinweise . Wasserverfigbarkeitskarten fiir das Einzugsgebiet der Oesch: Kurzbericht und
Karten

e  Grundwassermodell Wasseramt

e  Zustandsberichte REP Oesch: Wasserhaushalt sowie Bewdasserung und Draina-
gen

e  Projekt Trockenheit Landwirtschaft (RRB 2021/477 v. 30.3.21)

Lokalisierung Gesamtes Einzugsgebiet.

Die schematischen Wasserverfligbarkeitskarten im Anhang N1 zeigen das potenzi-
elle Wasserbezugsgebiet ausgehend von verschiedenen Wasserbezugsquellen
(Oberflachengewdsser, Grundwasser, Trinkwassernetz). Die potenziellen Wasserbe-
zugsgebiete wurden basierend auf vorhandenen georeferenzierten Daten und einfa-
chen Regeln bestimmt. Die bezeichneten Wasserbezugsgebiete haben darum einen
indikativen Charakter und missen im konkreten Einzelfall gepriift werden.
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REP Oesch

N2 Bewasserung mit Trinkwasser vereinheitlichen

| Bezeichnung | Bewasserung mit Trinkwasser ab Hydrant unter den Gemeinden vereinheitlichen |

Ziele Fir alle Landwirte im Versorgungsgebiet der Wasserversorgung Wasseramt AG

und erwartete (WaWa AG) gelten dieselben Bedingungen fiir den Zugang zu Wasser fir die

Resultate Bewdsserung ab Hydrant.
Die Gebuhrenreglemente in den Gemeinden sowie die internen Ablaufe im
Einzugsgebiet sind harmonisiert. Die Mdoglichkeit die Unterhalts- und
Verwaltungsleistungen durch die WaWa AG zu erbringen sind geklart oder
umgesetzt.

Beschreibung Es braucht Absprachen zwischen den Gemeinden, damit gleiche Bedingungen und
Preise flir die Bewasserung ab Hydrant gelten. Bewilligung, Bezug und
Abrechnung kodnnte zukinftig allenfalls (ber die WaWa AG erfolgen.

Typ Organisatorische Massnahme

Handlungsbedarf In trockenen Sommern ist der Bedarf fiir Bewésserung und Okologie bereits heute
grosser als der verfligbare Abfluss (2003, 2011). Mit dem Klimawandel werden
Defizite in Zukunft haufiger und ausgepragter auftreten.

Umsetzungszeitraum | 1-3 Jahre (bis 2025)

Federfiihrung Gemeinden mit Wasserversorgung Wasseramt AG

Weitere Mitarbeit: Landwirtschaftliche Akteure im Einzugsgebiet, evtl. SOBV

Beteiligte

Rahmen fiir die

Umsetzung

Abhangigkeiten,
Zielkonflikte,
Synergien

Mittel- bis langfristig kann der Bezug von Trinkwasser zur Bewasserung Uber
einen Regionalen Wasserversorgungsplan neu organisiert werden
— Massnahme N1.

Kosten (+- 30%)

Aufwand entsteht flir die Vereinheitlichung der Reglemente

Finanzierung

Gemeinden und WaWa; kantonale Beitrdge moglich (§165 GWBA)

Weitere niitzliche
Hinweise

Die organisatorischen Aufwendungen der WaWa zur Vereinheitlichung der
Reglemente und der Dienstleistungen kdnnen mit Beitragen (§165 GWBA)
geférdert werden.

Lokalisierung

Gesamtes Einzugsgebiet der WaWa, insbesondere wo heute kein Wasserbezug
aus Oberflachengewassern maglich ist.

Die WaWa versorgt die folgenden Gemeinden mit Trinkwasser: Aeschi, Bolken,
Derendingen, Deitingen, Drei Hofe, Etziken, Halten, Horriwil, Hiniken,
Kriegstetten, Oekingen und Subingen.
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REP Oesch

N3 Wasserentnahmen koordinieren (Oberflachengewasser)

Bezeichnung Bessere Koordination der Wasserentnahmen aus Oberflachengewdssern unter den

Landwirten und mit dem Kanton Bern.

Ziel Die Koordination und Kontrolle der Wasserentnahmen aus Oberflachengewdssern

und erwartete in Trockenzeiten wird verbessert.

Resultate

Beschreibung a) Bei zunehmendem Nutzungsdruck und in Trockenzeiten wird ein Doodle-Sys-
tem zur Koordination der Wasserentnahmen eingerichtet (System bereits
heute an der Dinnern und am Limpach im Einsatz).

b) Wasserentnahmen in Trockenzeiten werden bereits heute mit dem Kanton
Bern koordiniert. Bei Niedrigwasser stehen die Amtsstellen im engen Aus-
tausch. Dies wird so beibehalten.

c) Die Kontrollen von Bewasserungsentnahmen werden erleichtert durch die Ein-
fihrung eines Plakettensystems: Pumpen von bewilligten Entnahmen erhalten
zukinftig jahrlich eine Plakette zum Aufkleben.

d) Mittelfristig kdnnten Entnahmebewilligungen auch an effektiv gepumpte Was-
sermengen (mittels Messinstallationen) oder an den Einsatz von effizienten
Bewdsserungstechnologien gekniipft werden.

Typ Organisatorische Massnahmen

Handlungsbedarf In trockenen Sommern ist der Bedarf fiir Bewdsserung und Okologie bereits heute
grosser als der verfiigbare Abfluss (2003, 2011). Mit dem Klimawandel werden De-
fizite in Zukunft haufiger und ausgepragter auftreten.

Umsetzungszeit- a), b), ¢) kurzfristig: 1-2 Jahre (bis 2024)

raum d) mittelfristig: 4-10 Jahre (bis 2032)

Federfiihrung AfU, Abteilung Wasserbau

Weitere Kanton Bern, Wasserbeziiger

Beteiligte

Rahmen fiir die

Umsetzung

Abhangigkeiten,
Zielkonflikte,
Synergien

Kosten (+- 30%)

Organisatorische Massnahmen

Finanzierung

Weitere niitzliche
Hinweise

Bestehenden Grundlagen:
- Aktuelles Vorgehen
Ablaufe Doodlesystem Limpach, Dinnern

Lokalisierung

| Gesamtes Einzugsgebiet
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REP Oesch

N4 Wasserflihrung zwischen Oesch und Seitengewassern optimieren

Bezeichnung

Wasserfiihrung zwischen Oesch und Seitengewdssern optimieren

Ziele
und erwartete Re-
sultate

Die Wasserfilhrung zwischen Oesch und Seitengewdssern ist optimiert, insbeson-
dere zwischen Hauptgerinne und Brunnbach, Maccaronibach-Sagibach, Russbach.
Die Wasserverteilung in Trockenzeiten erfolgt auch nach 6kologischen Bedlrfnis-

sen.
Beschreibung a) Trennbauwerk zur Ableitung der Alten Osch in Subingen. Das AfU, Abteilung
Wasserbau, ldsst im Rahmen einer Machbarkeitsstudie untersuchen, ob Ver-
besserungen hinsichtlich Hydraulik, Sandablagerungen und Fischgangigkeit
moglich sind.

b) Ausleitung Brunnbach, Schlieffenbachli in Oekingen: Die Grinde fir das Fisch-
sterben bestimmen.

c) Weitere Ausleitungen, Nebengewadasser und Kanale: Regulierungsoptionen
(technisch, rechtlich) im heutigen System ermitteln. Den aus 6kologischer
Sicht bendtigten Mindestwasserabfluss bestimmen und evaluieren, ob die Ab-
flussverteilung bei Trockenwetter optimiert werden kann. Darauf aufbauend
kann ein Warn- und Aktionsplan mit Regulierungsrichtlinien erarbeitet werden.

Typ Bauliche Massnahme und organisatorische Massnahme

Handlungsbedarf In trockenen Sommern ist der Bedarf fiir Bewésserung und Okologie bereits heute
grosser als der verfligbare Abfluss (2003, 2011). Mit dem Klimawandel werden De-
fizite in Zukunft haufiger und ausgepragter auftreten.

Umsetzungszeit- a), b)  kurzfristig: 1-2 Jahre (bis 2024)

raum c) mittelfristig: 4-10 Jahre (bis 2032)

Federfiihrung a) Machbarkeitsstudie zu Trennbauwerk Osch-Russbach/Alte Osch in Subingen:

AfU, Abt. Wasserbau

b) Ausleitung Schlieffenbachli in Oekingen: Gemeinden mit Unterstitzung
AfU/Wasserbau, AWIF

c) Warn- und Aktionsplan mit Regulierungsrichtlinien: AfU, Abt. Wasserbau

Weitere e Evtl. Flurgenossenschaften (Reglemente oder Vereinbarungen zu Entwéasse-
Beteiligte rungsanlagen)

e Eine Radwerkgenossenschaft vertritt die Interessen der Kleinwasserkraft-
werke, d.h. sie wdre v.a. dann zu involvieren, wenn die zugesagten Wasser-
mengen geandert wirden.

Rahmen fiir die
Umsetzung
Abhangigkeiten,
Zielkonflikte,
Synergien
Kosten (+- 30%) a) 30'000 CHF
b) Abhangig von der Ursache des Fischsterbens
c) Regulierungsoptionen im heutigen System ermitteln und den aus 6kologischer

Sicht bendtigten Mindestwasserabfluss bestimmen: 60'000 CHF

Finanzierung

a) und c): AfU, Abteilung Wasserbau
b) noch unbestimmt

Weitere niitzliche
Hinweise

Bestehende Grundlagen zum Gewdssernetz:

Abflussdaten der Messstation in der Osch in Kriegstetten

Abflussmessungen (Stichproben) im Rahmen vom Grundwassermodell Was-
seramt

Zustandsbericht Wasserhaushalt fiir den REP Osch

Unterhaltskonzept der Gewdasser mit allen Bauwerken

Okomorphologiekarte

Lokalisierung

Oben genannte Trennbauwerke.
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REP Oesch

N5 Bewasserungszeitpunkt und —infrastruktur optimieren

| Bezeichnung | Bewasserungszeitpunkt und Bewéasserungsinfrastruktur optimieren
Ziele Die landwirtschaftliche Bewdsserung im Einzugsgebiet erfolgt effizient und ressour-
und erwartete censchonend.
Resultate
Beschreibung Das Wasser flir die Bewdasserung soll sorgfaltig eingesetzt werden, durch:

e  Optimierung des Bewasserungszeitpunktes durch Beriicksichtigung der Boden-
feuchtigkeit, der relativen Evapotranspiration, sowie durch Tools wie bewaes-
serungsnetz.ch

e Umstieg auf sparsamere Bewasserungstechniken.

e  Minimierung der Auswaschung von Nahr-, Schad- und Schmutzstoffen

a. In einem ersten Schritt eine «Bewasserungsetikette» flir das Wasseramt er-
stellen. Diese zeigt auf, was die Landwirte in der Region unter einem sorgsa-
men Umgang mit Wasser fir die Bewdsserung verstehen.

b. Langerfristig werden Bewilligungen flir Bewasserung (insbesondere mit Trink-
wasser) an die Einhaltung eines gewissen Stands der Technik geknulpft (Tropf-
chenbewdsserung, Tensiometer, Bodeneigenschaften...).

Vorgaben zur Bewasserung kdnnten auch im Rahmen einer regionalen Wasserver-

sorgungsplanung (RWP) oder eines konkreten Strukturverbesserungsprojektes

"Bewadsserung" erfolgen, welche auch die Planung, Instandhaltung und Finanzie-

rung von Bewadsserungsinfrastruktur regelt (inkl. Schaffung von Bewasserungsge-

meinschaften- oder Genossenschaften).
Typ Organisatorische Massnahme
Handlungsbedarf In trockenen Sommern ist der Bedarf fiir Bewdsserung und Okologie bereits heute
grosser als der verfiigbare Abfluss (2003, 2011). Mit dem Klimawandel werden De-
fizite in Zukunft haufiger und ausgepragter auftreten.
Umsetzungszeit- a. Kurzfristig (1-2 Jahre, bis 2024): Erstellung Bewdsserungsetikette
raum b. Mittelfristig (4-10 Jahre, bis 2032): Optimierung Bewasserungszeitpunkt,
sparsamere Bewasserungstechniken
Federfiihrung e  Erstellung Bewdsserungsetikette, Optimierung Bewdsserungszeitpunkt, Um-
stieg auf sparsame Bewdsserungsinfrastruktur: Landwirte im Einzugsgebiet
mit SOBV und ALW/BZ Wallierhof

e  Konkrete Strukturverbesserungsprojekte Bewdsserung: ALW

. RWP: AfU

Weitere Abteilung Wasserbau, SoBV
Beteiligte

Rahmen fiir die

Umsetzung

Abhangigkeiten,
Zielkonflikte,
Synergien

Finanzierung

Finanzierungsquellen

e Einsatz Bodensonden wird durch MJPL bereits unterstitzt

e  Strukturverbesserungsprojekte fiir Bewdsserungsinfrastrukturen
e Grundlagen Strukturverbesserungen (z.B. ELR)

Weitere niitzliche
Hinweise

Bestehende Grundlagen:

e  Projekt Trockenheit Landwirtschaft (RRB 2021/477 v. 30.3.21)

e Bewasserungsnetz.ch / Messstellen Bodenschutz

Inputs durch Beratung BZ Wallierhof in Aus- und Weiterbildung, Erfahrungsaus-
tausch Einsatz Bodensonden und allg. Bewdsserung

Lokalisierung

Gesamtes Einzugsgebiet.
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REP Oesch

N6 Smarte Drainagen realisieren

Bezeichnung

| Smarte Drainagen realisieren

Ziele
und erwartete Re-
sultate

Der Nachweis der Machbarkeit von Smarten Drainagen im Einzugsgebiet ist er-
bracht.

Beschreibung Das aus den Niederlanden stammende Konzept «Smarte Drainagen» soll bezlglich
Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit geprift und weiterentwickelt / adaptiert wer-
den. Ausgehend vom herrschenden und bendtigten Feuchteangebot, soll der Was-
serhaushalt eines Feldes gezielt gesteuert werden kénnen, durch Entwdsserung o-
der Wasserrtickhalt.

Zurzeit l1auft eine Machbarkeitsstudie vom AfU mit der FHNW zum Einsatz von
Smarten Drainagen in der Nordwestschweiz. Die Machbarkeitsstudie zeigt die
grundsatzliche Machbarkeit auch unter NWCH-Bedingungen. Ein Pilot-Einsatz ist
flr die nachste Projektphase vorgesehen.

Typ Machbarkeitsstudie

Handlungsbedarf In trockenen Sommern ist der Bedarf fir Bewésserung und Okologie bereits heute
grosser als der verfiigbare Abfluss (2003, 2011). Mit dem Klimawandel werden De-
fizite in Zukunft haufiger und ausgepragter auftreten.

Umsetzungszeit- Installation von Pilotanlagen innerhalb von 5 Jahren (bis 2027)

raum

Federfiihrung AfU und ALW

Weitere Mitarbeit: Landwirte im Einzugsgebiet, SOBV, Werkeigentiimer (Gemeinden, Flur-

Beteiligte genossenschaften)

evtl. Natur und Landschaft ARP, AWJF (Biber), Naturschutzorganisationen
Wissenschaftliche Begleitung (FHNW, Terraquat)

Rahmen fiir die
Umsetzung

Abhangigkeiten,
Zielkonflikte,
Synergien

e  Prifung von gezielten Wiedervernassungen und alternativen Bewirtschaf-
tungsformen bei Drainagesanierungsprojekten im Rahmen Strukturverbesse-
rung.

e  Konzept ALW: "Unterhalt und Sanierung landwirtschaftlicher Infrastrukturen
u.a. Entwasserungen" bis 2025

Finanzierung

Finanzierungsquellen fiir Grundlagen sowie den Bau von Smarten Drainagen
e  Strukturverbesserungsprojekte: Grundlagen und Sanierungsprojekte (ALW,
mit Bund BLW noch zu klaren).

Weitere niitzliche
Hinweise

e Projekt "Feuchtacker", Agroscope
e  Aktion "geschlossene Schachtdeckel" ALW: Verhinderung von PSM, Nahrstoff
und Feinerdeeintrag in OG im Rahmen AP PSM (ab Herbst 2021)

Lokalisierung

Betrifft v.a. das Einzugsgebiet stidlich von Subingen. Nordlich von Subingen hat es
wenig Drainagen.
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REP Oesch

S1 Gewasser aufwerten

| Bezeichnung

Aufwertung von Oesch und Russbach sowie Zuflissen und Seitenkanélen

Ziele
und erwartete
Resultate

a) Abschnittsweise einen naturnahen Zustand der Fliessgewdsser herstellen zur For-

derung der Biodiversitdt und zur Abfederung von negativen Auswirkungen von
Niedrigwasser auf die Gewasserdkologie.
Die Fliessgewasser werden auf einer Lange von 3’500 m im Einzugsgebiet aufge-
wertet, je nach zur Verfiigung stehendem Raum durch Auenrevitalisierungen, Re-
vitalisierungen oder durch Massnahmen im bestehenden Gerinneprofil (in-
stream-Massnahmen).

b) Durch die Sanierung von Fischwanderhindernissen die Langsvernetzung der Ge-
wasser und den Zugang zur Oesch als Kaltwasserrefugium verbessern.
8 Fischwanderhindernisse im Einzugsgebiet werden saniert.

Beschreibung

Die 6 Projektbeschriebe im Anhang S1 zeigen mdgliche Aufwertungsmassnahmen fir
die ausgewahlten Gewadsserabschnitte, erste Abklarungen zur Machbarkeit und zu den
Rahmenbedingungen sowie eine Grobkostenschatzung (£30%) anhand von Erfah-
rungswerten. Die Festlegung des Umfangs und die genaue Ausgestaltung der Aufwer-
tungsmassnahmen erfolgt in spateren Projektphasen. Tabelle 2 fasst die Eckdaten der
ausgewadhlten Projekte zusammen. Die Auswahl erfolgte in Absprache mit dem Run-
den Tisch. Diese 6 Projekte wurden aus einer langeren Liste mdglicher Aufwertungs-
projekte ausgewéahlt, da bei Ihnen das Verhaltnis zwischen Nutzen, Machbarkeit und
Kosten besonders glinstig ist.

Im Rahmen des REP wird flir die ausgewahlten Projekte der nachste Planungsschritt
verbindlich festgelegt: vertiefte Machbarkeitsstudien fir grosse Projekte, Vorprojekte
flr mittlere Projekte, Projektplane fir kleinere in-stream Massnahmen. Tabelle 2 fasst
die Kosten dieser verbindlichen Planungsschritte zusammen. Diese Planungskosten
sind beitragsberechtigt gemass den Beitragssatzen fir das Gesamtprojekt (Ricker-
stattung bei Realisierung, siehe Tabelle 2 fiir Kostenanteil der Gemeinden fir die Ge-
samtprojekte).

Die nachfolgenden Planungs- und Umsetzungsschritte werden nur dann ausgelost,
wenn die Machbarkeit gegeben und die Finanzierung geklart ist (Aussicht auf Beitrage
Okofonds, siehe Finanzierung).

Fir die weitere Planung und Umsetzung der kleineren in-stream Massnahmen kann
durch die Gemeinden der Solothurnische kantonale Fischereiverband (SoKFV) ange-
fragt werden (dies kann auch bereits vor der Anfertigung von Projektplanen erfolgen).

Typ

Bauliche Massnahme

Handlungsbedarf

Die Form der Gewasser (Morphologie) ist liber weite Strecken stark beeintrachtigt,
die Osch und der Russbach sind durchgehend kanalisiert. Sie miissen aufgewertet
werden (Revitalisierungspflicht gemass Revision Gewasserschutzgesetz 2011). Erste
Prioritdt haben Osch und Russbach, aber auch an den Zufliissen und Seitenkanélen
besteht Handlungsbedarf.

Die Léngsvernetzung der Osch ist nicht gegeben. Mehrere fiir die Fische uniiberwind-
bare Hindernisse verhindern die Fischwanderung. Fischgangigkeitssanierungen sind
eine gesetzliche Pflicht gemadss dem Bundesgesetz Uber die Fischerei.

Umsetzungs-
zeitraum

Zeitraum
Erarbeitung von Machbarkeitsstudien, Vorprojekten und < 2 Jahre
Projektpldanen
Umsetzung Aufwertungsprojekte mit geschatzten Gesamtkosten < 4 Jahre
=< 100'000 CHF (sofern Finanzierung geklart)
Umsetzung Aufwertungsprojekte mit geschatzten Gesamtkosten < 6 Jahre
=< 500'000 CHF (sofern Finanzierung geklart)
Umsetzung Aufwertungsprojekte mit geschatzten Gesamtkosten < 12 Jahre
> 500'000 CHF (sofern Finanzierung geklart)

Federfiihrung

Umsetzung der Aufwertungsmassnahmen: vgl. Tabelle 2;
AfU, Abteilung Wasserbau und AWJF stehen bei allen Projekten beratend zur Seite.

Weitere Betei-
ligte

Mitarbeit: NGOs, angrenzende Grundbesitzer

Rahmen fiir die
Umsetzung

Grundlage bildet die kantonale strategische Gewasserplanung.
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REP Oesch S1 Gewasser aufwerten

Abhdngigkeiten, Synergien bestehen mit der Beseitigung von Hochwasserschutz-Defiziten im Sied-

Zielkonflikte, lungsgebiet (vgl. Massnahme HW). Bei der weiteren Planung der Aufwertungsprojekte

Synergien sind die Bestockungsmdglichkeiten im Béschungsbereich zu berlcksichtigen (vgl.
Massnahme S2 «Beschattung durch Bestockung»).

Kosten (£ 30%) | Vgl. Projektbeschriebe sowie Tabelle 1 und Tabelle 2

Finanzierung Finanzierung:

e Revitalisierungen: Die Bundes- und Kantonsbeitrage variieren je nach Aufwer-
tungsqualitat der Massnahmen (65-90%). Fur die Gemeinden verbleiben 10-35%
der Kosten.

e In-stream-Massnahmen: abhangig von der Ausgestaltung des Projektes; muss
individuell abgeklart werden.

Zusatzliche Finanzierungsquellen:

. Okofonds: leisten Finanzierungsbeitrage an die Umsetzung von Massnahmen.
Die Gemeinden kdnnen bei Vorliegen eines Bauprojekts vorgangig zur Ausfiih-
rung Beitragsgesuche einreichen. Bei Vorliegen von vertieften Machbarkeitsstu-
dien und Vorprojekten kénnen die Gemeinden bei den Okofonds Erkundigungen
einholen, ob die Projekte grundsatzlich als forderungswiirdig beurteilt werden.

e Abwassergebiihren: §47 GWBA ermdglicht die Finanzierung von Aufwertungs-
massnahmen Uber Abwassergebiihren

Weitere niitzli- Bestehende Grundlagen:

che Hinweise - Strategische Gewdsserplanung

- Zustandsbericht Gewasserlebensraum, Hochwasserschutz, Fischerei

-  Zustandsbericht Lebensgemeinschaften und biologische Wasserqualitat

| Lokalisierung | Gemdss den Projektbeschrieben im Anhang S1
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S1 Gewasser aufwerten

REP Oesch
umete CCesampo  Kosteantel Semander
+ 30%
Projektbezeichnung (m] [CHF]
Sla Auenwald Oesch im Giriz, Horriwil, Oekingen, Subingen 1290 5'200°000 10%
S1lb Russbach Grabmatt, Deitingen 420 1'200°000 10-35%
Slc Ausd. Diinnbach, Abschnitt B, Hiiniken, Etziken 370 500’000 10%
S1d Sagibach, Subingen 590 300000 10-35%
Sle Maccaronibach, Oekingen 430 55’000 35-70%
S1f Dorfbach, Kriegstetten, Recherswil 380 55’000 35-70%

Tabelle 1: Ubersicht iiber Gewdsserentwicklungsprojekte im Einzugsgebiet der Oesch inkl. Kostenschitzungen und Anteil Gemeinden der Gesamtprojekte (orientierend).

Kostenschéatzung fur

Anteil Gemeinden fir

Verbindliche Federfuhrung Machbarkelpsstudle/ Machbarkeitsstudie / Vorprojekt / Projektpldane  Erarbeitungszeit-
: Umsetzung Vorprojekt / N . .
Planungsschritte ; u (Ruckerstattung gemass Kostenanteil Gesamtpro- raum
(Bauherr) Projektplane - b 2 .
jekt bei Realisierung der Projekte)
+ 30%
Projektbezeichnung [CHF]
Auenwald Oesch im Giriz, . . .
Sla Horriwil, Oekingen, Subingen Machbarkeitsstudie Kanton 50'000 0% 2025
Machbarkeitsstudie fur
Russbach Grabmatt . -, 70%
S1b o ' gesamten Russbach bzgl. HWS (inkl. Gde Deitingen 40'000 . ) 2025
Deitingen Aufwertung, vgl. Massnahme HW) (siehe auch HWS-Massnahme)
Ausd. Dinnbach, Abschnitt B, . i .
Slc Htniken, Etziken Vorprojekt Gde Huniken 15'000 100% 2025
. . Vorprojekt fir Fischaufstieg; . VP Fischaufstieg: 15'000 o
S1d  Sagibach, Subingen Projektplane fir instream-Massnahmen Gde Subingen Plane in-stream-M: 4’000 100% 2025
Sle Maccaronibach, Oekingen Projektplane Gde Oekingen 4°000 100% 2025
S1f Dorfbach,_Knegstetten, Projektplane Gde Krleg_stetten und 4000 100% 2025
Recherswil Recherswil
Tabelle 2: Ubersicht iiber Gewdsserentwicklungsprojekte im Einzugsgebiet der Oesch: Kosten und Gemeindeanteil fiir die verbindlichen Planungsschritte.
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REP Oesch S2 Beschattung durch Bestockung
| Bezeichnung | Beschattung durch Bestockung

Ziele Durch zusétzliche Bachbeschattung die Wassertemperatur in den Gewassern redu-

und erwartete zieren.

Resultate
Zu diesem Zweck werden zusétzliche rund 24'000 m?2 Béschungsflache entlang der
Fliessgewdsser durch standorttypische Ufergeholze bestockt (entsprechen 75% der
potentiell geeigneten Flachen).

Beschreibung Die Bestockungskarten im Anhang S2 zeigen, wo die Bestockung im Bereich der
Boschungsflachen durch Obst- oder Laubbaumpflanzungen geférdert werden kann.
Die kommunalen Unterhaltskonzepte werden in Absprache mit den Gemeinden ent-
sprechend erganzt.
Prioritar sollen Sid- und Westufer bestockt werden, um einen verstérkten Schat-
tenwurf auf die Wasserflache zu erreichen (die héchsten Temperaturen treten am
spaten Nachmittag auf, wenn die Sonne im Westen steht).

Typ Gewadsserunterhalt und organisatorische Massnahme

Handlungsbedarf Durch den Klimawandel werden sommerliche Niedrigwasser- und Hitzeperioden in
Haufigkeit und Auspragung zunehmen. Dadurch steigen die Wassertemperaturen in
den Gewassern. Der Hitzestress bringt zahlreiche aquatische Lebewesen in Existenz-
not.
Die Oesch und ihre Seitenbdche, welche signifikant durch Grundwasserexfiltration
gespiesen werden, sind pradestiniert als Riickzugsraum fir kélteliebende Wasserle-
bewesen.

Umsetzungszeit- 10 Jahre (2032) fur die Bestockung der geeigneten Bachabschnitte

raum

Federfiihrung Gemeinden

Weitere AfU, Abteilung Wasserbau.

Beteiligte Ggf. kdonnen Umweltverbande bei der Umsetzung behilflich sein.

Rahmen fiir die Grundlage bilden die beiliegende Bestockungskarte und die Gewasserunterhaltskon-

Umsetzung zepte der Gemeinden.

Abhangigkeiten, Bei der Anpassung der kommunalen Unterhaltskonzepte sind die geplanten Aufwer-

Zielkonflikte, tungsprojekte zu beriicksichtigen - Massnahme S1.

Synergien

Kosten (+- 30%) Kosten fir Bestockung: ca. 6.- Fr. pro m?
Kosten je Gemeinde: vgl. Tabelle 1
Die Unterhaltskosten fiir eine Béschung mit Gehdlz unterscheiden sich im langjah-
rigen Vergleich nicht von den Unterhaltskosten fiir eine Wiesenbdschung. Aus-
nahme: das jahrliche Aufasten entlang von Wegen.
Weiterer wesentlicher Unterschied: anstatt jahrlich fir das Mahen fallen die Kosten
ca. alle 6-10 Jahre in grésseren Raten flir den Gehdlzunterhalt an.

Finanzierung 70% Gemeinden; 30% AfU/Gewasserunterhalt

Weitere niitzliche Bestehende Grundlagen:

Hinweise - Gewadsserunterhaltskonzepte der Gemeinden

- Merkblatt Unterhalt von Trapezprofilen

Lokalisierung

Gemass Bestockungskarten im Anhang S2
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REP Oesch S2 Beschattung durch Bestockung

potentiell geeignete Zielwert: 75% der geeigneten Gesamtkosten Kosten Gemeinde (70%) Kosten Kanton (30%)

Gemeinde Bestockungsflachen [mZ] Flachen bestocken [mZ] gerundet [CHF] [CHF] [CHF]

Deitingen 8'120 6'090 37'000 25'900 11'100
Drei Hofe 9'284 6'963 42'000 29'400 12'600
Halten 3'198 2'399 14'000 9'800 4'200
Horriwil 91 68 400 280 120
Kriegstetten 397 298 2'000 1'400 600
Oekingen 52 39 200 140 60
Recherswil 7'824 5'868 35'000 24'500 10'500
Subingen 3'426 2'569 15'000 10'500 4'500
Total 32'392 24'294 146'000 102'200 43'800,

Tabelle 1: Potentiell geeignete Bestockungsfldchen und Kosten fiir die Bestockung je Gemeinde (Kostenschdtzung +- 30%)
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REP Oesch

S3 Grundwasserverluste reduzieren

| Bezeichnung | Grundwasserverluste durch undichte Abwasserkanéle reduzieren |

Ziele Reduktion der Grundwasserverluste durch Sanierung der undichten Abwasserkanale,

und erwartete die als Drainagen wirken und Grundwasser ungenutzt aus dem Einzugsgebiet leiten.

Resultate ) .

Reduktion des Fremdwassers aus den 10 REP-Gemeinden um rund 50% oder ca. 30
bis 40 I/s bis 2035 (davon rund 13 I/s durch Versickerung von Laufbrunnenwasser
— Massnahme S4).

Beschreibung Die Gemeinden weisen im GEP Fremdwasserquellen aus. Unter Federfiihrung des
Zweckverbands der Abwasserregion Solothurn-Emme und unterstlitzt von der Verei-
nigung Solothurner Abwasser (VSoA) sowie dem AfU werden die Mitgliedsgemeinden
aufgefordert bzw. unterstitzt, die in der Generellen Entwasserungsplanung (GEP)
identifizierten Fremdwasserquellen zu sanieren.

In Gemeinden mit nicht umgesetzten Fremdwassermassnahmen aus den GEP werden
Fremdwasserreduktionsmassnahmen in den REP aufgenommen, welche ein gutes
Kosten-Nutzen-Verhaltnis aufweisen, vgl. Tabelle 2.
In Gemeinden mit dlteren GEPs (> 10 Jahre) sind die damals festgelegten Fremdwas-
sermassnahmen mit gutem Kosten/Nutzen-Verhaltnis umgesetzt und/oder die Grund-
lagen mittlerweile veraltet, vgl. Tabelle 1. Hier drangt sich eine Aktualisierung der
GEP-Grundlagen auf: Einerseits als Erfolgskontrolle fir die bisherig ergriffenen
(Fremdwasser-)Massnahmen, andererseits als Grundlage fir die Definition von neuen
(Fremdwasser-)Massnahmen.
In den REP werden deshalb neben konkreten Fremdwassermassnahmen aus den kom-
munalen GEPs die untenstehenden GEP-Teilprojekte zur Erarbeitung aufgenommen.
Diese Teilprojekte (TP) bilden zentrale Grundlagen fir die Aktualisierung des GEPs.
Ihre Erarbeitung kann unabhdngig vom Stand der Ortsplanungsrevision und vor den
ubrigen GEP-TP erfolgen.

Bearbei- Leistungen

tung bis

Q32023 1. Uberpriifung des Werkkatasters als Grundlage fiir die Uberar-

beitung von GEP(-Teilprojekten)

Bis Q3 2023 lasst das Amt fur Umwelt mittels standardisierter Me-

thoden den Datenbestand der Werkkataster prifen und stellt den

Gemeinden und Verbanden die Resultate und Empfehlungen fir eine

Aufbereitung in Form eines Statusberichtes zu. Das AfU finanziert

die einmalige Prifung der Daten. Sie dient als Grundlage, um die

Daten wo noétig aufzubereiten und Nachflihrungsprozesse zu regeln

(Datenbewirtschaftungskonzept).

Ende 2. Datennachfiihrung (Werkkataster)
2024 Aufgrund des Statusberichts zum eingereichten Werkkataster die

Daten aufbereiten und nachfihren.

3. Erstellung Datenbewirtschaftungskonzept

Das Datenbewirtschaftungskonzept regelt, wer welche Daten auf-

nimmt und pflegt und wer den gesamten Datenbestand verwaltet.

Ende 4. Erstellung GEP-Pflichtenheft
2025 Das Pflichtenheft dient als Grundlage fir die Aktualisierung des GEPs
und aller erforderlichen Teilprojekte. Das Pflichtenheft wird in enger

Absprache zwischen Planer, Gemeinde und Kanton erstellt.

Ende 5. Erarbeitung TP Zustand, Sanierung und Unterhalt (ZSU)
2025 Im Rahmen des TP ZSU ist unter Anderem:

e der Zustand der offentlichen Leitungen flachendeckend aufzu-
nehmen (wo nicht in den letzten 15 Jahren erfolgt).

e ein Vorgehenskonzept flir die Zustandskontrolle der privaten
Abwasseranlagen (ZpA) zu erarbeiten. Das Konzept zeigt auf,
wie der Zustand von rund 80% der privaten Abwasseranlagen
in den nachsten 10-15 Jahren erhoben wird.

Ende 6. Erarbeitung TP Fremdwasser
2026 Das TP Fremdwasser beinhaltet die Identifikation der grdssten

Fremdwasserquellen im Gemeindegebiet und die Definition von

Massnahmen zu deren Elimination. In einem ersten Schritt kdnnen

mittels Schachtdeckelanalyse Gebiete mit grossem Fremdwasseran-

fall effizient und ohne grossen Messaufwand bestimmt werden.
Laufend 7. Umsetzung der definierten Fremdwasser Massnahmen

Sanierungsfristen fir 6ffentliche Abwasseranlagen gemass VSA-Vor-

gaben. Die Sanierungsfrist fir private Anlagen sollte 2 Jahre nicht

Uberschreiten.

Typ Planerische und bauliche Massnahme
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REP Oesch S3 Grundwasserverluste reduzieren

Handlungsbedarf | In trockenen Sommern ist der Bedarf fir Bewasserung und Okologie bereits heute
grosser als der verfigbare Abfluss (2003, 2011). Mit dem Klimawandel werden Defi-
zite in Zukunft haufiger und ausgepragter auftreten.
Die undichten Kanalisationsleitungen drainieren Grundwasser und verringern dadurch
indirekt auch die Abfliisse in den Oberflachengewadssern.

Umsetzungszeit- | Umsetzung bestehender Massnamen (vgl. Tabelle 2) und Planung neuer Massnah-

raum men: < 3 Jahre
Umsetzung der neuen Massnahmen: < 10 Jahre

Federfiihrung Gemeinden

Weitere ZASE und AfU

Beteiligte

Rahmen fiir die Generelle Entwasserungsplanung der Gemeinden

Umsetzung

Abhangigkeiten,
Zielkonflikte,
Synergien

Fur samtliche Teilprojekte werden vom AfU Muster-Pflichtenhefte resp. Mustervorla-
gen (Datenbewirtschaftungskonzept) zur Verfiigung gestellt: https://so.ch/gep/

Der ZASE priift zurzeit verschiedene Massnahmen um die Fremdwasserreduktion in
den Verbandsgemeinden zu férdern.

Die Versickerung von Brunnenwasser (— Massnahme S4) tragt ebenfalls zur Reduk-
tion des Fremdwassers bei.

Kosten (+- 30%)

Vergleiche Tabelle 2 und Tabelle 3

Finanzierung

Gemeinden (Spezialfinanzierung Abwasser)

Weitere niitzli-
che Hinweise

Lokalisierung

Kanalisationsbereich

Fremdwasser- Letzte TV-
Gemeinte  GEP i iammpevison |1 ye e Al ey Autnahmen
Deitingen 2011 RRB 2019 10.0 46% 2001 2000-2003
Drei Hofe 2015 steht bevor 2.5 80% 2005 2018
Etziken 2012 RRB 2019 6.0 68% 2006 2000
Halten 2004 lauft 1.5 22% 2000 2019-2021
Horriwil 2003 Legislastﬁ‘j’z‘iteﬁ’:r‘]’grm_zozs) 2.5 39% 2001 1999-2000
Hlniken 2014 RRB 2012 1.0 ? 2005 2005
Kriegstetten 2016 lauft 4.5 47% 2013 ca. 2005
Oekingen 2007 lauft (VP 2020) 11.0 ? 2001/03 2018-2021
Recherswil 2011 lauft (VP 2020) 43.0 ? 2009 2004
Subingen 2002 lauft (VP 2020) 2.1 10% 1999 1/4 imJahr 2020
Total 84.1

Tabelle 1: Uberblick GEP und Fremdwasser in den Gemeinden
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REP Oesch

S3 Grundwasserverluste reduzieren

Kostenschatzung

Gemeinde Beschrieb - Fremdwassermassnahmen aus GEP gemiss GEP [CHF] Umsetzung bis Bemerkungen
Deitingen Sanierung Kanalisation Barnerstrasse (KS 106 - KS 108); Wassereintritt 22'500 Ende 2026

Deitingen Sanierung Kanalisation Zelglistrasse (KS 185 - KS 186); Wassereintritt 4'000 Ende 2026

Deitingen 60 Laufbrunnen abtrennen var. Ende 2026 vgl. Massnahme S4
Drei Hofe Sanierung Schacht KS 1150; Wassereintritt 1'500 Ende 2026

Etziken Sanierung Kanalisation Sumpfstrasse (KS 65 - KS 67); Wassereintritt 90'000 Ende 2026

Etziken 9 Laufbrunnen abtrennen var. Ende 2026 vgl. Massnahme S4
Halten Sanierung Kanalisation Winkelfeldstrasse (KS 41 - KS 9); Wassereintritt 30'000 Ende 2026

Halten 9 Laufbrunnen abtrennen var. Ende 2026 vgl. Massnahme S4
Horriwil Sanierung Kanalisation Rutimattstrasse (KS 71 - KS 72); Wassereintritt 25'000 Ende 2026

Horriwil 1 Laufbrunnen abtrennen var. Ende 2026 vgl. Massnahme S4
Hiniken Sanierung Kanalisation (KS 170 - HE 100); Wassereintritt 10'000 Ende 2026

Hiniken Sanierung Kanalisation (KS 121 - KS 130); Wassereintritt 15'000 Ende 2028

Hiniken 1 Laufbrunnen abhd@ngen (vgl. Massnahme S4) var. Ende 2026

Kriegstetten Schachtsanierungen KS 42, KS 211, KS 241 4'500 Ende 2026

Kriegstetten 16 Laufbrunnen abtrennen var. Ende 2026 vgl. Massnahme S4
Oekingen 3-5 Laufbrunnen abtrennen var. Ende 2026 vgl. Massnahme S4
Recherswil 50 bis 60 Laufbrunnen abtrennen var. Ende 2026 vgl. Massnahme S4
Subingen Massnahmenplan und TP Fremdwasser werden 2023 neu erstellt Ende 2023

Subingen diverse Laufbrunnen abtrennen var. Ende 2026 vgl. Massnahme S4

Tabelle 2: Einzelmassnahmen zur Fremdwasserelimination aus den bestehenden GEPs
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REP Oesch

S3 Grundwasserverluste reduzieren

5. TP ZSU
- . 3. Datennachfiihrung 2. Konzept 4. GEP 6. TP

Massnahme 1. Uberpriifung Werkkataster (Werkkataster) Datenbewirtschaftung Pflichtenheft éff:ittal;:::see[zfj:;gn Konzept ZpA Fremdwasser
Zeitraum Bis Q3 2023 Bis Ende 2024 Bis Ende 2024 Bis Ende 2025 Bis Ende 2025 Bis Ende 2026
Deitingen 0 10'000 + 5'000 5'000 105'000 5'000
Drei Hofe 0 10'000 + 5'000 5'000 = 5'000
Etziken 0 10'000 + 5'000 5'000 65'000 5'000
Halten 0 10'000 + 5'000 5'000 - 5'000
Horriwil 0 10'000 + 5'000 5'000 50'000 5'000 Abhéngig vom
Hu.nlken 0 10'000 + 5'000 5'000 10'000 5'000 Fremdwasseranfall
Kriegstetten 0 10'000 + 5'000 5'000 - 5'000 und den
Oekingen 0 10'000 + 5'000 5'000 = 5'000 Fremdwasser-
Recherswil 0 10'000 + 5'000 5'000 80'000 5'000 quellen
Subingen 0 10'000 + 5'000 5'000 - 5'000

Kursiv: Schédtzung AfU aufgrund

Bemerkungen Kostenibernahme AfU Abhangig vom Ergebniss Leitungslénge im GEP / V-GEP.

der Katastertberprifung

TP ZSU kann weitere Leistungen

beinhalten.

Tabelle 3: Kostenschdtzungen (+- 30%) fiir die Aktualisierung der fremdwasserrelevanten GEP-Grundlagen.
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REP Oesch S4 Brunnenwasser versickern
| Bezeichnung | Brunnenwasser versickern durch abhéngen von Laufbrunnen von der Kanalisation |
Ziele Brunnenwasser, welches heute in die Mischwasserkanalisation eingeleitet wird, zu-

und erwartete kunftig versickern oder in ein Oberflachengewésser ableiten.

Resultate ) - .
Es werden rund 150 Laufbrunnen von der Mischwasserkanalisation abgetrennt. Die
Versickerung des Brunnenwassers fluhrt zu einer Grundwasserneubildung von zu-
satzlich rund 13 I/s (Annahme: im Durchschnitt pro Laufbrunnen 5 I/min).

Beschreibung Sauberes Brunnenwasser verursacht Gewdsserbelastungen und Kosten auf der Ab-
wasserreinigungsanlage (ARA) und darf deshalb grundsatzlich nicht in die Kanalisa-
tion eingeleitet werden. Um bei den Brunneneigentiimern einen finanziellen Anreiz
zu schaffen, Laufbrunnen vom Abwassernetz zu nehmen, erheben die Gemeinden
zukinftig jahrliche Geblhren pro Kubikmeter eingeleitetem Sauberwasser. Sie pas-
sen zu diesem Zweck Ihre Abwasserreglemente innerhalb der néachsten 3 Jahre an.
Die Gemeinden kénnen durch eine Ubergangsfrist die Akzeptanz der Massnahme
fordern und durch die Subventionierung von Versickerungsschdachten zusatzliche
Anreize schaffen.

Bei Gemeinden mit wenigen betroffenen Laufbrunnen und wenig Fremdwasser kon-
nen Einzelmassnahmen zielfihrender sein als eine Anpassung der Reglemente.

Typ Organisatorische und bauliche Massnahme.

Handlungsbedarf In trockenen Sommern ist der Bedarf fiir Bewasserung und Okologie bereits heute
grosser als der verfligbare Abfluss (2003, 2011). Mit dem Klimawandel werden De-
fizite in Zukunft haufiger und ausgepragter auftreten. Durch die Ableitung des Brun-
nenwassers zur ARA geht dem Einzugsgebiet sauberes Wasser verloren.

Umsetzungszeit- Anpassung der Abwasserreglemente innerhalb von 3 Jahren (2025).

raum

Federfiihrung Gemeinden

Weitere Beteiligte | AfU

Rahmen fiir die
Umsetzung

¢ Das Gewasserschutzgesetz verbietet das Einleiten von stetig anfallendem, sau-
berem Wasser (Fremdwasser) in die Mischwasserkanalisation.
¢ Kommunale Gebiihrenreglemente Abwasser

Abhangigkeiten,
Zielkonflikte,
Synergien

e Das Abhangen von Laufbrunnen tragt zur Fremdwasserreduktion bei (— Mass-
nahme S3)

e Auch die Einfihrung einer Niederschlagsabwassergebiihr bedingt eine Anpas-
sung der Abwasserreglemente (—» Massnahme S5).

Kosten (+- 30%)

Anpassung der Reglemente: 5'000 CHF je Gemeinde (inkl. Massnahme S5)

Finanzierung

Spezialfinanzierung Abwasser

Weitere niitzliche
Hinweise

Das AfU hat 2020 die Musterreglemente fiir die Siedlungswasserwirtschaft komplett
Uberarbeitet. Die Musterreglemente berlicksichtigen die aktuellen gesetzlichen Vor-
gaben und Gerichtsentschiede sowie die Empfehlungen der Fachverbdnde und des
Preisiberwachers.

Das neue Muster-Geblihrenreglement Abwasser sieht vor, dass Einleiter von Fremd-
wasser mit einer jahrlichen mengenabhdngigen Fremdwassergebiihr belastet wer-
den.

Lokalisierung

| Kanalisationsbereich
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REP Oesch

S4 Brunnenwasser versickern

Anzahl Laufbrunnen an

Gemeinde . o
Mischwasserkanalisation

Deitingen 60

Drei Hofe 0

Etziken 9

Halten 9

Horriwil 1

Hiniken 1

Kriegstetten 16

Oekingen 3 bis 5

Recherswil 50 bis 60

Subingen ?

Total > 150

Tabelle 1: Anzahl Laufbrunnen, welche in die Mischwasserkanalisation entwdssern aufgrund der Angaben in den GEPs.
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REP Oesch

S5 Niederschlagswasser zuriickhalten

Bezeichnung

| Niederschlagsabwasser im Siedlungsgebiet zurtickhalten

Ziele
und erwartete
Resultate

Niederschlagsabwasser wird wahrend feuchteren Perioden zuriickgehalten und/oder
versickert und steht flr die spatere Nutzung zur Verfligung.

Hierzu werden innerhalb von 15 Jahren insgesamt rund 20'000 m? versiegelte Flache
von der Mischwasserkanalisation abgetrennt®. Das Niederschlagsabwasser von die-
sen Flachen wird stattdessen versickert oder verzdgert in die Oberflachengewasser
abgegeben.

Beschreibung

Die Tabellen und Karten im Anhang S5 zeigen Parzellen mit grésseren versiegelten
Flachen (Dachflachen und befestigte Flachen > 1000 m?), welche heute vermutlich
an die Schmutzwasserkanalisation angeschlossen sind. Diese insgesamt 113 Parzel-
len beinhalten 21% der abflusswirksamen Fldache im Einzugsgebiet.

Die Gemeinden werden einerseits nach dem Opportunitatsprinzip (z.B. bei Sanie-
rungen, Umbauten etc.) Versickerungs- und Retentionsmassnahmen umsetzen
(gemeindeeigne Parzellen) bzw. verfligen (private Parzellen), um einen GEP-konfor-
men Zustand herzustellen.

Andererseits fordern die Gemeinden durch Aktualisierung ihrer Abwasserreglemente
den im GEP festgelegten Umgang mit dem Niederschlagsabwasser bei bestehenden
Liegenschaften (Einfiihrung jahrliche Niederschlagsabwassergebiihr, Rickerstat-
tung von Abwasseranschlussgebihren beim Bau einer rechtskonformen
Versickerungsanlage). Die Gemeinden passen hierzu ihre Abwasserreglemente resp.
ihre Reglemente zu den Grundeigentimerbeitréagen innerhalb der nachsten 3 Jahre
an. Tabelle 1 gibt einen Uberblick zum heutigen Inhalt der Reglemente.

Typ

Planerische und bauliche Massnahme

Handlungsbedarf

In trockenen Sommern ist der Bedarf fiir Bewé&sserung und Okologie bereits heute
grosser als der verfligbare Abfluss (2003, 2011). Mit dem Klimawandel werden De-
fizite in Zukunft haufiger und ausgepragter auftreten.

Umsetzungszeit-
raum

Anpassung der Abwasserreglemente innerhalb von 3 Jahren (2025).

Federfiihrung

Gemeinden

Weitere Beteiligte

AfU und ZASE

Rahmen fiir die
Umsetzung

Generelle Entwasserungsplanung der Gemeinden

Abhangigkeiten,
Zielkonflikte,
Synergien

In den generellen Entwasserungsplanen (GEP) regeln die Gemeinden den Umgang
mit Meteorwasser. Mit der Aktualisierung ihrer GEP werden die Gemeinden unter
anderem aufgefordert, Wasserkreislaufe zu schliessen (Versickerung von Regenwas-
ser) und wo mdglich Meteorwasser temporar zurtickzuhalten (inkl. techn. Speicher,
Weiher). Damit wird die Speisung der Grundwasserspeicher gefdrdert.

Auch Revitalisierungen von Fliessgewdssern férdern den Wasserrlickhalt und die
Grundwasserneubildung (Massnahme — S1).

Auch die Einfihrung einer Fremdwassergebiihr bedingt eine Anpassung der Abwas-
serreglemente (Massnahme — S4).

Kosten (+- 30%)

e Anpassung der Reglemente: 5'000 CHF je Gemeinde (inkl. Massnahme S4)
¢ Weitere Kosten abhdngig von den jeweiligen Versickerungs- und Retentions-
massnahmen

Finanzierung

Eigentimer: Gemeinden (Spezialfinanzierung Abwasser) und Private.

Weitere niitzliche
Hinweise

AfU Solothurn: Musterreglemente (Siedlungswasserwirtschaft 2020)
BAFU: Regenwasser im Siedlungsraum (2022)

SKVI: Beispielsammlung Guter Umgang mit dem Regenwasser (2022)
VSA: Grindacher (2021)

| Lokalisierung

| Siedlungsgebiet, vgl. Anhang S5 fir Parzellen mit grosseren versiegelten Flachen.

! Der Zielwert von 20'000 m? basiert auf den Flachenangaben im Anhang S5 und folgenden Annahmen: (i) mitt-
lere Lebensdauer Dach(-entwéasserung) von 50 Jahren, (ii) mittlere Lebensdauer Platzentwédsserung von 75
Jahren, (iii) 1/3 der Flachen in der Tabelle im Anhang S5 kdnnen effektiv von der Mischwasserkanalisation ab-

getrennt werden.
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https://so.ch/verwaltung/bau-und-justizdepartement/amt-fuer-umwelt/wasser/infrastruktur/reglemente/
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/uw-umwelt-wissen/regenwasser-im-siedlungsraum.pdf.download.pdf/UW-2201-D_Starkniederschlaege.pdf
https://kommunale-infrastruktur.ch/cmsfiles/beispielsammlung_guter%20umgang%20mit%20regenwasser.pdf?v=20220613091108
https://vsa.ch/Mediathek/gruendaecher-vsa-webseite/

REP Oesch S5 Niederschlagswasser zuriickhalten
Jahrliche Riickerstattung von
Gemeinde Niederschlagsabwasser- Abwasseranschlussgebiihren bei Link auf Reglement
gebiihr Bau von Versickerungsanlagen
. Reglement Grundeigentiimer-
Deitingen 0 o beitréage und -gebiihren (1999)
- Reglement Grundeigentiimer-
il i 8 @ beitrdge und -gebihren (2012)
Etziken ? ? ?
Halten (max. 25% Sé(nkung Grund- (0] R
gebiihr bei Versickerung) beitrage und -gebiihren (2016)
X .. .
Horriwil (max. 50% Senkung Grund- 0 R:ghehn:::t(;ggg)dle Abwasser-
geblhr bei Versickerung) gebunren
X Reglement liber Abwasserbe-
Hilniken (30% Senkung Grundgebuhr O seitigung und
bei Versickerung) Abwassergebiihren (2002)
X Reglement Grundeigentiimer-
Kriegstetten (max. 50% Senkung Grund- 0 beiiré e und - ebugren (2016)
gebiihr bei Versickerung) g g
X . ..
. Reglement Grundeigentiimer-
Oekingen (max. 50% Senkung Grund- (0] S - =
gebiihr bei Versickerung) beitrdge und -gebiihren (2005)
X Reglement Uber die
Recherswil (max. 20% Senkung Grund- o Grundeigentimerbeitrage und
geblihr bei Versickerung) -geblhren (2015)
Reglement Uber die
Subingen (0} (¢} Grundeigentimerbeitrage und

-geblhren (2017)

Tabelle 1: Ubersicht Niederschlagswassergebiihren in den Reglementen der Gemeinden. X: bereits eingefiihrt / O: Noch nicht
eingefiihrt / ?: Status unklar
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https://secure.i-web.ch/gemweb/deitingen/dl.php/de/54dcb2b2f152f/Grundeigentumerbeitrage_und_gebuhren.pdf
https://secure.i-web.ch/gemweb/deitingen/dl.php/de/54dcb2b2f152f/Grundeigentumerbeitrage_und_gebuhren.pdf
https://www.dreihoefe.ch/downloads/send/14-reglemente/81-20170731170644-beitrgeundgebhrenmitunterschriften
https://www.dreihoefe.ch/downloads/send/14-reglemente/81-20170731170644-beitrgeundgebhrenmitunterschriften
https://secure.i-web.ch/gemweb/halten/dl.php/de/5dfb806e42627/Reglement_uber_Grundeigentumerbeitrage_und_-gebuhren.pdf
https://secure.i-web.ch/gemweb/halten/dl.php/de/5dfb806e42627/Reglement_uber_Grundeigentumerbeitrage_und_-gebuhren.pdf
https://www.horriwil.ch/assets/Dokumente/online-schalter/ReglementAbwassergebuehren01112019.pdf
https://www.horriwil.ch/assets/Dokumente/online-schalter/ReglementAbwassergebuehren01112019.pdf
https://www.hueniken.ch/sites/default/files/2019-05/H%C3%BCniken_Reglement_Abwasser.pdf
https://www.hueniken.ch/sites/default/files/2019-05/H%C3%BCniken_Reglement_Abwasser.pdf
https://www.hueniken.ch/sites/default/files/2019-05/H%C3%BCniken_Reglement_Abwasser.pdf
https://www.kriegstetten.ch/public/upload/assets/76/Reglement%20%C3%BCber%20Grundeigentumerbeitr%C3%A4ge%20und%20-geb%C3%BChren.pdf?fp=1542808212735
https://www.kriegstetten.ch/public/upload/assets/76/Reglement%20%C3%BCber%20Grundeigentumerbeitr%C3%A4ge%20und%20-geb%C3%BChren.pdf?fp=1542808212735
https://www.oekingen.ch/assets/Uploads/Gebuehrenreglement.pdf
https://www.oekingen.ch/assets/Uploads/Gebuehrenreglement.pdf
https://www.recherswil.ch/public/upload/assets/5111/Grundeigent%C3%BCmerbeitr%C3%A4ge%20und%20-geb%C3%BChren.pdf?fp=1612347835631
https://www.recherswil.ch/public/upload/assets/5111/Grundeigent%C3%BCmerbeitr%C3%A4ge%20und%20-geb%C3%BChren.pdf?fp=1612347835631
https://www.recherswil.ch/public/upload/assets/5111/Grundeigent%C3%BCmerbeitr%C3%A4ge%20und%20-geb%C3%BChren.pdf?fp=1612347835631
https://subingen.ratsinfomanagement.net/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZdjj04oKGm7h6ePn2ZfXIUDJObqJsN7O0ZOGHmAyo6T5/Reglement_ueber_Grundeigentuemerbeitraege_und_gebuehren_per_1.1.2017.pdf
https://subingen.ratsinfomanagement.net/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZdjj04oKGm7h6ePn2ZfXIUDJObqJsN7O0ZOGHmAyo6T5/Reglement_ueber_Grundeigentuemerbeitraege_und_gebuehren_per_1.1.2017.pdf
https://subingen.ratsinfomanagement.net/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZdjj04oKGm7h6ePn2ZfXIUDJObqJsN7O0ZOGHmAyo6T5/Reglement_ueber_Grundeigentuemerbeitraege_und_gebuehren_per_1.1.2017.pdf

REP Oesch

HW Hochwasserschutz sicherstellen

Bezeichnung

Behebung von Hochwasserschutzdefiziten durch Vergrosserung der Abflusskapazi-
taten

Ziele
und erwartete
Resultate

Der Hochwasserschutz entlang von Oesch und Russbach ist sichergestellt.

Beschreibung

Die Massnahme dient der Behebung von Hochwasserschutzdefiziten in Deitingen,
Subingen, Oekingen, Kriegstetten und Halten, durch Vergrdsserung der Abflusska-
pazitdten unter den Bricken und/oder des kanalisierten Gerinnes (Aufweitungen).
Bei Hochwasserschutzprojekten besteht zudem die Pflicht die Gewasser 6kologisch
aufzuwerten (WBG Art. 4, GSchG Art. 37).

Die 4 Projektbeschriebe im Anhang HW zeigen mdgliche Schutzmassnahmen fir die
identifizierten Defizite, erste Abklarungen zur Machbarkeit und zu den Rahmenbe-
dingungen sowie eine Grobkostenschdtzung (£30%) anhand von Erfahrungswerten.
Die Festlegung des Umfangs und die genaue Ausgestaltung der Schutzmassnahmen
erfolgt in spateren Projektphasen. Tabelle 1 fasst die Eckdaten der Hochwasser-
schutzprojekte zusammen.

Fir die identifizierten Hochwasserschutzdefizite wird der nachste Planungsschritt
verbindlich festgelegt: vertiefte Machbarkeitsstudien inkl. Kosten-Nutzen-Analyse
oder Vorprojekt. Tabelle 2 fasst die Kosten der verbindlichen Planungsschritte zu-
sammen. Aufgrund der vorangehenden regionalen Abklarungen kann der Kantons-
beitrag von 30% an diese Planungskosten entgegen der Ublichen Praxis bereits vor
der Realisierung des Gesamtprojekts ausbezahlt werden.

Der Anteil der Gemeinden an den Gesamtprojektkosten ist aus Tabelle 1 ersichtlich
(35% Bund / 30% Kanton / 35% Gemeinden; Rickerstattung bei Realisierung).

Die weiteren Planungs- und Umsetzungsschritte werden im Anschluss an die Mach-
barkeitsstudien resp. an das Vorprojekt gemeinsam von Gemeinden und Kanton
festgelegt.

Typ

Bauliche Massnahme

Handlungsbedarf

In einigen Ortschaften (Deitingen, Subingen, Oekingen, Kriegstetten, Halten, vgl.
zugehdrige Projektskizzen) bestehen Hochwasserschutzdefizite, denn die Abflusska-
pazitdten unter den Briicken und/oder des kanalisierten Gerinnes sind ungenligend.
Die Massnahmen zur Behebung der Defizite sollten innert 10 Jahren nach Fertigstel-
lung der Gefahrenkarten umgesetzt werden. Die Gefahrenkarten stammen aus den
Jahren 2011/12.

Umsetzungszeit-
raum

Erarbeitung von Machbarkeitsstudien und Vorprojekten: vgl. Tabelle 2.

Federfiihrung

Gemeinden unter Einbezug von AfU, Abteilung Wasserbau.

Weitere Beteiligte

Betroffene Eigentiimer, allfallige Dritte.

Rahmen fiir die
Umsetzung

Abhangigkeiten,
Zielkonflikte,
Synergien

Kosten (+- 30%)

Vgl. Projektbeschriebe sowie Tabelle 1 und Tabelle 2

Finanzierung

e  Gesamtprojekt: Hochwasserschutz: 35% Bund / 30% Kanton / 35% Gemeinden

. Machbarkeitsstudie / Vorprojekt: zundchst 30% Kanton / 70% Gemeinden
Nach der Realisierung gelten auch fir die Planungskosten die Beitragssatze des
Gesamtprojekts (Rlckerstattung).

Falls das Projekt mit Revitalisierungsmassnahmen kombiniert wird, kénnen evtl.
noch weitere Beitrége von Bund und Kanton in Aussicht gestellt werden. Jedes Pro-
jekt muss bzgl. Beitrédgen individuell geprift werden

Weitere niitzliche
Hinweise

Bestehende Grundlagen:

e Gefahrenkarten

e  Strategische Gewasserplanung

e Zustandsbericht Gewasserlebensraum, Hochwasserschutz, Fischerei

Lokalisierung

Gemadss den Projektbeschrieben im Anhang HW.
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REP Oesch HW Hochwasserschutz sicherstellen

Laufmeter Kostenschat_zung Kostenanteil Gemeinden
Gewasser Gesamiprojekt Gesamtprojekt
+- 30%
Projektbezeichnung (m] [CHF]
HWa HWS Oesch, Halten 440 2'300°000 35%
HWb HWS Oesch, Halten, Kriegstetten, Oekingen 380 2'000°000 35%
HWc HWS Oesch, Subingen 1300 5'5650'000 35%
HWd HWS Russbach, Schachen, Deitingen 720 3'300°000 35%

Tabelle 1: Ubersicht iiber Hochwasserschutzprojekte im Einzugsgebiet der Oesch: Kostenschitzungen und Beitragssdtze der Gesamtprojekte (orientierend).

Verbindliche Federfuhrung Kostenschatzung Kostenanteil Gemeinden Erarbeitungs-
Planungsschritte Umsetzung MaChbarke'tSStUd'e/ Machbarkeitsstudie / Vorprojekt zeitraum
(Bauherr) Vorprojekt + 30%
Projektbezeichnung [CHF]
HWa ST e _Machbarkeltsstudle Gemeinde Halten 30°000 70% Ende 2027
Halten inkl. Kosten-Nutzen-Analyse
HWS Oesch, Halten, ; Gemeinden Halten, , o
HWb Kriegstetten, Oekingen Vorprojekt Kriegstetten, Oekingen 60'000 70% Ende 2025
HWc HW.S Qg 4 et el e i Gemeinde Subingen 40'000 70% Ende 2025
Subingen inkl. Kosten-Nutzen-Analyse
HWS Russbach, Schachen, Machbarkeitsstudie fiir gesamten Russbach . -, , o
Hwd Deitingen (inkl. Aufwertungsprojekt, vgl. Massnahme S1) Gemeinde Deitingen 40'000 0% Ende 2025

Tabelle 2: Ubersicht iiber Hochwasserschutzprojekte im Einzugsgebiet der Oesch: Kosten und Gemeindeanteil fiir die verbindlichen Planungsschritte.
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