
Resultatezusammenfassung

Abfall
710.3 GWh
100%

Energie

Rauchgasverluste
171.6 GWh

Produzierte 
Dampfenergie
590 GWh

Interne Verbraeuche, 42.4 GWh

Thermische 
Anlage

Verlust durch Dampfprozesse
267.2 GWh

Waermeexport, 112.5 GWh, 15.8 %

Stromexport, 116.6 GWh, 16.4 %

Waermebedarf, eigenproduziert, 64.6 GWh

Strombedarf, eigenproduziert, 29.2 GWh

Energiebedarf

Energiefluss KVA Zuchwil 2022

Zink

Abfall
217'500 t

Klaerschlamm
15'100 t

Verbrennung

Ausstoss mit 
Abgasen
177'500 t

Aschewaesche

Schlacke
52'500 t

Schlacken-
aufbereitung 

Fe-Metalle

2830 t
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Aluminium

990 t
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Rest NE-Met.*

320 t
* ab 2016 exkl. Aluminium
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Deponierte
Schlacke 48'400 t

90 t

0.0

50.0

100.0

150.0

Zink [t]

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

Rel. zur Schlacke [%]

Deponierte E-Filter-
und Kesselasche
und Filterkuchen 2'500 t

Massenfluss KVA Zuchwil 
2022


