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Emme Wehr Biberist bis Aare" kommt die Bedeutung der Baubewilligung nach Art. 39 Abs. 4

Dem kantonalen Erschliessungs- und Gestaltungsplan "Hochwasserschutz und Revitalisierung

Wald (AV-Daten im Geltungsbereich bereinigt, Waldfeststellung 2014)

Ufertypen       ,       ,         sind direkt auf dem Plan gekennzeichnet3 5 6

Elemente / Stationen Naturerlebnisweg (vgl. Bericht 1.11)

Perimeter kantonale Uferschutzzone gemäss kantonalem Teilzonenplan (Plan-Nr. 2.02)

best. Werkleitungen sind grau dargestellt

AV-Daten Kt. SO Stand Juli 2012, Äquidistanz Höhenlinien 1 m (jede 5 m dunkler)

neue Hochwasserschutzmauer (Beton)
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Situation  1 : 200
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Sporn

best. Schwelle

Verbreiterung der

Störsteine

verbreiterung, B = 8 m

Einschnitt in Schwellen-

min

Kolk

436.05

435.95

435.94
435.83

435.71

435.60

435.90

435.75

minRW     ˜ 435.60

auf Schwelle befestigt

Rauheitselemente h = 10 cm 

B

B

A

A

Längsschnitt  B – B  1 : 200

436.00 m
Felsverlauf
ungefährer 

435.90

NW-Rinne

435.60
RW min

8
0

Übergang zu best. Sohle

438.00 m

A

440.00 m
auf Schwelle befestigt
Rauheitselemente, h = 10 cm 

dynamische Kiesauflage

434.00 m

Horizont 432.00 m ü. M.

A

5.005.00best. Blockstein

lokal abgetieft
best. Schwelle, 

438.00 m

436.00 m

434.00 m

Horizont 432.00 m ü. M.

440.00 m

Querschnitt  A – A  1 : 200

435.9590

best. Blocksteine

best. Schwelle

Emme
best. Terrainbest. Terrain

Situation, Längsschnitt, Querschnitt  1 : 200

Hinweis: siehe Querprofil km 3.330 in Planbeilage 2.17

Teilstrecke 2 - Fischgängige Teilrampe km 3.330

und einbetoniert, m = 2 - 3 t
Störstein in gefräste Sohle gesetzt 

Störstein, m = 2 - 3 t

nicht betoniert, m = 1.0 - 1.5 t
Blocksteine im Verband gesetzt, 

KolkKolk

Tiefpunkt Kolk

tiefe t = 75 cm
und einbetoniert, Einbinde-
in gefräste Sohle gesetzt
h = 1.5 - 1.6 m, m = 4 - 8 t
schlanke Riegelsteine
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minmin

435.75
RW

435.71
RW

min

– Riegelsteine in gefräste Sohle gesetzt und einbetoniert

– keine Beckensicherung da Felssohle

   (bei Restwasser RW     = 1.8 m³/s)

– min. Fliesstiefe h     = 60 cm 

– Schlitzbreite s = 90 cm

– Gesamtfallhöhe ?h = 0.45 m

– Neigung J = 3%

– Höhendiff. der Becken ?h = 15 cm

– Beckenlänge l = 5 m

– zwei Niederwasserrinnen mit Beckenstruktur

Riegel-Becken-Rampe:
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min

min
min
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435.94
RW

435.83
RW

435.71
RW
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