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Ziele Durch zusétzliche Bachbeschattung die Wassertemperatur in den Gewassern redu-

und erwartete zieren.

Resultate
Zu diesem Zweck werden zusétzliche rund 22'000 m?2 Béschungsflache entlang der
Fliessgewdsser durch standorttypische Ufergeholze bestockt (entsprechen 75% der
potentiell geeigneten Flachen).

Beschreibung Die Bestockungskarten im Anhang S2 zeigen, wo die Bestockung im Bereich der
Bdschungsflachen durch gewdssertypische Geholze geférdert werden kann. Die
kommunalen Unterhaltskonzepte werden in Absprache mit den Gemeinden entspre-
chend erganzt.

Prioritar sollen Sid- und Westufer bestockt werden, um einen verstarkten Schat-
tenwurf auf die Wasserflache zu erreichen (die héchsten Temperaturen treten am
spaten Nachmittag auf, wenn die Sonne im Westen steht).

Verschiedene Akteure (Gemeinde, angrenzende Landwirte, ARP, ALW, AfU) haben
unterschiedliche Anspriiche an die Vegetation im Béschungsbereich. Die Bestockung
von Boschungsflachen wird anhand eines Bachabschnitts in einer Gemeinde 1:1
durchgespielt, um Erfahrungen zum geeigneten Einbezug der Akteure zu sammeln
und um im Anschluss den ibrigen Gemeinden Hinweise fir die Umsetzung geben zu
kdnnen.

Typ Gewadsserunterhalt und organisatorische Massnahme

Handlungsbedarf Durch den Klimawandel werden sommerliche Niedrigwasser- und Hitzeperioden in
Haufigkeit und Auspragung zunehmen. Dadurch steigen die Wassertemperaturen in
den Gewdssern. Der Hitzestress bringt zahlreiche aquatische Lebewesen in Existenz-
not.

Die Oesch und ihre Seitenbache, welche signifikant durch Grundwasserexfiltration
gespiesen werden, sind pradestiniert als Rickzugsraum fir kalteliebende Wasserle-
bewesen.

Umsetzungszeit- 10 Jahre (Ende 2032) fir die Bestockung der geeigneten Bachabschnitte

raum

Federfiihrung Gemeinden

Weitere AfU, Abteilung Wasserbau.

Beteiligte Landwirte mit angrenzenden Bewirtschaftungsflachen.

ARP, Abteilung Natur und Landschaft
Ggf. kdnnen Umweltverbande bei der Umsetzung behilflich sein.

Rahmen fiir die Grundlage bilden die beiliegende Bestockungskarte und die Gewasserunterhaltskon-

Umsetzung zepte der Gemeinden.

Abhangigkeiten, Bei der Anpassung der kommunalen Unterhaltskonzepte sind die geplanten Aufwer-

Zielkonflikte, tungsprojekte zu beriicksichtigen - Massnahme S1.

Synergien

Kosten (+- 30%) Kosten fiir Bestockung: ca. 6.- Fr. pro m?2
Kosten je Gemeinde: vgl. Tabelle 1
Die Unterhaltskosten fiir eine Bdschung mit Gehdlz unterscheiden sich im langjah-
rigen Vergleich nicht von den Unterhaltskosten fiir eine Wiesenbdschung. Aus-
nahme: das jahrliche Aufasten entlang von Wegen.

Weiterer wesentlicher Unterschied: anstatt jahrlich fiir das Mdhen fallen die Kosten
ca. alle 6-10 Jahre in grésseren Raten fiir den Gehdlzunterhalt an.

Finanzierung 70% Gemeinden; 30% AfU/Gewasserunterhalt

Weitere niitzliche Bestehende Grundlagen:

Hinweise - Gewadsserunterhaltskonzepte der Gemeinden

- Merkblatt Unterhalt von Trapezprofilen

Lokalisierung

| Gemass Bestockungskarten im Anhang S2
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potentiell geeignete Zielwert: 75% der geeigneten Gesamtkosten Kosten Gemeinde (70%) Kosten Kanton (30%)

Gemeinde Bestockungsflichen [m?] Flichen bestocken [m?] gerundet [CHF] [CHF] [CHF]

Deitingen 8'120 6'090 37'000 25'900 11'100
Drei Hofe! 9'284 6'963 42'000 29'400 12'600
Halten 3'198 2'399 14'000 9'800 4'200
Horriwil 91 68 400 280 120
Kriegstetten 397 298 2'000 1'400 600
Oekingen 52 39 200 140 60
Recherswil 7'824 5'868 35'000 24'500 10'500
Total 28'966 21'725 130'000 91'000 39'000,

Tabelle 1: Potentiell geeignete Bestockungsfldchen und Kosten fiir die Bestockung je Gemeinde (Kostenschdtzung +- 30%)

! Die Bestockungsmassnahmen auf dem Gebiet der Gemeinde Drei Hofe werden erst umgesetzt, wenn flr den
Umgang mit dem Biber eine befriedigende Losung fur alle Beteiligten gefunden wurde.
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