
Amt für Verkehr und Tiefbau

TA / AbsturzsicherungenRichtlinien Strassenverkehrsanlagen
Geländer leicht, Typ GLAusgabe: Februar 2012

Geländer leicht, Typ GL Stahlsorte:

Oberfläche:

S 355J 2H, geeignet zum Feuervrzinken
CN-Stahl 1.4401

* feuerverzinkt oder duplexbeschichtet

Geländerprofile:
Schrauben/Anker:
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Ansicht 1:20
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Handlauf RRW 80x40x3.2

Pfosten RRW 50x50x4.0

Obergurt RRW 40x20x2.0

Stakete FLA 30x10

Untergurt RRW 40x20x2.0

min. 80

Hutmutter CN-Stahl 1.4401
Mutter CN-Stahl 1.4401

Fussplatte
FLB 160x15-160

Kontermutter 
CN-Stahl 1.4401

               

Injektionsanker M16
Gewindestange (HAS),
CN-Stahl 1.4401
Injektionsmörtel für 
hohen Lastbereich

Querschnitt 1:20
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Loch Ø 8 mm
10 mm über Schweissnaht
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Loch für 
Verzinkung
in Fussplatte
FLB 160x15-160

RRW 50x50x4.0

Loch Ø 8 mm
10 mm über Schweissnaht
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Fussplatte 1:5

Ecken abrunden
r = 10 mm

Alle Kanten gerundet
oder gebrochen


