
Auslauf PP oder PE;    DN min = 160 mm

Hüllbeton PC 250 kg/m3

Strassenablauf DN 600 mm
mit Schachtboden

mit integriertem Schachtfutter

Einlauf

Guss - Tauchbogen

Beton PC 250 kg/m315
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Nut verputzen

Bitumenemulsion

Betonsockel

Nut verputzen

Auslauf PP oder PE;    DN min = 160 mm

20 60 20

Brunnenring DN 600 mm

Zementmörtelüberzug
dmax = 1.5 cm nass in nass
aufgetragen

Schachtfutter

5

Strassenablauf mit Schlammsammler

Strassenablauf ohne Schlammsammler
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50

Einbauanleitung und Höhen-
verstellung des Herstellers /
Lieferanten beachten.

Bei bestehenden Schachtabdeckungen auf Höhe OK Deckbelag ist vor dem Deckbelagseinbau gemäss VSS SN 640 430 Art. 29
ein Fugenband anzubringen (z.B. Tok-Band oder gleichwertiges Produkt).

Bitumenemulsion

Betonsockel

Abdeckung Strassenablauf
Guss, 370 x 520 mm, D400, mit Betonsockel,

hochziehbar, mit Federklemmverschluss

Abdeckung Strassenablauf
Guss, 370 x 520 mm, D400, mit Betonsockel,

hochziehbar, mit Federklemmverschluss

Beton PC 250 kg/m3

Heissvergussfuge

Heissvergussfuge
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