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Randsteinquerung / Anschluss-Rohr für Detektoren

Schlaufschacht LSA

Bodenbelag

Fahrbahn

min. 2%

Kunststoff-Kappe

verschlossen mit

min. 5cm

Beton bis UK Belag,

Randabschluss

Magerbeton PC 200

durch Drittfirma

Detektor einfräsen

Bohren und

wenn möglich < 1.00
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Randabschluss

Kunststoff-Kappe

verschlossen mit

40

2
0

durch Drittfirma

Detektor einfräsen

Bohren und

Magerbeton PC 200

Schlaufschacht LSA

Bodenbelag

Fahrbahn

min. 2%

Kunststoff-Kappe

verschlossen mit

Randabschluss

Magerbeton PC 200

5

40

 

Seite 1 von 1

Schnitte 1:20

wenn möglich < 1.00

wenn möglich < 1.00

min. 5cm

Beton bis UK Betonplatte,

(mit Vergussmasse auffüllen)

durch Drittfirma

Detektor einfräsen

Einbau eines 

Bevor betonieren Betonplatte:

KRGK M20

Schlaufenanschluss LSA

<
 5

0
<
 5

0

C4 / Anschluss Detektor

PE 120

PE 120

PE 120

Fahrbahn und Wege - FW / Bushaltestellen
verkehrsanlagen des AVT:
Realisierung gemäss Richtlinien Strassen-
Betonplatte

Fahrbahn und Wege - FW / Beläge
verkehrsanlagen des AVT:
Realisierung gemäss Richtlinien Strassen-
Bitumen-Belag


