BN KANTON

B solothurn
Amt fiir Verkehr und Tiefbau

Randsteinquerung / Anschluss-Rohr fiir Detektoren

Schnitte 1:20

__wennmdglich<1.00 Fahrbahn
Bohren und
Randabschluss Detektor einfrasen
/ durch Drittfirma
Bodenbelag . 40
L LITTTTTTTITT]

¥ Bitumen-Belag

X/§[ \ll : HH k“ Realisierung gemass Richtlinien Strassen-
|
PE 120 e
I
[N

Fahrbahn und Wege - FW / Belége

verkehrsanlagen des AVT:
min. 2% !

Kunststoff-Kappe

Beton bis UK Belag,
:k min. 5cm
w verschlossen mit
-—— Schlaufschacht LSA
Magerbeton PC 200

wenn moglich < 1.00 __ Fahrbahn
Detektor einfrasen
Bod Randabschiuss durch Drittfirma
T ?lefnlb(la'ﬁ T 40 (mit Vergussmasse auffiillen)
, Betonplatte o
o Realisierung gemass Richtlinien Strassen-
r ¥ verkehrsanlagen des AVT: el
- estellen
PE 120 - f y— Fahrbahn und Wege - FW / Busha
A \
2 T . Beton bis UK Betonplatte,
min. 2% j min. 5cm
© hlossen mit
<~ Schlaufschacht LSA Kunststoff.Kappe
Bevor betonieren Betonplatte:

¢ 1 Magerbeton PC 200
Einbau eines

Grundriss 1:20

Bohren und
__wennmdglich<1.00 40 Detektor einfrasen
- | 'i‘ o durch Drittfirma
Randabschluss —}-e | /T
”””77777777777'77'7*77? M. verschiossen mit
,,,,,, PE120 | _ B ' ﬁi Kunststoff-Kappe
o o
|| L
|
Magerbeton PC 200
Allgemeine technische Spezifikationen fir Lichtsignalanlagen C4 / Anschluss Detektor
Ausgabe: Juli 2019 Seite 1 von 1 Schlaufenanschluss LSA



