BN KANTON
solothurn
Amt fiir Verkehr und Tiefbau -
Fundament fiir LSA-Steuergerat 1.40m x 0.55m
Grundriss 1:20 Schnitt A-A 1:20
| 7 |
. . Schachtabdeckung Belastungsklasse C250 I
I I Typ "von Roll - Fig. 2310" oder gleichwertig Steuergerat Standort ———————
(Betonrahmen mit Aussenmass 1.448m x 1.378m
Abdeckung: 2 Elemente, Innenmass 1.048m x 0.978m)
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LEGENDE — Bodenablauf @ 6cm .
(Anschluss in Strassenentwé&sserung |
Unterlagsbeton CEM I 150kg/m?® oder ortliche Sickerpackung) @
Beton NPK A (C25/30, XC 1) —
Bewehrung B500A
Stahl Fe E 235

Uberdeckung der Bewehrung  generell 3cm

Der Bewehrungsplan ist fur jedes Fundament (aufgrund dessen Standort) separat zu erstellen.
Die Erdung an die Bewehrung ist dabei zu beriicksichtigen und mit dem Lieferant des Steuergerats abzusprechen.

+0.00 = Terrain fertig

Allgemeine technische Spezifikationen fir Lichtsignalanlagen
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C2 / Fundamente
Fundament fur LSA-Steuergeréat 1.40m x 0.55m



