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Lichtsignalanlagen Kanton Solothurn

1. Ausfuhrung Signalgeber

1.1. Grundséatze Signalgeber

Bei der Gestaltung und Montageanordnung der Signalgeber ist die Schweizer
Norm SN 640836 zu berlcksichtigen.

Bei Zusatzeinrichtungen fur Sehbehinderte ist die Schweizer Norm SN
640836-1 zu berlcksichtigen.

Bei der Anordnung der Masten und Signalgeber missen die Sichtweiten
gemass Schweizer Norm SN 640836 und ein Lichtraumprofil von mindestens
35cm, respektive max. 2.0m zum Fahrbahnrand eingehalten werden.

Allgemein

Anforderungen Die Ruckseite der Signale soll wie die Signaltrager in RAL 7032 (Kieselgrau)
ausgefluhrt werden.

1.2. Montage am Normalmast

Anordnung am Die Ampeln und Fussgangerdriicker (mit Zusatzeinrichtungen fir
Normalmast Sehbehinderte) sind gemass folgender Abbildung zu montieren.
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Abbildung 1: Ampelmontage
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Lichtsignalanlagen Kanton Solothurn

Befestigung

Ausrichtung

Kabeldurch-
fuhrungen

Die Signale werden an den Normalmasten mit Hilfe von Schellen und
Mastscheren/Biigel befestigt. Die Ampeln sollen nicht direkt auf die Masten
geschraubt werden, damit Korrosion vermieden wird.

Bei kleinen Velosignalgebern in Fussgangeribergangsbereichen sollen diese
strassenseitig an den Mast montiert werden, damit diese mdglichst aus dem
Konfliktbereich (Lichtraum) der Fussganger genommen werden.

Die Signale fir den IV sollen mdglichst so ausgerichtet werden, dass diese aus
der nach Schweizer Norm SN 640836 geforderten Sichtweite, aber auch vom
Haltebalken aus gut wahrgenommen werden kénnen.

Bei Mastdurchfiihrungen miissen die Anschlusskabel der Signalgeber gegen
mechanische Beschadigung geschutzt werden. Dies kann beispielsweise mit
Stopfbuchsen erfolgen.

Das Eindringen von Wasser in den Mast muss vermieden werden.
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