Bau- und Justizdepartement

HNMKANTON

> solothurn

Amt fiir Verkehr und Tiefbau

Orientierungsinhalt

Gemeinde Starrkirch-Wil

Strasse Dullikerstrasse

Abschnitt / Objekt Kappelistrasse bis Mattenstrasse

Projekt Bushaltestelle Landhaus und Fussgangeribergang
Projektphase Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
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Als Auflageplan im Sinne von §68 des
kantonalen Planungs- und Baugesetzes
vom 3. Dezember 1978 festgestellt,

Solothurn,

Offentliche Auflage vom

bis
Plan-Nr. 3.24.009.33- 401
Format 63/30
Kirzel Datum
Erstellt Boj 11.12.2024
Achs-Nr. 6400 Geprift Lay 11.12.2024
Bezugspunkt (BP) 9+ 105 mbis 10 +30m Freigabe RA 11.12.2024
Achs-Nr.
Bezugspunkt (BP) Revidiert Index
Objekt-Nr. KB Geprift
Projekt-Nr. 3TK.01501.P.01 Freigabe

Amt fiir Verkehr und Tiefbau

Rotihof, Werkhofstrasse 65, 4509 Solothurn
Telefon 032 627 26 33

E-Mail avt@bd.so.ch / www.avt.so.ch

€ Rothpletz | Lienhard

Projektierende Bauingenieure SIA

[J 5001 Aarau [] 3000Bern22 M 4600 Olten [J 8005 Zirich

Schifflandestrasse 35 Blumenbergstrasse 50  Aarauerstrasse 50 Limmatstrasse 50
Tel. 0628369166 Tel. 0313308484 Tel. 0622871311 Tel. 044 228 65 00
rliaarau@rothpletz.ch rlibern@rothpletz.ch  rliolten@rothpletz.ch rlizuerich@rothpletz.ch
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Vorplatz GB-Nr. 189

N 217 2.00 . Anpassung
Gehweg ‘Fahrbahn Gehweg
3.35 | 1.00 N 2.75 20
Busfahrbahnhalt
Stellplatte SN 6
Randstein RN 12, Typ AVT vonRoll Strassenrost SIBLOC-NIVROLL 2933 Sonderbordstein Plus
oder gleichwertiges Produkt Figur H1 P ,% — 2%
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25cmAC 8 N, B 70/100

45cmACT 16 N, B 50/70

5 cm RC-Kiesgemisch 0/16

Best. Fundationsschicht

SA DN 600 mm mit Schachtboden, H =150 cm

Tauchbogen aus Guss

3 cm SDA 8-12, PmB 45/80-65 E
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siehe Detail 1

7cm AC T 22 N, B 50/70

5 cm RC-Kiesgemisch 0/16

Best. Fundationsschicht

2.5cmAC 8 N, B 70/100

45cmAC T 16 N, B 50/70

5 cm RC-Kiesgemisch 0/16

40 cm RC-Kiesgemisch 0/45

Detail 1 (Figur H1)

Kasseler Sonderbordstein Plus (od. gleichwertig)
an Belag, Einstiegshohe 22 cm, Ausfihrung Granit od. Gneis
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Quelle: Richtlinien Strassenverkehranlagen Kanton Solothurn




