Temperaturkonturolü isitici-döner

 Temperaturkontrolle Warmhalte-Einrichtung KebaB

Ay / Monat       / Yil / Jahr      
Ne / was
Temperaturkonturolü isitici-döner (dijital dereceyle ölcün)

Temperaturkontrolle in den Warmhalte- Einrichtungen (mit Digitalthermometer)

Olmasi gereken

Soll-Zustand
Isitici en az 65°C olmali / Zamaninda isiticiyi acmali 

Die Temperatur muss mindestens 65°C betragen / Warmhalte-Einrichtung rechtzeitig einschalten

Kim / wer
     

Nezaman / wann
11. 00 Uhr / 13.00 Uhr / 19.00 Uhr / 22.00 Uhr

Ne yapmaliyim 

Massnahmen bei Abweichungen: 
Sefi bilgilendirmeliyim

Wochentag
Isitici-döner 1

Bain- Marie 1
Isitici-döner 2

Bain- Marie 2
Isitici-döner 3

Bain- Marie 3

Montag den ... / ....




Ölcün (Messung)  um 11.00




Ölcün (Messung)  um 13.00




Ölcün (Messung)  um 19.00




Ölcün (Messung)  um 22.00




Dienstag den ... / ....




Ölcün (Messung)  um 11.00




Ölcün (Messung)  um 13.00




Ölcün (Messung)  um 19.00




Ölcün (Messung)  um 22.00




Mittwoch den ... / ....




Ölcün (Messung)  um 11.00




Ölcün (Messung)  um 13.00




Ölcün (Messung)  um 19.00




Ölcün (Messung)  um 22.00




Donnerstag den ... / ....




Ölcün (Messung)  um 11.00




Ölcün (Messung)  um 13.00




Ölcün (Messung)  um 19.00




Ölcün (Messung)  um 22.00




Freitag den ... / ....




Ölcün (Messung)  um 11.00




Ölcün (Messung)  um 13.00




Ölcün (Messung)  um 19.00




Ölcün (Messung)  um 22.00




Samstag den ... / ....




Ölcün (Messung)  um 11.00




Ölcün (Messung)  um 13.00




Ölcün (Messung)  um 19.00




Ölcün (Messung)  um 22.00




Sonntag den ... / ....




Ölcün (Messung)  um 11.00




Ölcün (Messung)  um 13.00




Ölcün (Messung)  um 19.00




Ölcün (Messung)  um 22.00





März 2009/UR


