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1. Vorstosstext

In den vergangenen Monaten konnte bei der Anpassung von Verkehrsfiihrungen festgestellt
werden, dass Kreisel oder Lichtsignalanlagen wahrend Provisorien und definitiver Einfihrung
sehr unterschiedlich eingesetzt wurden; dies beispielsweise bei den Anpassungen der Verkehrs-
fihrungen Bahnhofplatz Solothurn, Jumbo/lpsomed, Migros Langendorf oder Blirgerspital Solo-
thurn.

Der Regierungsrat wird beauftragt, zu folgenden Fragen Stellung zu nehmen:
1. Nach welchen Kriterien werden Kreisel oder Lichtsignalanlagen eingesetzt?

2. Warum werden Kreisel, die sich als Provisorium wahrend Bauarbeiten bestens bewahrt
haben, wieder aufgehoben und durch Lichtsignalanlagen ersetzt?

3. Wie stellt sich die Situation der Kosten (Investition und laufende Rechnung) von Kreisel
und Lichtsignalanlagen im Vergleich langerfristig dar (Baukosten, Unterhalt und Be-
trieb)?

4, Wer entscheidet nach welchen Erwdagungen und unter Einbezug welcher Meinungs-

trager und -innen, ob ein Kreisel oder eine Lichtsignalanlage erstellt wird?

2. Begriindung (Vorstosstext)
3. Stellungnahme des Regierungsrates
3.1 Zu Frage 1

Die Kriterien zur Festlegung der geeigneten Knotenform sind in den Normen der Vereinigung
Schweizerischer Strassenfachleute (VSS) beschrieben. Wesentliche Einflussgrdssen sind:

Befahrbarkeit

Leistungsfahigkeit (Knoten- und Netzbetrachtung)

- Sicherheit, im Speziellen auch Filhrung der Fussganger und Zweiradfahrer

ortliche Verhaltnisse, Platzverhaltnisse, Gestaltung (stadtebauliche Kriterien)



- Anzahl Verkehrsbeziehungen, welche sichergestellt werden mussen und allenfalls
bevorzugt behandelt werden sollen

- Fuhrung und Haltestellen des 6ffentlichen Verkehrs, im Speziellen auch die Még-
lichkeit zur Bevorzugung des 6ffentlichen Verkehrs

- Funktion des Knotens als Teil eines Verkehrsmanagement-Systems (LSA kann Len-
kungsfunktion Ubernehmen)

- Begreifbarkeit der Verkehrsfiihrung
- Investitions- und Unterhaltskosten.
3.2 Zu Frage 2

Wahrend den Bauphasen treten an Knoten haufig andere Verkehrsbelastungen und Verkehrs-
beziehungen auf als im Endzustand. Verkehrsprovisorien werden aufgrund dieser Belastungen
und Beziehungen festgelegt. Oft kdnnen infolge der Bauablaufe auch nicht alle Verkehrsteil-
nehmer ausgewogen bericksichtigt werden. Diese Konzessionen kénnen kurzfristig in Kauf ge-
nommen werden, sind aber fir den Endzustand nicht vertretbar.

Beispielsweise konnen im Fall Bahnhofplatz in Solothurn die Fussgangerstréme, die Fihrung der
ASm-Bahnlinie (Bipperlisi) und die Verkehrsbelastung durch den motorisierten Verkehr wahrend
den Bauphasen nicht mit dem endgultigen Zustand verglichen werden. Verkehrsberechnungen
haben gezeigt, dass das Kreiselregime wegen der ASm-Bahnfihrung und den Fussgangerstro-
men im Endzustand eine zu geringe Leistungskapazitat ausweisen wiirde und daher unzurei-
chend waére.

3.3 Zu Frage 3

Die Investitions- und auch Unterhaltskosten variieren im Einzelfall sehr stark, weshalb nachfol-
gend keine Richtgrossen bekannt gegeben werden kénnen. Sie sind wesentlich abhangig davon,
welche Kriterien (siehe auch Ziff. 3.1) mit welcher Gewichtung erfillt werden mussen und ob
Verkehrsanlagen gesamthaft (z. B. Ausbau mit Spurerweiterungen) ausgebaut oder nur einzelne
Teile davon (z. B. neuer Deckbelag) erneuert werden mussen.

Sofern an einem bestehenden Knoten eine Lichtsignalanlage innerhalb der bestehenden Ver-
kehrsflache erstellt werden kann, sind deren Erstellungskosten in der Regel wesentlich geringer
als ein Knotenumbau zu einem Kreisel. Es kann andererseits aber auch sein, dass ein Kreisel — in-
folge des geringeren Flachenbedarfs gegeniber einer Lichtsignalanlage mit vielen Vorsortier-
spuren — wesentlich geringere Erstellungskosten aufweist. Daher kann auch nicht eine generelle
Aussage abgeleitet werden, welche Knotenform wirtschaftlicher ist und die Kosten missen je-
weils im Einzelfall ermittelt und verglichen werden.

Oftmals fihren nicht Kostenlberlegungen alleine zur Wahl einer bestimmten Knotenform, da
andere Kriterien mitbestimmend sind (Beurteilung der Kosten-Wirksamkeit). So sprechen zum
Beispiel die Leistungsfahigkeit, die Verkehrssicherheit und die Bevorzugung des 6ffentlichen
Verkehrs fur eine Lichtsignalanlage oder stadtebauliche Kriterien und der bessere Verkehrsfluss
far einen Kreisel.



34 Zu Frage 4

FUr den Bau und Betrieb von Verkehrsanlagen im Eigentum des Kantons ist das Bau- und Justiz-
departement, vertreten durch das Amt fur Verkehr und Tiefbau, zustandig. Die Entscheidung
Uber die gewahlte Verkehrsldsung erfolgt auf Grund fachlicher Kriterien (z. B. Leistungsberech-
nungen) unter Einbezug der betroffenen Gemeinden und Interessensvertreter und unter Beizug
von Fachpersonen (Projektingenieure, Verkehrsplaner) sowie wirtschaftlicher Uberlegungen
durch das zustandige Amt.
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