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Kurzfassung

Die Vereinheitlichung der Baubegriffe und Messweisen unter den Kantonen entspricht einem
breiten BedUrfnis und ist von volkswirtschaftlichem Interesse. Sachliche Griinde fir die unter-
schiedliche Definition von Begriffen, welche die gleichen Sachverhalte regeln, sind nicht ersicht-
lich.

Die Regelung des Baupolizeirechts — alle Vorschriften zum Schutze der 6ffentlichen Ordnung,
der Sicherheit und der Gesundheit bei Bauten und Anlagen - ist Sache der Kantone. Es drangt
sich daher auf, die angestrebte Vereinheitlichung der Begriffe in den Kantonen tber ein Kon-
kordat zu erreichen. Nur dieses respektiert die geltende Kompetenzabgrenzung Bund-Kantone
(Foderalismus) und sichert (bei einem Beitritt aller Kantone) die gewtinschte Vereinheitlichung
in der ganzen Schweiz.

Verschiedene Vorstdsse auf Bundesebene verlangen eine Bundesrahmengesetzgebung oder gar
ein Bundesbaugesetz. Davon soll indessen Abstand genommen werden, wenn die Kantone sel-
ber in dieser Hinsicht aktiv werden und die gewiinschte Harmonisierung herbeifihren. Die Ar-
beiten innerhalb der Schweizerischen Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK)
machen deutlich, dass solche interkantonalen Bestrebungen von den Kantonen breit getragen
werden.

Neben den nétigen strukturellen Regelungen im ,,Haupttext” des Konkordats werden die Bau-
begriffe und Messweisen in einem Anhang definiert. Diese sind mit den Arbeiten der Normen-
vereinigungen abgeglichen. Die Gesetzgebung (Kantone/Gemeinden) kann alle oder nur einen
Teil der Begriffe ilbernehmen. Ausgeschlossen sind jedoch eine bloss teilweise Ubernahme und
Formulierung von ergdnzenden kantonalen Bestimmungen, welche den vereinheitlichten Rege-
lungsgegenstanden und damit der Zielsetzung (umfassende Harmonisierung) widersprechen.
Schliesslich kann das Konkordat — unter der Voraussetzung, dass alle angeschlossenen Kantone
einverstanden sind — derart ergénzt werden, dass flr weitere Bereiche (zum Beispiel Planungs-
begriffe) eine Harmonisierung erfolgt.

Mit der gesamtschweizerisch einheitlichen Definition von Begriffen und Messweisen wird ver-
sucht, den bisherigen, in den Kantonen Ublichen Regelungen gerecht zu werden. Das Schwer-
gewicht wird dabei auf jene Regelungsinhalte gelegt, die in den Rahmennutzungsplénen (Zo-
nenpldanen) und Baureglementen zur Anwendung kommen: Gebaudedimensionen (H6he, Lan-
gen) und Abstandsregelungen und deren Differenzierung nach Gebaudetypen sowie das Ver-
haltnis von Gebaudegrdssen zu Grundstlcksflachen (Nutzungsziffern). Gerade solche Bestim-
mungen sind aber nur gleichzeitig mit der Uberprifung der Nutzungsplane umsetzbar.

Bis jetzt sind der Vereinbarung 8 Kantone beigetreten. Damit ist das Konkordat zustandege-
kommen.






Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten lhnen nachfolgend Botschaft und Entwurf Gber den Beitritt zur Interkantona-
len Vereinbarung Uber die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB).

1. Ausgangslage
1.1 Unnotige foderalistische Vielfalt der Regelungen

Die Regelung des Baupolizeirechts — alle Vorschriften zum Schutze der 6ffentlichen Ordnung,
der Sicherheit und der Gesundheit bei Bauten und Anlagen - ist Sache der Kantone. Zum Baupo-
lizeirecht gehoéren insbesondere die Baubegriffe und Messweisen.

Die Kantone legen die Grenzabstande, die Gebdudeabstande, die Gebdudeldngen und -héhen,
die Nutzungsziffern usw. fest. Oft regeln sie die Begriffe und Messweisen in einem kantonalen
Erlass und Uberlassen den Gemeinden die Festlegung der konkret anwendbaren Masse. Einzelne
Kantone gehen sogar weiter und Uberlassen den Gemeinden auch weitgehend die Definition
der Begriffe und Messweisen. Dies hat zur Folge, dass im Baurecht nicht Gberall die gleichen Be-
griffe verwendet oder identische Begriffe unterschiedlich umschrieben werden. So werden bei-
spielsweise oft die Grenzabstande, die Gebaudehohen, die Gebaudeldnge usw. von Gemeinde
zu Gemeinde oder wenigstens von Kanton zu Kanton verschieden definiert und gemessen. Die
Gebaudeho6he — nur um ein Beispiel zu nennen — wird in der Schweiz auf 7 verschiedene Weisen
gemessen. Vom gewachsenen Terrain, vom Niveaupunkt, vom tiefer gelegenen Terrain aus, nur
Geschosse, bis zum Dach etc.

Sachliche Grlinde fur die vielfaltigen Begriffe und Messweisen im Baupolizeirecht, also fir eine
unterschiedliche Regelung desselben Sachverhalts (Definition und Messweise), sind nicht ersicht-
lich. Im Gegenteil: Unterschiedliche Regelungen sind mit erheblichen Nachteilen verbunden.

1.2 Vermeidbare volkswirtschaftliche Kosten

Aus volkswirtschaftlicher Sicht bringt die grosse Regelungsvielfalt nur Nachteile. Sie stellt aus
Sicht der Bauwilligen ein ernsthaftes Problem dar und kann fir die Schweiz zu nicht zu unter-
schatzenden Nachteilen im internationalen Standortwettbewerb fihren. Eine von der Kommis-
sion fur Technologie und Innovation des Bundes (KTI) in Auftrag gegebene Studie’) hat deutlich
gemacht, dass die Konsequenzen dieser Regelungsvielfalt im formellen Baurecht nicht zu unter-
schatzen sind.

Investoren kdénnen sich Gberdies nur mit grossem Aufwand eine Vorstellung von der Eignung
eines Grundstlickes fur ihre BedUrfnisse machen, wenn jede Gemeinde oder jeder Kanton zum
Beispiel die Gebdaudehdhe anders berechnet oder die Bauabstdnde anders regelt. Schliesslich
wird auch der Aufwand fir die Behorden grésser. Die Projektierenden und Bauunternehmer
mussen sich immer wieder neu in die Spezialitdten des kantonalen und kommunalen Baurechts
einarbeiten. Dieser Zustand ist Ursache fur viele Unsicherheiten und Fehler bei der Baueingabe
und deren Behandlung.

) Walter Ott, Rodolfo Keller, Verena Steiner: Kostensenkungen bei Planungs-, Projektierungs- und Baubewilligungsverfahren,
Studie im Rahmen des Impulsprogramms , effi bau” (Effizienzpotenziale in der Schweizer Bauwirtschaft), Studie herausge-
geben vom Bundesamt fur Berufsbildung und Technologie, Mai 1998.



1.3 Rechtsunsicherheit

Die Zersplitterung des formellen Baurechts') macht dieses zudem schwer Uberschaubar und
bringt es mit sich, dass dauernd an einem Ort die Gesetzgebung revidiert wird. Hinzu kommen
unzahlige kommunale Reglementsanderungen. Die Vielzahl unterschiedlicher Erlasse und Prak-
tiken sowie die Summe der Revisionen kann fur die Wirtschaftsakteure, die mit der Rechtswirk-
lichkeit in mehreren Kantonen leben mussen, ein generelles Klima der Rechtsunsicherheit schaf-
fen.

Gleiche oder dhnliche Rechtsfragen mussen heute in jedem Kanton — obwohl die Begriffe ahn-
lich, aber eben nicht gleich sind — einzeln geklart und durch die Verwaltungsgerichte prajudiziell
entschieden werden. Dies fUhrt zu einer Erschwerung und Verlangerung der Baubewilligungs-
verfahren.

1.4 Druck durch Politik und Offentlichkeit

Kritik an der foderalistischen Ausgestaltung des Baurechts wurde immer wieder vorgebracht. So
wurde bereits 1996 die Forderung nach einem Bundesbaurecht erhoben?). Eine weitere Studie
aus dem Jahr 2004 relativierte diese Kritik: Von 22 % der KMU-Fiihrungskrafte werden unter-
schiedliche Bauvorschriften als standortpolitisch hinderlich beurteilt. Eine gleich grosse Gruppe
sieht hier allerdings keinen dringlichen Handlungsbedarf3).

Politisch wurde dieses Thema auf Bundesebene durch die parlamentarische Initiative von Natio-
nalrat Rolf Hegetschweiler vom 9. Oktober 1998¢%) thematisiert. Mit dieser Initiative verlangte er
zwecks Vereinheitlichung der kantonalen und kommunalen Bauvorschriften die Schaffung eines
Bundesrahmengesetzes. Eine gegebenenfalls notwendige Bundesverfassungsanderung erachte-
te er — zusammen mit 41 Mitunterzeichnern — angesichts der Wichtigkeit der Materie als ge-
rechtfertigt. Mit gleicher Stossrichtung, aber etwas offener beziiglich der konkreten Form der
Umsetzung des Harmonisierungsanliegens, reichte die UREK des Nationalrates am 7. September
1999 eine Motion ein%). Damit sollte der Bundesrat beauftragt werden, geeignete Massnahmen
zur Vereinheitlichung der kantonalen und kommunalen Bauvorschriften zu treffen. Am

4. Oktober 1999 beschloss der Nationalrat mit 69:64 Stimmen, der Parlamentarischen Initiative
keine Folge zu geben. Die Motion hingegen wurde — mit dem Willen des Bundesrates — opposi-
tionslos Uberwiesen. Der Standerat Gberwies die Motion am 8. Marz 2000 in der Form eines Pos-
tulates. Es wurde zum Ausdruck gebracht, dass eine Harmonie in die aktuelle Vielfalt gebracht
werden sollte. Den Kantonen solle dabei aber eine starke Rolle zukommen. Mit seiner Anfrage
vom 1. Marz 2004%) erkundigte sich Nationalrat Philipp Muller nach dem Stand der Harmonisie-
rungsbestrebungen. Dieser Anfrage liess Nationalrat Muller am 4. Oktober 2004 eine Parlamen-
tarische Initiative?’) folgen, mit der er — unter Vorbehalt der Bestrebungen der Kantone nach ei-
ner Interkantonalen Vereinbarung tber die Harmonisierung der Baubegriffe und Messweisen —
Vorschriften des Bundes (gesetzliche Massnahmen und soweit erforderlich verfassungsrechtliche

") Anders als beim formellen Baurecht besteht beim materiellen Baurecht eine inhaltliche Begriindung fir die unterschiedli-
chen Regelungen, weil eine Bautenvielfalt und értliche Unterschiede durchaus erwtinscht sind.

%) Martin Lendi, Greifen wir kithn nach einem Bundesbaugesetz, SBW, 27.09.1996, Seite 3; Bundesbaugesetz - eine Notwen-
digkeit, SJZ 97 (2001) Nr. 9 S. 189 ff.; Bauvorhaben zwischen Visionen und Beschwerden, Vortrag an der IMMO-Messe 2004,
S. 22 ff.

3) Franz Jaeger, Wettbewerbsfahigkeit des Standorts Schweiz fir KMU mit Giberdurchschnittlichem Erfolgspotenzial, in: die
Volkswirtschaft, 3-2004, S. 49 ff.

%) 98.439 - Parlamentarische Initiative ,Vereinheitlichung des Baurechts”, eingereicht von NR Rolf Hegetschweiler am
09.10.1998.

%) 99.3459 — Motion ,Vereinheitlichung des Baurechts”, eingereicht von der Kommission fir Umwelt, Raumplanung und Ener-
gie UREK-NR am 07.09.1999.

) 04.1001 - Anfrage ,Vereinheitlichung des Baurechts”, eingereicht von NR Philippe Miiller am 01.03.2004.

7)  04.456 - Parlamentarische Initiative ,Begriffe und Messweisen in Bau- und Nutzungsvorschriften. Harmonisierung”, einge-
reicht von NR Philippe Muller am 04.10.2004.
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Anpassungen) verlangte, um Begriffe und Messweisen in Bau- und Nutzungsvorschriften formell
zu vereinheitlichen.

Auch in den Fachzeitschriften und Medien, sogar in der Boulevardpresse, wurde dieses Thema
immer wieder aufgegriffen').

Bereits 1997/98 hatte die BPUK gestutzt auf eine interne Umfrage?) bei allen Kantonen festge-
stellt, dass eine interkantonale Harmonisierung der Begriffe und Verfahren im Grundsatz von al-
len Kantonen gewitinscht wird. 20 Kantone begrlssten eine formelle Harmonisierung, 6 wiinsch-
ten (lediglich) eine enge Zusammenarbeit (insbesondere bei den Verfahren). Ein Bundesbauge-
setz indes wurde einhellig abgelehnt.

Als unbestritten darf — wie erwahnt — die Tatsache gelten, dass einheitliches Bauen und einheit-
liche Gestaltung der Bauten nicht Ziel sein kann und auch nicht darf). Die Kritik richtet sich
demnach gegen die Vielfalt verschiedenartiger Bestimmungen und Definitionen, nicht aber ge-
gen deren Inhalte und auch nicht gegen die Vielfaltigkeit der Bauten. Es besteht somit ein aus-
gewiesenes Bedirfnis nach einer Harmonisierung im formellen Baurecht. Die Harmonisierung
der Baubegriffe und Messweisen ist dabei der erste, aber auch zentrale Schritt.

1.5 Bisherige Ansatze

Analoge Bestrebungen zur Erreichung des Ziels der IVHB erfolgten bereits in den Regionen. Am
20. Marz 1998 hat die Innerschweizer Baudirektoren-Konferenz eine Koordinationsgruppe far
baurechtliche Begriffe eingesetzt. Diese empfahl am 22. Oktober 1998 den Abschluss einer Re-
gierungsvereinbarung®). Gleichentags fand eine Sitzung der Innerschweizer Baudirektoren-
Konferenz statt, an der eine weitergehende und Ubergreifende Harmonisierung angeregt wur-
de.

Im April 1997 hatte der Regierungsratsausschuss des Espace Mittelland beschlossen, ein Pilotpro-
jekt zur Harmonisierung des Baupolizeirechts zu lancieren. Am 11. Februar 1999 wurde eine ,In-
terkantonale Vereinbarung Uber die Harmonisierung des Baupolizeirechts im Espace Mittelland”
vorgelegt.

Beide Projekte wurden sistiert, weil einer méglichst gesamtschweizerischen Lésung der Vorzug
gegeben werden sollte. Das nun vorgelegte Konkordat nimmt dieses Anliegen aufs). Bei den
Kantonen und Fachorganisationen stosst das Projekt denn auch auf breite Unterstitzung. Eine
im ersten Quartal 2003 durchgefiihrte Konsultation der kantonalen und Gemeindefachleute
Uber die technischen Grundlagen hatte ebenfalls zu durchgehender grundsatzlicher Unterstat-
zung gefuhrt. Das gleiche Ergebnis brachte auch eine Veranstaltung mit den kantonalen Ver-
waltungs- und Gesetzgebungsspezialisten sowie entsprechenden Fachleuten aus grésseren Ge-
meinden, die am 21. Juni 2005 in Bern stattfand.

1.6 Auftrag

Die Plenarversammlung der Schweizerischen Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz
(BPUK) vom 26. Juni 2003 in Bern beschloss, einen Konkordatstext auszuarbeiten. Die Hauptver-
sammlung vom 12. September 2003 in Liestal nahm vom Zwischenbericht Kenntnis und forderte

") Blick vom 14.01.2004 und im Mai sowie in: Bauwirtschaftsspiegel vom Méarz 2004 (NR Bruno Zuppinger ,Vereinfachung und
Harmonisierung des Baurechts — ein Gebot der Stunde”). Vgl. dazu auch die Liste im Bericht ,Kostensenkungen bei Pla-
nungs-, Projektierungs- und Baubewilligungsverfahren, zit. Anm. 1.

2) Interne Umfrage der BPUK vom 18.11.1997, gestitzt auf den Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 13.11.1997 sowie ei-
nem Hearing des Bundesamtes fur Konjunkturfragen vom 13.11.1997.

3)  vgl. dazu auch die Antwort des Bundesrates zur Motion NR S. Oberholzer vom 8. Méarz 2004.

4 Bericht der Koordinationsgruppe fur baurechtliche Begriffe vom 22. Oktober 1998 zuhanden der Innerschweizer Baudirek-
toren-Konferenz vom 30. Oktober 1998..

%) Gestitzt auch auf von der KTI unterstiitzte Vorarbeiten des ,Vereins Normen fur die Raumplanung”.
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eine schnelle Umsetzung. Die Plenarversammlungen vom 4. Marz 2004 und 21. April 2005 besta-
tigten das Harmonisierungsbedirfnis nochmals und begrissten die Arbeitsfortschritte.

Die Hauptversammlung vom 22. September 2005 genehmigte den Konkordatstext und be-
schloss, diesen den Kantonen mit entsprechender Aufforderung zur Unterzeichnung vorzule-
gen.

1.7 Rechtsgrundlagen und Rechtswirksamkeit
a. Baurecht und Baupolizeirecht: kantonale Kompetenz

Die Vorschriften, die das Bauen in der Schweiz beeinflussen, sind historisch gewachsen.
Die planungs- und baurechtlichen Vorschriften setzen sich zusammen aus:

- baupolizeilichen Vorschriften der Kantone und Gemeinden zur Wahrung von 6f-
fentlichen und schutzwirdigen privaten Interessen bei der Nutzung des Grundeigen-
tums und

- dem Raumplanungsrecht, das mit einer Grundsatzgesetzgebung des Bundes und mit
den kantonalen Planungs- und Baugesetzen die geordnete Besiedlung des Raumes und
die zweckmassige Nutzung des Bodens regelt.

Flr die Belange der Baupolizei sind gemass geltendem Verfassungsrecht die Kantone
zustandig. In diesem Bereich kann der Bund keine Gesetzgebungskompetenzen fir sich
ableiten und er hat auch keinen diesbeziglichen Verfassungsauftrag. Zur Schaffung
einer Bundesbaugesetzgebung oder gar einer schweizerischen Bauordnung fehlt es
dem Bund an den verfassungsrechtlichen Kompetenzen.

b. Vereinheitlichung durch Interkantonalen Vertrag

Artikel 48 BV normiert verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen fir die partner-
schaftliche Zusammenarbeit zwischen den Kantonen. Neben der allgemeinen Aner-
kennung des Rechts der Kantone, Vertrage zu schliessen sowie gemeinsame Organisa-
tionen und Einrichtungen zu schaffen, wird ausdrucklich auf die Moglichkeit hingewie-
sen, dass die Kantone Aufgaben von gemeinsamem Interesse wahrnehmen kénnen. Al-
lerdings hatten die Kantone auch ohne ausdrickliche Erwadhnung in der Bundesverfas-
sung die Befugnis, solche Vertrage einzugehen, da diese eine Betatigung im Rahmen
der kantonalen Kompetenzen darstellen.

Grundsatzlich durfen die Kantone Vereinbarungen Uber alle Gegenstande ihres Kom-
petenzbereiches abschliessen. Das Vertragsrecht der Kantone darf die Kompetenzord-
nung des Bundes nicht andern. Das Baurecht und somit auch die Definition von Begrif-
fen und Messweisen liegen im ausschliesslichen Kompetenzbereich der Kantone. Das
vorgeschlagene Konkordat ist daher klarerweise zulassig').

¢. Andere Lésungsansatze

Im Rahmen der Vorarbeiten zur IVHB wurden verschiedene andere Losungen geprift,
welche vornehmlich auf dem Willen zur gesamtschweizerischen Harmonisierung basie-
ren. Diese Modelle wurden indessen verworfen, weil es ihnen an der gentigenden Effi-
zienz fehlen dirfte. Mustergesetze und -verordnungen, Weisungen, Empfehlungen
durch die BPUK waren zwar wertvolle Hilfsmittel, durften aber im vorliegenden Falle

") vgl. auch: Hafelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 2001, N 1267 ff.
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kaum innert nttzlicher Frist zum gewlnschten Ergebnis fihren. Zudem hatten die Kan-
tone diesfalls die Méglichkeit, in erheblichem Masse von den Vorlagen abzuweichen.
Es bestiinde die Gefahr, dass die kantonalen Parlamente in wesentlichen Bereichen auf
dem Weg der Gesetzgebung derartige Abweichungen beschliessen wirden. Das zent-
rale Ziel - die gesamtschweizerische Harmonisierung — wiirde dann verfehlt.

d. IVHB: einzige wirksame L&sung

Die gemachten Uberlegungen zeigen, dass nur eine interkantonale Vereinbarung, wel-
che die Kantone integral Gbernehmen kénnen, zum Ziel fihrt.

2. Koordination mit den sia-Normen

Parallel zu den vorliegenden Arbeiten bereitet der sia eine Norm 423 (,,Gebaudedimensionen
und Abstdande”) vor, welche aber eine umfassendere Zielsetzung hat und auch Begriffe und
Messweisen harmonisieren will, welche nicht Gesetzesbedeutung haben. Mit der entsprechen-
den Arbeitsgruppe des sia wurden laufend Koordinationsgesprache gefiihrt, so dass die Inhalte
vollig miteinander abgeglichen sind. Vorrang hat wegen des Gesetzescharakters allein das vor-
liegende Konkordat. Wichtig ist die gegenseitige Abstimmung. Diese ist sichergestellt.

Die Norm-sia 423 darf somit keine Definitionen enthalten, welche denjenigen im Konkordat wi-
dersprechen. Es konnen dort die Definitionen und Messweisen des Konkordates wiederholt
werden, um (und nur dafuir) der Norm einen gesamtheitlichen Anwendungsnutzen zu geben.

3. Resultate der Vernehmlassung zur IVHB

Zusammenfassung der Stellungnahmen zum engeren Konkordatstext (Aufgaben, Kompetenzen,
Organisation):

Neben den Kantonen haben sich auch verschiedene Fachorganisationen gedussert. Bei allen
wurde das Harmonisierungsziel begrisst und unterstiitzt. Die Planerkreise haben sich inhaltlich
nur zum Anhang geédussert.

Die Stellungnahmen kénnen wie folgt zusammengefasst werden:

- Grundsatzliche Zustimmung zur dargestellten Sachlage (Analyse der Situation) und
damit auch Bejahung des Harmonisierungsbedarfs. Dieser besteht in erster Linie bei
den Bauwilligen (Bauherren, Planer, Architekten und national tatigen Bauunterneh-
men), wurde aber auch von den Kantonen und Gemeinden bestatigt.

- Zielsetzung, Geltungsbereich und Struktur des Konkordats wurden grossmehrheit-
lich begrusst; zu den Verfahren wurden wenige Bemerkungen gemacht. Einzelne Kan-
tone wirden eine Bundeslésung bevorzugen, anerkennen aber auch diesbeziigliche
Vorbehalte. Das interkantonale Organ soll keine Kontakte zu den Gemeinden pflegen;
zudem soll ihm keine Sanktionsbefugnis zukommen.

- Ziel soll eine (mdglichst) gesamtschweizerische Lésung sein. Zahlreiche Vorbehalte
wurden zum Inkrafttreten beim Beitritt von bloss drei Kantonen gemacht (gewiinscht
wurden mindestens 6 bis 20).

- Ganz eindeutig (mit wenigen markanten Ausnahmen) wurde der Non-self-
executing-Umsetzung das Wort geredet.
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- Die Umsetzungsfrist wurde teilweise als realistisch angesehen (Minderheit), die
Mehrheit der Vernehmlasser verlangte indessen ldngere Fristen oder 5 Jahre ab Bei-
tritt.

- Von einzelnen Vernehmlassern wurden entweder Ausweitungen oder Kiirzungen
angeregt.

- Die (grosse) Mehrheit kann sich einen Beitritt vorstellen. Eine grundsatzliche Ableh-
nung der Ubergeordneten Sachregelung erfolgte - mit einer Ausnahme - nicht.

- Die Beschrankung auf Begriffe und Messweisen wurde mehrheitlich begrusst; eine
Ausweitung auf Planungsbegriffe wurde zwar von einer (starken) Minderheit ange-
regt, auf der anderen Seite aber teilweise strikt abgelehnt — grundséatzlich wurde dies
als ein moglicher zweiter und langfristiger Schritt angesehen.

Die Vorbringen betreffend Abgrenzung formelles / materielles Recht und Auswirkungen auf die
kantonale Gesetzgebung werden im Zusammenhang mit den Stellungnahmen zum Anhang be-
leuchtet. Vielen Vorbringen konnte im eigentlichen Konkordatstext entsprochen werden; im
Allgemeinen darf heute festgestellt werden, dass das Resultat der sehr grossen Mehrheit der
Meinungen entspricht.

Zusammenfassung der Stellungnahmen zum Anhang (Definition der Begriffe und Messweisen):

Die zum Teil sehr detaillierten und mit konkreten Anpassungsvorschlagen versehenen Stellung-
nahmen werden nachstehend zusammengefasst dargestellt. Auf die einzelnen konkreten Vor-
schlage wird hier nicht eingegangen. Die zustandige Expertengruppe hat jede einzelne geprift
und in die Uberarbeitung einfliessen lassen. Die grundsatzlichen Aussagen betreffen folgende
Inhalte:

- Vielfach wurde darauf hingewiesen, dass die Auswirkungen auf die kantonale Ge-
setzgebung, aber vor allem auf die Gemeinden betrachtlich sein werden. Die Umset-
zung ins kantonale Recht sei aufwandig, weshalb das Konkordat auf lange Fristen und
seltene Revisionen angelegt sein musse.

- In materieller Hinsicht, d.h. mit Bezug auf die vorgeschlagenen Definitionen und
Messweisen, fand das Konkordat vorwiegend Zustimmung; einzelne Kantone brachten
indessen grosse inhaltliche Vorbehalte an. So wurde moniert, das Konkordat stelle ei-
nen Eingriff in das materielle Recht der Kantone dar.

- Vom legislatorischen Ansatz her wurde zum Teil angeregt, normierte Planungs- und
Bau-Module zu definieren, die dann Gibernommen werden kénnten.

- Essollen Mindest- und Maximalmasse festgelegt werden.
- Essollen Varianten vorgeschlagen werden.

- Die Berechnungen sollen die heutigen energetischen Anforderungen beriicksichti-
gen.

- F0r viele Kantone blieb die Umsetzung noch unklar. Dies insbesondere beziiglich
des Umfangs der zu Glbernehmenden Begriffe und Messweisen (abschliessende Aufzah-
lung, Ergdnzungsmoglichkeiten, Umsetzung ins kantonale Recht).
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- Zahlreiche Stellungnahmen betrafen die konkrete Definition der einzelnen Begriffe
und Messweisen. Schliesslich wurde die Notwendigkeit einzelner Begriffe in Frage ge-
stellt oder es wurden Ergdnzungen gewlnscht.

Bei der Uberarbeitung des Anhangs konnte den Stellungnahmen weitgehend Rechnung getra-
gen werden. Dabei wurden drei Grundsatze beachtetet:

- Vereinfachungen erfolgen insoweit, als dadurch die Erreichung des Regelungs- bzw.
Harmonisierungsziels nicht gefahrdet wird.

- Die materiellen Bestimmungen werden den Kantonen zur individuellen Regelung
Uberlassen.

- Es wird darauf verzichtet, Regelungsvarianten vorzulegen. Den Kantonen (und in
der Folge den Gemeinden) bleibt freigestellt, nur Teile der harmonisierten Regelungs-
gegenstande zu Ubernehmen. Die nicht angewendeten Regelungen dirfen allerdings
nicht durch eigene Definitionen und Messweisen ersetzt werden (vgl. Art. 2 Abs. 2
IVHB).

4. Die IVHB knuipft an positive Erfahrungen mit anderen Konkordaten an

Das vorgelegte Konkordat stltzt sich auf positive Erfahrungen im Bereiche der Bauprodukte
(IVTH) und indirekt auch des 6ffentlichen Beschaffungswesens (IV6B). Diese beiden Konkordate
weisen starke volkswirtschaftliche Komponenten auf und sind auch massgebend dadurch fun-
diert.

Einen ersten Beitrag zur Vereinheitlichung der Vorschriften im Bauwesen leistete die auf den

1. Januar 2001 in Kraft getretene Gesetzgebung Uber die Bauprodukte’) und besonders die In-
terkantonale Vereinbarung zum Abbau technischer Handelshemmnisse (IVTH). Diese ist seit dem
4. Februar 2003 in Kraft. Es sind ihr alle Kantone beigetreten.

Gestltzt auf die IVTH wurde es mdglich, die Brandschutzvorschriften in Gebauden in der ganzen
Schweiz zu vereinheitlichen?) und diesbezlglich die Anforderungen an Bauwerke zu vereinheit-
lichen. Dieses Beispiel zeigt, dass gestlitzt auf ein Konkordat schnell eine gemeinsam getragene
und Uberregionale bzw. gesamtschweizerische Harmonisierung in einem kantonalen Kompe-
tenzbereich gefunden werden kann.

Das vorliegend vorgesehene Konkordat (Interkantonale Vereinbarung tber die Harmonisierung
der Baubegriffe IVHB) setzt diese Arbeiten fort. Ebenso zeigt es den gemeinsamen Willen des
Bundes und der Kantone zur engen Zusammenarbeit. Die rechtliche Federfihrung verbleibt bei
den Kantonen, sie werden aber durch den Bund unterstitzt. Die IVHB reiht sich darum ebenfalls
in den ,,New Approach” gemass neuer Aufgabenverteilung zwischen dem Bund und den Kan-
tonen ein und wird zukunftsweisende Auswirkungen haben.

') SR 933.0.

) Brandschutznorm und 18 Brandschutzrichtlinien vom 26.03./08.04.2003. Hrsg. Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen,
www.bsvonline.vkf.ch.
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5. Aufbau und Struktur der IVHB
Die IVHB gliedert sich in zwei Teile:

- Der eigentliche Vereinbarungstext beschrankt sich auf die Kompetenzabgrenzung
sowie organisatorische und grundsatzliche Fragen bezlglich Regelung der Umsetzung
und Uberwachung.

- Die Baubegriffe und Messweisen werden in einem Anhang umschrieben, der integ-
rierender Bestandteil der IVHB bildet. Damit besteht die Méglichkeit des Ausbaus der
IVHB auf weitere Bereiche des Baupolizeirechts. Hierzu ist aber der ausdrickliche poli-
tische Wille aller beteiligten Kantone erforderlich, die im Rahmen des zustandigen In-
terkantonalen Organs auch funktionell zusammengeschlossen sind. Indessen missen
gemass den im Rahmen der Vorarbeiten gewonnenen Erkenntnissen zuerst Erfahrun-
gen mit der konkreten Vereinheitlichung der formellen Baubegriffe und Messweisen
gemacht werden. Wenn diese positiv sein sollten, ist eine Ausweitung der Rechtshar-
monisierung moglich und denkbar.

6. Umsetzung ins kantonale Recht

Die im Anhang zur IVHB aufgefihrten Begriffsdefinitionen und Messweisen mussen ins kanto-
nale Recht Uberfuhrt werden; das Konkordat ist nicht self-executing. Die hierfir gewahrte Frist
ermdglicht eine Umsetzung im Rahmen der notwendigen periodischen Uberprifung der im
Raumplanungsrecht vorgeschriebenen Plane.

Die Ubertragung der Baubegriffe und Messweisen ins kantonale Recht betrifft je nach Kanton
nicht nur die Planungs- und Baugesetze, sondern alle Gesetze in denen zum Beispiel Abstande
und Baulinien geregelt werden. Das bedeutet also, dass auch Regelungsgegenstande in den Be-
reichen Umweltschutz, Wasserbau, Wald, Natur-, Landschafts- und Heimatschutz betroffen sein
kénnen.

Allerdings mUssen die Definitionen und Messweisen gemass Anhang der IVHB nur insoweit in
die kantonale Gesetzgebung Glbernommen werden als der Regelungsgegenstand im Kanton zur
Anwendung kommt oder kommen soll.

Uberall dort, wo in den Begriffsdefinitionen auf das zuléssige oder ein festgelegtes Mass Bezug
genommen wird, bleibt die Autonomie der Kantone erhalten. Sofern ein Kanton die in einer
Begriffsdefinition vorgesehene Anrechenbarkeit nicht will, kénnte dieses Ziel durch eine ent-
sprechende Bezeichnung des anrechenbaren Anteils erreicht werden.

Beispiel:

Bei der Definition der Baumassenziffer wird erwahnt, dass mehr als zur Halfte offene Gebaude-
teile anteilsmassig angerechnet werden sollen. Hier konnte der kantonale Gesetzgeber festle-
gen, dass dieser Anteil Null ist.

Zahlreiche Definitionen und Messweisen dirften sodann erst wirksam werden, wenn die Nut-
zungsplanung angepasst worden ist. Dies gilt insbesondere fur jene Félle, bei denen sie den
Charakter der Zone bestimmen und somit Regelungsinhalte von Zonenbestimmungen betreffen:
Nutzungsziffern, Gebaudeldangen, Abstdnde und Hoéhen.
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Allfallige Konflikte mit den Anliegen der rationellen Energienutzung kdnnen ohne weiteres
durch Erhéhung der massgebenden Werte geldst werden. Es gibt Beispiele, wo diesem Dilemma
Rechnung getragen wurde, indem mit fiktiven Aussenwandstarken von 25 cm gerechnet wird,
auch wenn die effektive Wandstarke hoher ist. Die Losung kann also bei der Festlegung der
Masse gefunden werden. Bei Massnahmen zur rationellen Energienutzung kann der einzelne
Kanton die massgebenden Werte um das Mass der zusatzlichen Warmedammung erhéhen. Er
kann auch diesbeziiglich Grenzabstande verringern. Das Konkordat hat sich hier allerdings nicht
auszusprechen, weil Festlegung der Masse nicht dessen Gegenstand ist. Der einzelne Kanton ist
diesbezlglich frei.

7. Aufgaben, Kompetenzen, Organisation: Erlduterungen der einzelnen
Bestimmungen

Der engere Konkordatstext (Kompetenzen und Organisation) besteht aus 8 kurzen Artikeln,
namlich den kompetenzbegriindenden und organisatorischen Bestimmungen. Die rechtstechni-
schen Definitionen fur die Baubegriffe und Messweisen werden separat formuliert. Daraus
ergibt sich eine Zweiteilung in einen Grundlagenteil und in einen Anhang.

Titel
Interkantonale Vereinbarung Uber die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB)

Der Titel wurde allgemein gefasst. In erster Linie geht es um die Baubegriffe. Dabei werden un-
ter dem Obertitel ,,Baubegriffe” auch Planungsbegriffe verstanden, wobei letztere nicht Be-
standteil des Konkordates bilden. Baubegriffe konnen schliesslich nicht definiert werden, ohne
dass Aussagen zu den Messweisen gemacht werden. Der Titel ist in erster Linie die Umschrei-
bung eines Zieles im Rahmen des Baubereiches.

Artikel 1 Grundsatz

'Die beteiligten Kantone vereinheitlichen die Baubegriffe und Messweisen in ihrem Planungs-
und Baurecht.

Die vereinbarten Baubegriffe und Messweisen werden in den Anhdngen aufgefuhrt.

Der Zweckartikel (= Grundsatz) halt das Hauptanliegen des Konkordats fest, namlich die Verein-
heitlichung der Begriffe und Messweisen durch die Kantone. Die Formulierung ,,Planungs- und
Baurecht” trégt dem Umstand Rechnung, dass die meisten Kantone in ihrer Gesetzgebung die-
sen Ausdruck verwenden und Baubegriffe oft auch Planungstatbestande erfassen. Der Zweckar-
tikel soll allgemein gehalten sein und eine Weiterentwicklung des Konkordats erméglichen oder
zumindest nicht verhindern (auch wenn heute nur die Baubegriffe im engeren Sinne vereinheit-
licht werden). Eine Erweiterung der IVHB, zum Beispiel mit Bezug auf die Vereinheitlichung von
Planungsbegriffen, bedarf immer der Zustimmung aller beteiligten Kantone.

Unter dem Ausdruck “Baubegriff” werden auch Messweisen verstanden. Baubegriffe kdnnen
nur einheitlich definiert werden, wenn auch die Messweisen gleich sind. Ein Langebegriff ist al-
so nur dann klar definiert, wenn auch gesagt wird, wie die Lange gemessen wird.

Die einzelnen Begriffe werden in Anhangen definiert. Diese Anhange sind integrierender Be-
standteil der Vereinbarung. Dazu gehéren somit auch die Skizzen.
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Artikel 2 Pflichten der Kantone

'Die Kantone tGbernehmen mit ihrem Beitritt vereinbarte Baubegriffe und Messweisen im Rah-
men ihrer verfassungsmassigen Zustandigkeit.

’Die Gesetzgebung darf nicht durch Begriffe und Messweisen erganzt werden, welche den ver-
einheitlichten Regelungsgegenstanden widersprechen.

3Die Kantone passen ihre Gesetzgebung bis Ende 2012 an. Kantone, welche nach 2010 beitreten,
passen ihre Gesetzgebung bis Ende 2015 an und bestimmen die Fristen flr deren Umsetzung in
der Nutzungsplanung.

Durch den Beitritt zur IVHB verpflichtet sich der beitretende Kanton, seine Gesetzgebung mit
Bezug auf die Baubegriffe entsprechend anzupassen. Dies erfolgt im Rahmen der jeweiligen -
zum Teil unterschiedlich geregelten - kantonalen Verfahren, in welche die IVHB nicht eingreift.

Der Konkordatstext will nicht in das Gesetzgebungssystem der Kantone eingreifen, sondern ,le-
diglich” sicherstellen, dass die Begriffe und Messweisen gleich verstanden werden. Wenn sich
das Harmonisierungsziel auch auf diese Weise erreichen lasst, konnen die Kantone indessen
auch nur einzelne der im Anhang zur IVHB aufgefihrten Begriffe Gbernehmen. Auf der ande-
ren Seite ist klar, dass seitens der Kantone (inkl. Gemeinden) keine Begriffsdefinitionen vorge-
nommen werden dirfen, die den in der IVHB vereinheitlichten Regelungsgegenstanden und
damit der angestrebten Harmonisierung zuwiderlaufen. Dies gilt in gleicher Weise fur die in der
Nutzungsplanung verwendeten Baubegriffe.

Der Beitritt zur IVHB bedeutet nicht, dass die im Anhang aufgefihrten Baubegriffe automatisch
zum Bestandteil des kantonalen Rechts wirden. Ihre Geltung erlangen sie erst, wenn sie auf
dem Weg der kantonalen Gesetzgebung ins kantonale Recht Gberfuhrt wurden. Dazu wird den
Kantonen eine Frist bis zum Jahre 2012, den nach 2010 beigetretenen Kantonen bis 2015, einge-
raumt. Diese Frist sollte es allen Kantonen erlauben, ihre eigene Gesetzgebung zeitgerecht an-
zupassen. Fur den Fall, dass die Zeit trotzdem nicht ausreichen wirde, raumt die IVHB dem In-
terkantonalen Organ zudem die Kompetenz ein, den betreffenden Kantonen die Frist fir die
Anpassung der Gesetzgebung zu erstrecken (Art. 4 Abs. 2 Bst. b IVHB).

Die Kantone haben ferner eine Frist festzulegen, innert derer die Nutzungsplane (Zonenplane
und Baureglemente) Gberprift und allenfalls angepasst werden miuissen. Sie regeln ferner, ob
und allenfalls welche Sondernutzungspléne dieser Uberprifungs- und Anpassungspflicht unter-
stellt werden. Der Beitritt zum Konkordat |6st somit nicht eine Welle von Nutzungsplananpas-
sungen aus. Oder umgekehrt formuliert: Erst wenn die Nutzungspléne Uberprift und angepasst
werden missen, was in der Regel im Rhythmus von 10 Jahren zu erfolgen hat, hat diese Uber-
prifung in Folge des Beitritts zum Konkordat soweit umfassend zu erfolgen, als die Regelungs-
inhalte des Anhangs zur IVHB betroffen sind. Dann wird sich in vielen Fallen erweisen, dass die
neuen Definitionen und Messweisen zur Anpassung der einzelnen Nutzungsziffern und Min-
dest- bzw. Hochstmasse (Gebaudelange, Hohenmasse, Mindestabstande) fihren.

Nach einem Beitritt und der Umsetzung ins kantonale Recht entsprechen bestehende Gebaude
den altrechtlichen Bestimmungen, wahrend bei den neuen Bauten die Baubegriffe und Mess-
weisen gemass Konkordat zur Anwendung kommen. Diese Tatsache ist keineswegs problema-
tisch, sondern ware eine Folge auch jeder kantonalen Gesetzesrevision. Ebenso verursacht der
Konkordatsbeitritt, bzw. die daraus entstehende Verpflichtung (Art. 2 IVHB) keine besonderen
Kosten, welche nicht auch bei einer Gesetzesrevision anfallen wirden (ausser marginale Kosten
gemass Art. 5 IVHB).
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In der Vernehmlassung wurden nur von vereinzelten Kantonen besondere Probleme fur die Um-
setzung erwahnt. Demgegeniber signalisierten mehrere Kantone, dass sie vielmehr bereits vor
Inkrafttreten des Konkordates (sollte sich dies verzégern) im Rahmen ihrer bereits in Arbeit ste-
henden Gesetzesrevision die neuen Begriffe und Messweisen Gbernehmen wollen. Diese Kanto-
ne drangen daher auf schnelle Er6ffnung des Beitrittsverfahrens.

Artikel 3 Interkantonales Organ

'Das Interkantonale Organ setzt sich zusammen aus den Mitgliedern der Schweizerischen Bau-,
Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK), deren Kantone an der Vereinbarung betei-
ligt sind.

2Jeder beteiligte Kanton hat eine Stimme.

3Das Interkantonale Organ ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte der beteiligten Kan-
tone vertreten ist. Fr Beschlisse ist eine Dreiviertelmehrheit erforderlich. Anderungen der Ver-
einbarung bedirfen der Zustimmung aller beteiligten Kantone.

Artikel 3 statuiert das Interkantonale Organ, das fur den Vollzug des Konkordates verantwort-
lich ist (vgl. dazu Art. 4 IVHB). Dieses setzt sich aus je einem Mitglied der Kantonsregierungen
der an der Vereinbarung beteiligten Kantone zusammen. Sinnvollerweise stitzt sich das Inter-
kantonale Organ auf die BPUK ab, weshalb festgehalten wird, dass die Mitglieder der BPUK
(soweit deren Kantone der IVHB beigetreten sind) das Interkantonale Organ bilden. Die BPUK
ist als Fachdirektoren-Konferenz bereits heute flr das gesamte Bauwesen zustandig. Demnach
ist die organisatorische Zusammenlegung folgerichtig. Nicht gesagt werden muss, da sich von
sich ergebend und stufengerecht, dass die betreffenden Kantone in der Regel durch den Vor-
steher des kantonalen Baudepartements oder der kantonalen Baudirektion (Regierungsmit-
glied) vertreten werden.

Mit der Aufgabenzuteilung an die BPUK soll die Schaffung eines weiteren Gremiums vermieden
werden. Die Aufgaben werden damit faktisch der BPUK (bzw. den Mitgliedern der BPUK, deren
Kantone auch der IVHB beigetreten sind) Ubertragen. Damit wird eine erhebliche organisatori-
sche Vereinfachung erzielt und auf bestehende Strukturen abgestellt. Diese Aufgabenzuteilung
hat sich bereits bei der ,Interkantonalen Vereinbarung tber das 6ffentliche Beschaffungswesen
IV6B sowie der ,Interkantonalen Vereinbarung zum Abbau technischer Handelshemmnisse
IVTH"” bewahrt.

Bei Abstimmungen hat jeder Kanton eine Stimme. Die Verfahrensbestimmungen hat das Inter-
kantonale Organ gemass Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe d selber zu bestimmen.

Artikel 4 Zustandigkeit des Interkantonalen Organs

'Das Interkantonale Organ vollzieht die Vereinbarung, indem es:
a. deren Anwendung regelt und die Durchfihrung durch die Kantone kontrolliert;
b. seine Tatigkeit mit dem Bund, den Kantonen und den Normenorganisationen koor-
diniert, um unterschiedliche Baubegriffe und Messweisen im Planungs- und Baurecht
von Bund, Kantonen und Gemeinden zu vermeiden;
¢. Kontaktstelle fr Bund, Gemeinden,- Normen-, Fach- und Berufsorganisationen ist.

2Es ist Uberdies zustandig fur:

a. die Anderungen der Vereinbarung;
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b. die Erstreckung der Frist fUr die Anpassung der Gesetzgebung;
c. die Erarbeitung und Publikation von Erlauterungen;
d. den Erlass einer Geschaftsordnung.

Das Interkantonale Organ ist Entscheidungs- und Verwaltungsorgan des Konkordates. Es voll-
zieht im Auftrag der beteiligten Kantone die Vereinbarung durch Uberwachung der Umsetzung
und Anwendung in den Kantonen.

Artikel 4 IVHB bringt sodann zum Ausdruck, dass die Vereinheitlichung der Baubegriffe, um er-
folgreich zu sein, einer engen Koordination mit den Kantonen — Uiber sie werden auch die Ge-
meinden einbezogen -, dem Bund und den Normenorganisationen bedarf. Bereits bei der Erar-
beitung des Konkordates wurde eng mit dem Bund zusammengearbeitet, der die Schaffung der
IVHB massgeblich forderte.

Schliesslich ist es denkbar, dass der Bund in seiner Gesetzgebung (zum Beispiel Umweltschutz,
Raumplanung, armasuisse) oder in der internen Normierungsarbeit ebenfalls Baubegriffe defi-
nieren will. Eine enge Verbindung Interkantonales Organ — Bundesstellen ist daher im Interesse
der Harmonisierung angezeigt. Das Interkantonale Organ steht dem Bund und den betroffenen
Organisationen zudem als Kontaktstelle zur Verfliigung. Diese kénnen sich damit an eine einzige
Instanz wenden und mussen nicht 26 Kantone kontaktieren.

Das Interkantonale Organ kann denn auch die Weiterentwicklung oder allfallige Revision der
Bestimmungen vornehmen. Hiezu bedarf es aber der Zustimmung der beteiligten Kantone (die-
se kénnen ihr Mitglied im Interkantonalen Organ entsprechend ermachtigen oder das vorgese-
hene Verfahren im Kanton wahlen). Fir diesen Fall ist —im Unterschied zu den geschaftsleiten-
den Beschlissen, fur die eine Dreiviertelmehrheit der stimmenden Kantone genlgt — Einstim-
migkeit aller beteiligten Kantone erforderlich. Das Interkantonale Organ kann somit ohne aus-
druckliche Zustimmung die formelle Gesetzgebung der einzelnen Kantone nicht beeinflussen.

Eine Besonderheit regelt Buchstabe b von Absatz 2. Dieser Bestimmung zufolge kann das Inter-
kantonale Organ einem beitretenden Kanton die Frist fir die Umsetzung des Konkordates in die
kantonale Gesetzgebung erstrecken. Dies kann vor allem dann nétig werden, wenn ein Kanton
der IVHB erst kurz vor Ablauf der Frist beitritt und die Anpassung der kantonalen Gesetzgebung
in der bis Ende 2015 verbleibenden Zeit realistischerweise nicht méglich ist. Eine spezielle, dem
jeweiligen Einzelfall Rechnung tragende Regelung muss zudem flr jene Kantone gefunden
werden, die der IVHB erst nach 2015 beitreten.

Da die IVHB auch eine rechtlich-technische Aufgabe hat (Definition von Baubegriffen) ist es
sinnvoll, dem Interkantonalen Organ die Mdglichkeit zu geben, fachliche Erlduterungen und
andere Dokumentationen zu erarbeiten. Solche Hilfsmittel kénnen nicht nur fir die Kantone
und Gemeinden, sondern auch fur die gesamte Branche von Nutzen sein. Durch seine generelle
Uberwachung der Anwendung sowie mittels Erlduterungen und Stellungnahmen zu bestimm-
ten Sachverhalten kann das Interkantonale Organ schliesslich eine Basis schaffen, um eine ein-
heitliche Rechtsprechung zu bewirken oder auch den Austausch der mit Bezug auf den Inhalt
des Konkordats relevanten Rechtsprechung férdern.

Artikel 4 gibt dem Interkantonalen Organ schliesslich die Kompetenz, seine Tatigkeit selber zu
regeln und hiefir die nétigen Strukturen zu schaffen. Mit Absicht wurden hier keine organisa-
torischen Vorgaben gemacht. Damit kénnen - soweit sich dies als sinnvoll und winschbar er-
weist — ein Ausschuss sowie eine Geschaftsstelle eingesetzt werden. Allenfalls kann der Vollzug
des Konkordates auch der Geschéaftsstelle einer bestehenden Interkantonalen Instanz Ubertra-
gen werden, zum Beispiel der Geschaftsstelle einer Fachdirektoren-Konferenz wie der BPUK.
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Artikel 5 Finanzierung

Die beteiligten Kantone tragen die Kosten des Interkantonalen Organs im Verhaltnis ihrer Be-
vblkerungszahlen.

Diese Bestimmung entspricht den entsprechenden Regelungen der IV6B, der Interkantonalen
Vereinbarung vom 23. Oktober 1998 zum Abbau technischer Handelshemmnisse (IVTH), der
Vereinbarung Uber die Konferenz der Kantonsregierungen und von verschiedenen Fachdirekto-
renkonferenzen, unter anderem derjenigen der BPUK.

Die Verwaltungskosten eines Interkantonalen Organs sind in der Regel gering. Besondere Auf-
gaben wie Erarbeitung von Hilfsmitteln, verstarkte Unterstitzung etc. mlssten von den beige-
tretenen Kantonen ausdricklich beschlossen und dann eben auch finanziert werden.

Artikel 6 Beitritt

Die Kantone treten der Vereinbarung bei, indem sie ihre Beitrittserklarungen dem Interkanto-
nalen Organ Ubergeben. Vor Inkrafttreten der Vereinbarung Ubergeben sie diese Erklarung der
BPUK.

Diese Regelung entspricht bewdahrter Praxis. Damit wird bis zum In-Kraft-Treten eine zustandige
und kompetente Einreichstelle bezeichnet. Sobald sechs Beitritte erfolgt sind, ist das Interkan-
tonale Organ zu bilden und wird handlungsfahig. Es ist dann massgebende Adresse flr die Ent-
gegennahme der Beitrittserklarungen weiterer Kantone.

Artikel 7 Austritt

Die Kantone kénnen auf das Ende eines Kalenderjahres austreten. Der Austritt ist sechs Monate
im Voraus dem Interkantonalen Organ schriftlich mitzuteilen.

Ein Konkordat ist ein Vertrag zwischen den Kantonen (Art. 48 BV); wie bei jedem Vertrag muss
daher auch hier eine Austrittmdéglichkeit gegeben sein. Eine angemessene Frist ist sechs Monate.
Da das Konkordat auf Langfristigkeit ausgelegt ist, sollten Austritte jedoch moglichst vermieden
werden.

Artikel 8 Inkrafttreten
Die Vereinbarung tritt in Kraft, sobald ihr sechs Kantone beigetreten sind.

Es ist zweckmassig, dass die IVHB so schnell als moéglich wirksam wird. Deshalb soll sie bereits in
Kraft treten, wenn ihr sechs Kantone beigetreten sind. Ziel ist der Beitritt aller Kantone. Diese
kénnen sich aber — nicht zuletzt wegen der verschiedenen kantonalen Beitrittsverfahren —
schrittweise anschliessen. Dieser Weg hat sich bereits bei anderen interkantonalen Vertragen
bewahrt. Der Anschluss von sechs Kantonen ermdéglicht ein baldiges Wirksamwerden bei einer
angemessenen Zahl von Kantonen. Die Voraussetzung einer grésseren Zahl von Beitritten wirde
erfahrungsgemass bedeuten, dass das Konkordat noch lange nicht Gesetzeskraft erhielte. Eine
kleinere Zahl wirde der Zielsetzung, dass ein angemessener Teil der schweizerischen Kantone
die Harmonisierung unterstitzen sollte, widersprechen. Zudem zeigt die Erfahrung, dass einzel-
ne Kantone zuerst das Tatigwerden anderer abwarten.

Gemass dem Bundesgesetz vom 18. Juni 2004 Uber die Sammlung des Bundesrechts und das
Bundesblatt (Publikationsgesetz, PublG)') werden Interkantonale Vereinbarungen weder in der

) SR 170.512.



18

Amtlichen noch in der Systematischen Sammlung des Bundesrechtes publiziert. Damit tritt das
Konkordat in Kraft, sobald 6 Beitrittserklarungen bei der BPUK eingetroffen sind. Weitere Bei-
tritte sind rechtsgultig ab Datum des Eingangs der Beitrittserklarung beim Interkantonalen Or-
gan. Vorbehalten bleibt die Meldepflicht beim Bund gemass Artikel 48 Absatz 3 BV. Diese Mel-
dung erfolgt durch das Interkantonale Organ.

8. Rechtliches zum Abschluss und zur Umsetzung des Konkordates

Gemass Artikel 72 Absatz 1 der Kantonsverfassung (KV; BGS 111.1) genehmigt der Kantonsrat -
unter Vorbehalt der Volksrechte - die Staatsvertrage oder Konkordate, soweit nicht der Regie-
rungsrat durch das Gesetz zum endguiltigen Abschluss ermachtigt ist. Eine solche Delegation
fehlt. Vielmehr sind die 6ffentlichen Bauvorschriften im Planungs- und Baugesetz (PBG;

BGS 711.1) geregelt. Zwar ermachtigt § 132 PBG den Regierungsrat, zur kantonalen Bauverord-
nung technische Vorschriften und Ausfihrungsbestimmungen zu erlassen (Absatz 1); er kann
mit andern Kantonen auch Vereinbarungen tber technische Vorschriften und die Kontrolle ihrer
Einhaltung abschliessen (Absatz 3) und er (der Regierungsrat) hat auch die Vereinheitlichung
der Bauvorschriften und die Rationalisierung im Bauwesen zu férdern (Absatz 2). Diese Ermach-
tigungen beinhalten indessen keine Kompetenz des Regierungsrates, im Bereich der Bauvor-
schriften ein Konkordat abzuschliessen. Vielmehr ist hieftr der Kantonsrat zustédndig, zumal der
zufolge des Beitritts zum Konkordat zu dndernde Erlass, ndmlich die Kantonale Bauverordnung,
auch ein kantonsratlicher Erlass ist. Es geht nicht darum, zur Kantonalen Bauverordnung techni-
sche Vorschriften oder Ausfihrungsbestimmungen zu erlassen oder mit andern Kantonen dar-
Uber Vereinbarungen abzuschliessen, es geht vielmehr darum, die massgeblichen kantonalen
Baubegriffe zu dndern. Die mit dem Abschluss des Konkordates eingegangene Verpflichtung
dazu obliegt dem Gesetzgeber, also dem Kantonsrat. Der Beitrittsbeschluss des Kantonsrates un-
terliegt dem obligatorischen Referendum, wenn er mit weniger als zwei Dritteln der anwesen-
den Mitglieder zustande kommt (Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe d) KV). Andernfalls unterliegt
der Beschluss dem fakultativen Referendum (Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe b) KV).

Mit dem Beitritt zum Konkordat gelten die neuen Baubegriffe gemass Anhang 1 des Konkorda-
tes nicht per se, sie missen im kantonalen Recht zuerst umgesetzt werden. Die Kantone haben
dazu bis Ende 2012 bzw. 2015 Zeit (Art. 2 Abs. 3 IVHB). Im Kanton Solothurn erfolgt die Umset-
zung im Wesentlichen durch Anderung der Kantonalen Bauverordnung. Das kantonale Pla-
nungs- und Baugesetz wird - wenn Uberhaupt - nur marginal betroffen sein, weil die Baubegrif-
fe im Wesentlichen in der Verordnung des Kantonsrates definiert werden. Dabei wird die integ-
rale Einfihrung der Bestimmungen als ,Paket” nicht zweckmassig sein, zumal (siehe Ziffer 6
hievor) das ,,Baukastenprinzip” gilt. Vielmehr gilt es, die neuen Bestimmungen, soweit sie Uber-
haupt als Regelungsgegenstand zur Anwendung kommen, in die Kantonale Bauverordnung
(KBV; BGS 711.61) einzubauen. Zudem wird es opportun sein, aus andern Griinden angesagten
Revisionsbedarf der KBV gleichzeitig zu erfullen. Ob dies zu einer Totalrevision der KBV fihrt,
wird sich bei den Gesetzgebungsarbeiten weisen.

Mit der Revision der kantonalen Gesetzgebung ist indessen die Umsetzung nicht perfekt. Zahl-
reiche Definitionen und Messweisen (siehe Ziffer 6 hievor) haben Auswirkungen auf die Nut-
zungsplanung (z.B. AusnUtzungsziffer, Geschosszahl, Fassadenhohe). Sie dirfen deshalb erst
wirksam werden, wenn die Nutzungsplanung Gberprift und allenfalls angepasst wird. Diese
Prifung erfolgt am besten im Zuge der ohnehin gemass § 10 Absatz 2 PBG alle 10 Jahre vorzu-
nehmenden Uberprifung der Ortsplanung. In den Ubergangsbestimmungen der geédnderten
KBV wird in Ausfihrung von Art. 2 Abs. 3 IVHB festzulegen sein, dass

- die Gemeinden diese neuen nutzungsplanrelevanten Begriffe und Messweisen im
Rahmen der Ortsplanungsrevisionen zu bertcksichtigen und insofern zu tberfuhren
haben, dass dies innert einer bestimmten Frist nach Inkrafttreten der gednderten KBV
zu geschehen hat
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- nach Ablauf dieser Frist die neuen Bestimmungen auf alle danach eingereichten
Baugesuche fur Neubauten anzuwenden sind.

9. Finanzielle und wirtschaftliche Aspekte

Die finanziellen Auswirkungen des Beitritts zum Konkordat sind marginal und bestehen im Bei-
trag an die Kosten des interkantonalen Organs gemass Artikel 5 IVHB.

Die (volks-)wirtschaftlichen Vorteile der (gesamtschweizerischen) Harmonisierung der Baube-
griffe sind unter Ziffer 1.2 hievor dargestellt.

10. Auswirkungen auf die Gemeinden

Da die Baubegriffe (Definition und Messweisen) bereits heute kantonal einheitlich (in der KBV)
geregelt sind, findet durch die Revision - auch indirekt - keine Beschrankung der Gemeindeau-
tonomie statt. Die Gemeinden sind im Rahmen von § 18 Absatz 2 PBG frei, wie sie bei der Um-
setzung der neuen Baubegriffe im Rahmen der Ortsplanung reagieren. Die Gemeinden setzen
das materielle Planungsrecht im Rahmen des PBG und der Artikel 1 und 3 des Bundesgesetzes
Uber die Raumplanung (RPG; SR 700) um. Die Gemeinden werden das anlasslich der ordentli-
chen Revision der Ortsplanung tun, sodass fir sie besondere Kosten und Aufwendungen entfal-
len.

11. Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens

Uber die Vorlage wurde vom 5. April 2011 bis 8. Juli 2011 ein Vernehmlassungsverfahren durch-
gefuhrt. Es haben sich insgesamt 21 Vernehmlasser daran beteiligt, namlich: Baumeisterverband
Solothurn (1), Bauverwaltungen der Bezirke Solothurn, Lebern, Wasseramt, Thal, Gau und Olten
(2), Einwohnergemeinde Dulliken (3), EDU Kanton Solothurn (4), FDP.Die Liberalen Kanton Solo-
thurn (5), Grine Kanton Solothurn (6), glp Griinliberale Partei Kanton Solothurn (7), HEV Haus-
eigentimerverband Kanton Solothurn (8), Einwohnergemeinde Kappel (9), kgv Kantonal-
Solothurnischer Gewerbeverband (10), Einwohnergemeinde Lostorf (11), Obergericht des Kan-
tons Solothurn (12), Einwohnergemeinde Oensingen (13), Einwohnergemeinde der Stadt Olten
(14), SVP Kanton Solothurn (15), syna — Die Gewerkschaft Regionalsekretariat Solothurn (16),
Einwohnergemeinde Stlsslingen (17), usic Regionalgruppe Solothurn (18), VSEG Verband Solo-
thurner Einwohnergemeinden (19), Volkswirtschaftsdepartement (20) und Einwohnergemeinde
Wolfwil (21).

Das Ergebnis der Vernehmlassung ist im 6ffentlichen Regierungsratsbeschluss vom 13. Septem-
ber 2011 (RRB Nr. 2011/1937) detailliert dargestellt und kann kurz wie folgt zusammengefasst
werden:

Der Entwurf zum Beitritt zur IVHB fand eine Uberaus positive Aufnahme. Insbesondere die er-
warteten Vorteile der Rechtsvereinheitlichung sowie der Vereinfachung und Beschleunigung
von Bewilligungsverfahren bei gleichzeitiger Wahrung einer kantonalen und kommunalen Au-
tonomie bewogen zur grossmehrheitlichen Unterstitzung des Beitrittsvorhabens (1, 2, 4, 5, 6, 7,
8,10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21). Drei Teilnehmer standen dem Vorhaben ablehnend
gegendiber (3, 9, 11). Einzelne Vernehmlassungen bezogen sich zudem auf Anderungen am
rechtskraftigen Konkordatstext oder auf Forderungen zur Umsetzung der IVHB ins kantonale
und kommunale Recht, betrafen jedoch nicht die eigentliche Frage des Beitritts zur IVHB.
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12. Schlussbemerkungen

Es besteht ein grosses 6ffentliches Interesse an der Harmonisierung der Baubegriffe (vgl. Ziffer 1
hievor). Zur Erreichung dieses Zieles ist ein gewisser temporarer Mehraufwand, welcher den
Bauherrschaften sowie den kommunalen und kantonalen Behérden durch die Umstellung auf
ein neues Baupolizeirecht notwendigerweise entstehen, in Kauf zu nehmen. Die mit der Har-
monisierung Uber das vorliegende Konkordat verbundenen Vorteile einer Rechtsvereinheitli-
chung ohne Zwangsmassnahmen des Bundes Gberwiegen deutlich.

13. Antrag

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzu-
stimmen.

Im Namen des Regierungsrates

Christian Wanner Andreas Eng
Landammann Staatsschreiber



14. Beschlussesentwurf
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Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung luiber die Harmoni-

sierung der Baubegriffe (IVHB)

Der Kantonsrat von Solothurn, gestiitzt auf Artikel 72 und 119 der Verfassung des Kantons Solo-
thurn vom 8. Juni 1986"), nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates
vom 27. September 2011 (RRB Nr. 2011/2093), beschliesst:

1. Der Kanton Solothurn tritt der im Anhang wiedergegebenen Interkantonalen Verein-
barung Uber die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) vom 22. September 2005 bei.

2. Der Regierungsrat wird ermachtigt, die Vereinbarung gegebenenfalls nach Artikel 7

IVHB zu kindigen.

3. Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.

Im Namen des Kantonsrates

Prasident Ratssekretar

Dieser Beschluss unterliegt

..... Referendum.

Verteiler KRB

Bau- und Justizdepartement

Bau- und Justizdepartement, Rechtsdienst (cs/br) (2)
Amt fir Raumplanung

Amt fur Verkehr und Tiefbau

Amt far Umwelt

Hochbauamt

Finanzdepartement
Volkswirtschaftsdepartement
Departement fur Bildung und Kultur
Departement des Innern
Staatskanzlei

Parlamentsdienste

GS

BGS

) BGS 111.1.
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Interkantonale Vereinbarung
iiber die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB)*

vom 22. September 2005 (Stand am 26. November 2010)

Art. 1 Grundsatz

t Die beteiligten Kantone vereinheitlichen die Baubegriffe und Messwelsen in ihrem
Planungs- und Baurecht,

2 Die vereinbarten Baubegriffe und Messweisen werden in den Anhiéngen aufgefiihrt.

Art. 2 Pflichten der Kantone

1 Die Kantone itbernehmen mit ihrem Beitritt vereinbarte Baubegriffe und Messweisen im
Rahmen ihrer verfassungsmiissigen Zustindigkeit.

¢ Die Gesetzgebung darf nicht durch Baubegriffe und Messweisen erginzt werden, welche
den vereinheitlichten Regelungsgegenstinden widersprechen,

8 Die Kantone passen ihre Gesetzgebung bis Ende 2012 an. Kantone, welche nach 2010
beitreten, passen ihre Gesetzgebung bis Ende 2015 an und bestimmen die Fristen fiir
deren Umsetzung in der Nutzungsplanung.® '

Art. 3 Interkantonales Organ

L Das Interkantonale Organ setzt sich zusammen aus den Mitgliedern der Schiweizerischen
Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK), deren Kantone an der
Vereinbarung beteiligt sind.

2 Jeder beteiligte Kanton hat eine Stimme.

3 Das Interkantonale Organ ist beschlussfithig, wenn mindestens die Hilfte der beteiligten
Kantone vertreten ist. Fiir Beschliisse ist eine Dreiviertelmehrheit erforderlich.
Anderungen der Vereinbarung bediirfen der Zustimmung aller beteiligten Kantone.

Art. 4 Zustindigkeiten des Interkantonalen Organs

1 Das Interkantonale-Organ-vollzieht die Vereinbarung; indem-es:

a. deren Anwendung regelt und die Durchfithrung durch die Kantone kontrolliert;

"In Kraft seit 26. November 2010
2 Art. 2 Abs. 3 Fassung vom 26. November 2010

1 Orrllise
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b. seine Titigkeit mit dem Bund, den Kantonen und den Normenorganisationen
koordiniert, um unterschiedliche Baubegriffe und Messweisen im Planungs- und
Baurecht von Bund, Kantonen und Gemeinden zu vermeiden;

¢. Kontaktstelle fiir Bund, Gemeinden, Normen-, Fach- und Berufsorganisationen ist.
2 Es ist tiberdies zustindig fiir:

a. die Anderungen der Vereinbarung;

b. die Erstreckung der Frist fiir die Anpassung der Gesetzgebung;

c. die Erarbeitung und Publikation von Erliuterungen;

d. den Erlass einer Geschiftsordnung.

Art. 5 Finanzierung

Die beteiligten Kantone tragen die Kosten des Interkantonalen Organs im Verhiltnis ihrer
Bevilkerungszahlen. )

Art. 6 Beitritt

Die Kantone treten der Vereinbarung bei, indem sie ihre Beitrittserklirung dem
Interkantonalen Organ iibergeben. Vor Inkrafttreten der Vereinbarung iibergeben sie diese
Erklirung der BPUK.

Art. 7 Austritt

Die Kantone kttinnen auf das Ende eines Kalenderjahres austreten. Der Austritt ist sechs
Monate im Voraus dem Interkantonalen Organ schriftlich mitzuteilen.

Art. 8 Inkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt in Kraft, sobald ihr sechs Kantone beigetreten sind.

Anhang 1: - Begriffe und Messweisen
Anhang 2: Skizzen

Beschlossen von der Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK) am
22.09.2005 und dem Interkantonalen Organ iiber die Harmonisierung der Baubegriffe (IOHB) am
26.11.2010,

Criiae
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Anhang 1

Begriffe und Messweisen

1. Terrain
1.1 Massgebendes Terrain

Als massgebendes Terrain gilt der natiirlich gewachsene Geléndeverlauf. Kann dieser infol-
ge friherer Abgrabungen und Aufschiittungen nicht mehr festgestellt werden, ist vom naturli-
chen Geldndeverlauf der Umgebung auszugehen. Aus planerischen oder erschliessungs-
technischen Griinden kann das massgebende Terrain in einem Planungs- oder im Baubewil-
ligungsverfahren abweichend festgelegt werden.

2. Gebaude

21 Gebaude

Gebsude sind ortsfeste Bauten, die zum Schutz vbn Menschen, Tieren oder Sachen eine
feste Uberdachung und in der Regel weitere Abschliisse aufweisen.

2.2 Kleinbauten

Kleinbauten sind freistehende Gebéaude, die in ihren Dimensionen die zuldssigen Masse
nicht Uberschreiten und die nur Nebennutzflachen enthalten.

2.3 Anbauten

Anbauten sind mit einem anderen Gebaude zusammengebaut, Giberschreiten in ihren Di-
mensionen die zuldssigen Masse nicht und enthalten nur Nebennuizflachen.

2.4 Unterirdische Bauten

Unterirdische Bauten sind Gebdude, die mit Ausnahme der Erschiiessung sowie der Gelan-
der und Bristungen, volistandig unter dem massgebenden, respektive unter dem tiefer ge-
legten Terrain liegen.

2.5 Unterniveaubauten

Unterniveaubauten sind Gebéaude, die hdchstens bis zum zuldssigen Mass Uiber das mass-
gebende, respektive iiber das tiefer gelegte Terrain hinausragen.

bpuk/baufivih/konkordat-anhang(l}230106_d(definitiv)
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3. Gebaudeteile

3.1 Fassadenflucht

Die Fassadenflucht ist die Mantelfldche, gebildet aus den lotrechten Geraden durch die dus-
sersten Punkte des Baukérpers tber dem massgebenden Terrain: Vorspringende und unbe-
deutend rlckspringende Gebiudeteile werden nicht herlicksichtigt.

3.2 Fassadenlinie

Die Fassadeniinie ist die Schnittlinie von Fassadenfiucht und massgebendem Terrain.

3.3  Projizierte Fassadenlinie

Die projizierte Fassadenlinie ist die Projektion der Fassadenlinie auf die Ebene der amtlichen
Vermessung.

3.4 Vorspringende Gebdudeteile

Vorspringende Gebaudeteile ragen héchstens bis zum zuldssigen Mass (fur die Tiefe) (iber
die Fassadenflucht hinaus und dirfen — mit Ausnahme der Dachvorspriinge — das zuldssige
Mass (fur die Breite), beziehungsweise den zuidssigen Anteil beziglich des zugehdrigen
Fassadenabschnitts, nicht {iberschreiten.

3.5 Rickspringende Gebiudeteile

Riickspringende Gebaudeteile sind gegentber der Hauptfassade zurlickversetzt.

4, Liangenbegriffe, Lingenmasse
4.1 Gebidudelange

Die Gebaudelange ist die langere Seite des flichenkieinsten Rechtecks, welches die proji-
zierte Fassadeniinie umfasst.

4,2 Gebaudebreite

Die Gebaudebreite ist die kiirzere Seite des flachenkleinsien Rechtecks, welches die proji-
Zierte Fassadenlinie umfasst.
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5. Héhenbegriffe, Hohenmasse

5.1 Gesamthdhe

Die Gesamthshe ist der grosste Hohenunterschied zwischen dem héchsten Punkt der Dach-
konstruktion und den lotrecht darunter liegenden Punkten auf dem massgebenden Terrain.

5.2 Fassadenhthe

Die Fassadenhdhe ist der grésste Héhenunterschied zwischen der Schnittlinie der Fassa-
denflucht mit der Oberkante der Dachkonstruktion und der dazugehdérigen Fassadenlinie.

5.3 Kniestockhthe

Die Kniestockhohe ist der Hohenunterschied zwischen der Oberkante des Dachgeschossbo-
dens im Rohbau und der Schnittlinie der Fassadenflucht mit der Oberkante der Dachkon-

struktion.
5.4 Lichte Hohe

Die lichte Héhe ist der Hohenunterschied zwischen der Oberkante des fertigen Bodens und
der Unterkante der fertigen Decke bzw. Balkenlage, wenn die Nuitzbarkeit eines Geschosses
durch die Balkenlage bestimmt wird.

6. Geschosse

6.1 Vollgeschosse

Vollgeschosse sind alle Geschosse von Gebduden ausser Unter-, Dach- und Attikageschos-
se.

Bei zusammengebauten Gebiuden und bei Gebéuden, die in der Hohe oder in der Situation
gestaffelt sind, wird die Vollgeschosszahl fur jeden Geb&udeteil bzw. fir jedes Gebéude se-
parat ermittelf,

'~ 8.2  Untergeschosse

Untergeschosse sind Geschosse, bei denen die Oberkante des fertigen Bodens, gemessen
in der Fassadenflucht, im Mittel hdchstens bis zum zul&ssigen Mass liber die Fassadenlinie

hinausragt.
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6.3 Dachgeschosse

Dachgeschosse sind Geschosse, deren Kniestockhdhen das zuldssige Mass nicht Uber-
schreiten.

6.4  Attikageschosse
Attikageschosse sind auf Flachddchern aufgesetzte, zusétzliche Geschosse. Das Attikage-

schoss muss bei mindestens einer ganzen Fassade gegeniiber dem darunter liegenden Ge-
schoss um ein festgelegtes Mass zur(ickversetzt sein.

7. Abstinde und Abstandsbereiche

71 Grenzabstand

Der Grenzabstand ist die Entfernung zwischen der projizierten Fassadenlinie und der Parzel-
lengrenze.

7.2 Gebidudeabstand

Der Gebiudeabstand ist die Entfernung zwischen den projizierten Fassadenlinien zweier
Gebdaude.

7.3 Baulinien

Baulinien begrenzen die Bebauung und dienen insbesondere der Sicherung bestehender
und geplanter Anlagen und Flachen sowie der baulichen Gestaliung.

7.4 Baubereich

Der Baubereich umfasst den bebaubaren Bereich, der abweichend von Abstandsvorschrifien
und Baulinien in einem Nutzungsplanverfahren festgelegt wird.
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8. Nutzungsziffern
8.1 Anrechenbare Grundstlicksfliche

Zur anrechenbaren Grundsticksflache (aGSF) gehéiren die in der entsprechenden Bauzone
liegenden Grundstucksfldchen bzw. Grundstlicksteile.

Die Flachen der Hauszufahrtén werden angerechnet.

Nicht angerechnet werden die Flachen der Grund-, Greb- und Feinerschliessung.
8.2 Geschossflichenziffer

Die Geschossflachenziffer (GFZ) ist das Verhaltnis der Summe aller Geschossfldchen (GF)
zur anrechenbaren Grundsticksflache.

Die Summe aller Geschossfldchen besteht aus foigenden Komponenten:

- Hauptnutzflichen HNF

- Nebennutzflichen NNF
- Verkehrsflichen VF

- Konstruktionsfidchen KF
- Funktionsflachen FF

Nicht angerechnet werden Flachen, deren lichte HShe unter einem vom Gesetzgeber vorge-
gebenen Mindestmass liegt.

Geschossflachenziffer = Summe aller Geschossfldchen GFZ= IGF
anrechenbare Grundstiicksfliche aGSF

8.3 Baumassenziffer

Die Baumassenziffer (BMZ) ist das Verhaitnis des Bauvolumens Ober dem massgebenden
Terrain {BVm) zur anrechenbaren Grundsticksfldche.

Als Bauvolumen ber dem massgebenden Terrain gilt das Volumen des Baukodrpers in sei-
nen Aussenmassen.

Die Volumen offener Gebéudeteite, die weniger als zur Halfte durch Abschiiisse (beispiels-
weise Wande) umgrenzi sind, werden zu einem festgelegten Anteil angerechnet.

Baumassenziffer = Bauvoiumen Uber massgebendem Terrain BMZ= BVm
anrechenbare Grundstiicksfldche aGSsk
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8.4  Uberbauungsziffer

Die Uberbauungsziffer (UZ) ist das Verhilinis der anrechenbaren Gebadudefliche (aGbF) zur
anhrechenbaren Grundstiicksfidche.

Uberbauungsziffer = anrechenbare Geb&udefldche Uz= aGbF
anrechenbare Grundstiicksfldche aGSF

Als anrechenbare Gebaudeflache gilt die Fidche innerhalb der projizierten Fassadenlinie.

8.6 Griinflichenziffer

Die Grunflachenziffer (GZ) ist das Verhéitnis der anrechenbaren Griinfliche (aGrF) zur anre-
chenbaren Grundstiicksfliche.

Als anrechenbare Griinfidche gelten natiirliche undfoder bepflanzte Bodenflichen eines
Grundstlicks, die nicht versiegelt sind und die nicht als Abstellflichen dienen.

Grinttdchenziffer = anrechenbare Grinfldche GZ= aGrF
anrechenbare Grundstiicksfldche aGSF
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Zu Ziffer 3: GEBAUDETEILE
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massgebendes Terrain /
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Anbaute oder
Teil des Gebaudes

e |

vorspringender
Gebédudeteil

Anbaute oder
Tell des Gebdudes

ek Bt

3

|
2ugshdriger .E

Fassadenabschnitt |

py )

zugehtirlger Fassadenabschnitt

zutéssiges Mass fur die Tiefe vorspringender Gebdudeteile
zulsssiges Mass flr die Breite vorspringender Gebéudeteile

projizierte Fassadenlinie

_'_r'_:.

massgebendes Tereain

a

<b

IPE——
<b

Fassadenlinge

Figur 3.4 Vorspringende Gebédudeteile (Schnitt und Seitenansicht)

Y

zuldssiges Mass fur die Tiefe vorspringender Gebaudeteile
zuléssiges Mass fir die Breite vorspringender Gebéudeteile
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unbedeutend
riickspringender

riickspringender | E ]

R

|

E ; >b Gebaudeteil
. |

|

Gebiudetsil

FA

T ey

a zuldssiges Mass fiir die Tiefe von unbedeutend rickspringenden Geb&udeteilen
b zul4ssiges Mass fiir die Breite von unbedeutend riickspringenden Gebaudeteilen
FA  zugehdriger Fassadenabschnitt

Yy Fassade

L% Fassadeniinie

Figur 3.5 Riickspringende und unbedeutende rilckspringende Gebé&udeteile
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Zu Ziffer 4: LANGENBEGRIFFE, LANGENMASSE

Gebaudelange ¢

gk

Gebdude

Geb3udebreite

L} Fassadenfinie

k=—— Flachenkleinstes Rechieck

Figur 4.1 und 4.2 Gebéudelinge und Gebédudebreite
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Zu Ziffer 5: HOHENBEGRIFFE, HOHENMASSE

technisch bedingte Dachaufbaute

Héchste Punkte
der Dachkonstrukiion Héchste Punkle der
Dachkonstrukti
- o mronsTIOn
& ]
Gesamthé&he h Gesamthdhe h

I

tiefster Punkt auf massgebendem
Terrain unter der Firstlinie

b /TG

. tiefster Punkt auf massgebendem
massgebendes Terrain Terrain unter der Dachildche

Dachftdchenbereich tber dem tiefsigelegenen

Firstlinie Teil des massgebenden Terrains

|
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Gesamthbhieh ! E
i ,41 ST——— [ e [.

’ éesémghﬁhéh r’if//,-‘ ; ;
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massgebendes Terrain

Figur 5.1 Gesamthdhe
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Schniltpunkt Fassadenflucht /
Oberkante Dachkonstruktion

Fassadenflucht —=

Figur 5.3 Kniestockhihe
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Figur 5.4 Lichte Héhe

/ Oberkante Dachflache
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Zu Ziffer 6: GESCHOSSE

bG

VG

VG

massgebendes Terrain

massgebendes Terrain
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———————— ! !
Wizssmsssznoooozoocopooc :’: i uG i
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Figur 6.1 Geschosse und Geschosszahl

DA Dachaufbauten
AG  Altikageschosse
DG Dachgeschosse
VG Vollgeschosse

UG  Untergeschosse

DA
AG
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Dachaufbauten
Afiikageschosse
Vollgeschosse

Untergeschosse
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™~ Schnittpunkt Fassadenflucht /
\\Oberkante Dachkonstruktion

.

~

Dachgeschoss

xKniestockhﬁhe <b Kniestockhdhe < bi

| |

b zuldssiges Mass fir die Knlestockhghen von Dachgeschossen

grosse Kniestockhéhe <d g

Dachgeschoss ™S\~
klelne Kniestockhthe <b e

b zuldssiges Mass fiir die kleine Kniestockhdhe von Dachgeschossan
d zulissiges Mass fiir die grosse Kniestockhshe von Dachgeschossen

sso KniesiockhBhe < d

=

Dachgeschoss

¥ kleine Knlestockhthe < b ¢

Dachgeschoss

Dachgeschoss

Kniestockhdhe < b

Kniestockhdhe <b

b zuidssiges Mass fiir die Kniestockh&hen von Dachgeschossen

Figur 6.3 Dachgeschosse
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Zu Ziffer 7: ABSTANDE UND ABSTANDSBEREICHE

-------- Mo e ok an nie g o

s s s b b

O

Baulinie tritt an Stelle
der Abstandsvorschrift

A Grenzabstand
G Gebdudeabstand

mG mindestens einzuhaliender Gebiudeabstand

™73 mindestens sinzuhaltender Grenzabstand
—-— Baulinle

=== Fagsadeniinie

Oo—0 Parzellengrenze

Figur 7.1 -7.3 Absténde und Abstandsbereiche
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Kleiner und grosser Grenzabstand
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Klelner Grenzabstand
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1
1
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grosser Gfenzabstand__—-" _a //

[ mindestens ginzuhaliender Grenzabstand
===~ Fassadenlinie

Grosser Grenzabstand und
Mehrlangenzuschiag

—_—
kleiner Grenzabstand re—pmi

mit Mehrlangenzuschiag

] mindestens sinzuhaltender Grenzabstand
«===~ Fassadeniinle

Baulinte idtt an Stelie /
der Abstandavarschrift

Figur 7.4 hebaubarer Bereich und Baubereich

Av  Abslardsvorschift
i1 bebaubsrer Bargich
£ Baubereich
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Zu Ziffer 8: NUTZUNGSZIFFERN
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]
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{Grunderschliessung
|Groberschliessung
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[Gebaudetische
[Abstandsfizche
iGriinflichen”

[Rauszutahrt

| anrechenbar z.T.anrechenbar [ | nichtanrechenbar

*  Freihalteflachen und Grinflachen, soweit sie Bestandteil der Bauzonen und mit einer entsprechenden Nutzungs-
ziffer belegt sind.

Figur 8.1 Anrechenbare Grundstiicksfldche
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Gruedrss 1. Dbecgstihoss: Schritt:

% Geschossféchen (GF)
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massgebendes Terrain Anteil angerechneler Volumen offener Gebaudeteile

Figur 8.3 Baumassenziffer
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MUSTERBOTSCHAFT IVHB:
8. ERLAUTERUNGEN DER EINZELNEN DEFINITIONEN DES ANHANGS

1.  TERRAIN

1.1 Massgebendes Terrain

Als massgebendes Terrain gilt der natlrlich gewachsene Geldndeverlauf. Kann dieser infolge friherer Abgrabungen
und Aufschittungen nicht mehr fesigestellt werden, ist vom natOrlichen Gelandevertauf der Umgebung auszugehen.
Aus planerischen oder erschliessungstechnischen Griinden kann das massgebende Terrain in einem Planungs- oder
im Baubewilligungsverfahren abweichend festgelegt werden.

Die Feststellung des massgebenden Terrains kann gelegentlich schwierig sein. In unklaren Situationen brauchf es
unter Umsténden einen Feststellungsentscheid; die zusténdige Behérde wird in der Regel einen auf das umgebende
natirliche Terrain abgestimmten Gelandeverlauf ermitteln und festiegen.

Eine vom natlrlich gewachsenen Gelandeverlaufl abweichende Festlegung des massgebenden Terrains kann insbe-
sondere wegen der Hochwassergefahr, einer Gefahrdung des Grundwassers oder aus Grinden der Siedlungsent-

wasserung zweckmassig sein.

bpuk/bavfvthfanhangbotsheaft-erlduterungenskizzen20110530_d{definitiv)
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2. GEBAUDE

21 Gebdude

Gebiude sind orisfeste Bauten, die zum Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen eine feste Uberdachung und in
der Rege! weitere Abschilisse aufweisen.

Die Gebaude weisen eine festgelegte Mindestgrosse auf, die mit Hohenmassen, Langenmassen und Gebdudefla-
chenmassen umschrieban werden kann.

2.2 Kleinbauten

Kleinbauten sind freistehende Gebaude, die in ihren Dimensionen die zulassigen Masse nicht Uberschreilen und die
nur Nebennutzflachen enthalten.

Kleinbauten sind beispielsweise Garagen, Gerdteschuppen, Garten- und Gewachshauser, Pavillons; sie dirfen die
zulassigen Masse beispielsweaise bezfiglich Fassadenhshe und Gebaudelénge nicht tberschreiten.

Nebennutzflachen {NNF} sind in der Norm SIA 418 definiert {vgl. Anhang).

2.3 Anbauten

Anbauten sind mit einem anderen Gebaude zusammengebaut, liberschreiten in ihren Dimensionen die zuldssigen
Masse nicht und enthalten nur Nebennutzfldchen.

Anbauten fiberschreiten mindestens eines der zuldssigen Masse fur vorspringende Gebiudeteile.

A
¥

a
S - nur Nebennutzflichen und
il in den Dimensionen beschrankt
“iAnbaute
e a Gebaudel#inge der Anbaute bzw. Kleinbaute
Gebidude - Kieinb e
- ” >

—

Figur 2.1 - 2.3 Gebdude, Anbauten und Kleinbauten
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2.4 Unterirdische Bauten

Untarirdische Bauten sind Gebaude, die mit Ausnahme der Erschliessung sowie der Gelénder und Bristungen, voll-
standig unter dem massgebenden, respektive unter dem tiefer gelegten Terrain liegen.

Unter Gelgnder und Briistungen werden Konstruktionen verstanden, welche dem Schutz der Zugange dienen.

25 Unterniveaubauten

Unterniveaubauten sind Geb#ude, die héchstens bis zum zulissigen Mass Uber das massgebends, respekiive Gber
das tiefer gelegte Terrain hinausragen.

Das hachst zulassige Mass kann fir den Fassadenteil, der am meisten Ober das Terrain hinausragt, festgelegt wer-
den cder fir das Durchschnitismass.

Mit den unterschiedlichen Definitionen fir unterirdische Bauten und Unterniveaubauten wird eméglicht, bei Bedarf
unterschiedliche Grenzabstandsvorschriften zu erlassen.

Das massgebende Terrain wird bei unterirdischen Bauten und Unterniveaubauten nur in den Fassadenfluchten be-
trachtet.

uiB S ——
'}

|

Treppe Fassade 3 Fassade 4

«====* Fassadsnlinie
— QOberkante fertig Boden
UIB  Unterirdische Bauten
UNB  Unterniveaubaufen
{ Hohenunterschied, gemessen in der Fassadenflucht,
zwischen massgebendem Terrain und der dar(iber
hinausragenden UNB- Decke.
b zuléssiges Durchschnittsmass filr das Hinausragen
der UNB
HEEEEEY  Anteil Gber der Fassadenlinie

Figur 2.4 und 2.5 Unterirdische Bauten, Unterniveaubauten
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3. GEBAUDETEILE

3.1 Fassadenflucht

Die Fassadenflucht ist die Mantelfiiche, gebildet aus den iotrechten Geraden durch die 4dussersten Punkte des Bau-
korpers tber dem massgebenden Terrain: Vorspringende und unbedeutend riickspringende Gebaudeteile werden
nicht bertcksichtigt.

Die Fassadenfiucht stellt zum Beispiel bei unbedeutend zuriickversetzten Gebaudeteilen die imagindre Waiterfihrung
der Fassade dar.

Die Fassaderflucht dient zur Bestimmung der Fassadenlinie sowie zur Definition des Attikageschosses.

3.2 Fassadenlinie

Die Fassadenlinie ist die Schnittlinie von Fassadenflucht und massgebendem Terrain.

Die Fassadenlinie dient als Hilfsgrésse zur Bestimmung der Hhenmasse von Gebduden und der Untergeschosse
sowie zur Definition der Uberbauungsziffer.

Die Fassadenlinie besteht aus Fassadenabschnitten, insbesondere aus Geraden, Kreisbogen usw.

3.3 Projizierte Fassadenlinie

Die projizierte Fassadenlinie ist die Projektion der Fassadenlinie auf die Ebene der amtlichen Vermessung.

Die projizierte Fassadentlinie dient als Hilfsgrosse zur Bestimmung der Absténde (Grenz- und Gebaudeabstand) so-
wie der Gebaudeldnge und Gebaudebreite.

I
S
o
o
=
4]

IS NETE N SO T NS NS S S SENMSE N OMLI R FLE LM BB D

unbedeutend
riickspringender
Gebiudsteil

- W W

Gebidude

vorspringender
Gebaudelell

73 projiziente Fassadenlinie

Figur 3.3 Projizierte Fassadenlinie
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Ebenes Geldnde: (Fassadeniinie = projizierte Fassadenlinie)

unbedeutend riickspringender Gebaudeteil i

vorspringender Gebdudeteil

Geneigies Gelands: (Fassadenlinie = projizierte Fassadenlinie) »==== Fassadenlinie

: Fassadenflucht
i
|
|-
........ ._.i'f;f'" -
o i _______ 4
T T T O O T T e LT T

massgebendes Terraln

Figur 3.1 - 3.3 Fassadenflucht und Fassadenfinie
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3.4 Vorspringende Gebdudeteile

Vorspringende Gebzudsteile ragen hochstens bis zum zulassigen Mass (fiir die Tiefe) tiber die Fassadenflucht hin-
aus und dirfen - mif Ausnahme der Dachvorspriinge - das zuldssige Mass (fur die Breite), beziehungsweise den zu-
{assigen Anteil bezliglich des zugehérigen Fassadenabschnitts, nicht Uberschreiten.

Vorspringende Gebaudetsile sind beispiefsweise Erker, Vordécher, Aussentreppen, Balkone.

Ragen sie Uber das zufassige Mass hinaus oder Ubersehreiten sie das auf den zugehtrigen Fassadenabschnitt be-
zogene Mass, dann gelten sie als Teile des Gebaudes {z.B. vorspringendes geschlossenes Treppenhaus, Wintergar-
ten, grosserer Erker, Balken) oder als Anbaute (z.B. Geréateschopf).

Anbaute oder Anbaute cder
Teil des Gebdudes Teit des Gebdudes
[ - o L e =
1 >a : >b
i_ ___________ [ SPSU Eu— . b -
R T i
k ot e
{ i ' 1 zugehdriger Fassadenabschnitt
[ b s
o LSRR . i
N ‘ L
: |
! i
] ! .
i / :
: | i
—————————————————
E 1 vorspringender zugehdriger E
E i Gebaudetsil Fassadenabschnitt |
E """ ii<a] B YN :
R - 3

a zuldssiges Mass fir die Tiefe vorspringender Geb#udeleile
b zuldssiges Mass fir die Breite vorspringender Gebaudeteile
H projizierte Fassadenlinie

e T T T PRI
i ! et—sed e——
Plussasemmmoemomnooood | <b <b
[ — at
| Sl hatll ]
massgebendes Terrain Fassadenlange

a zuldssiges Mass fUr die Tiefe vorspringender Gebdudetelle
b zutissiges Mass fiir die Breite vorspringender Gebéudetaile

Figur 3.4 Vorspringende Geb3udeteile (Schnift und Seftenansicht)
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3.5 Rilckspringende Gebdudeteile

Ruckspringende Gebaudeteile sind gegeniiber der Hauptfassade zurlckversetzt.

Riickspringende Gebaudeteile sind beispielsweise innenliegende Balkone, Arkaden, zurickversetzte Eingénge.

Ruckspringende Gebaudeteile gelten als unbedeutend, wenn sie nur bis zum zulassigen Mass fur die Tiefe gegen-

itber der Fassadenflucht

zurlickversetzt sind und das zulassige Mass (fur die Breite), beziehungsweise den zuléssi-

gen Anteil bezliglich des zugehdrigen Fassadenabschnitts, nicht Giberschreiten.

T T T T T YT YT TYy

ritckspringender
Gebdudeteil

s TRl

unbedeutend
riickspringender
>b Gebaudeteil

FA

a  zuldssiges Mass fir die Tiefe von unbedeutend riickspringenden Gebdudetsilen
b zultissiges Mass fir die Breite von unbedeutend rilckspringenden Gebdudeteilen
FA  zugeh&riger Fassadenabschnift

Fassade
L4 Fassadenlinie

Figur 3.5 Rilckspringende und unbedeutend riickspringende Gebéudeteile




Musterbotschaft IVHB:
8. Erlauterungen der einzeinen Definitionsn des Anhangs Seite 8

4. LANGENBEGRIFFE, LANGENMASSE

4.1 Gebiudelinge

Die Gebaudelange ist die langere Seite des fiichenkleinsten Rechtecks, welches die projizierte Fassadenlinie um-
fasst.

4.2 Gebédudebreite

Die Gebdudebreite ist die kirzere Seite des flachenkleinsten Rechiecks, welches die projizierte Fassadenlinie um-
fasst.

Die Gebaudelinge und Gebaudebreite dienen der Dimensionierung von Gebauden und werden fur jedes Gebaude
separat bestimmt, insbesondere auch fir Anbauten.

Gebidudeldange

Gebdude

-----

Gebaude

Gebiudebreite

L7} Fassadenlinie

l=—— Flachenlkieinstes Rechtack

Figur 4.1 und 4.2 Geb&udeldnge und Geb&udehreite
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5. HOHENBEGRIFFE, HOHENMASSE

Die Begriffe betreffend der Héhe von Punkten, Linien und Bauten dienen der Dimensionierung der Bauten in ihrer
dritten Dimension bzw. als Hilfsgrosse zur Festlegung von Niveaus bestimmter Gebdudsepunkte und Geschossen.

51 Gesamthdhe

Die Gesaminshe ist der grésste Hshenunterschied zwischen dem hdchsten Punkt der Dachkonstrukiion und den lot-
recht darunter liegenden Punkten auf dem massgebenden Terrain.

Bei den héchsten Punkien der Dachkonstruktion handelt es sich bei Giebeldachern um die Firsthéhe, bei Flachda-
chern um die Dachfiache, beziehungsweise um den Dachfldchenbereich tiber dem tiefstgelegenen Teil des massge-
benden Terrains.

Technisch bedingte Dachaufbauten wie Kamine, Liflungsanlagen usw. kénnen den héchsten Punkt der Dachkon-
struktion berragen, darfen aber in ihren Abmessungen das zulassige Mass nicht Uberschreiten,

Wo auf Regelungen der Gesamthohe verzichtet wird, sind In der Rege! Bestimmungen (ber die Dachgestallung er-
forderlich.

Bei Gehauden, die in der Hahe oder in der Situation gestaffelt sind, wird die Gesamthshe fir jeden Gebaudeteil sepa-
rat ermittetf.

technisch bedingte Dachaufbaute
Héchste Punkie l

der Dachkonstruktion Hachste Punkte der
Dachkonstrukti
] oL
F 3
Gesamthbhe h GCesamthdhe h

M, /M

tiefster Punkt auf massgebendem . tiefster Punkt auf massgebendem
Terrain unter der Firstlinie massgebendes Terrain Terrain unter der Dachflédche
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Dachflachenbereich ober dem tiefstgelegenen

Firstlinie Tell des massgebanden Terrains
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i
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i

massgebendes Terrain

Figur 5.1 Gesamthéhe

5.2 Fassadenhdhe

Die Fassadenhdhe ist der grisste Hshenunterschied zwischen der Schnittlinie der Fassadenflucht mit der Oberkante
der Dachkonstrukiion und der dazugehdrigen Fassadenlinie.

Bei Flachdachbauten wird die Fassadenhdhe bis zur Oberkante der Bristung gemessen, es sei denn, die Bristung
ist um ein festgelegtes Mass gegentber der Fassadenflucht zurlickversetzt. Als Bristungen gelten auch durchbro-
chene Abschliisse, wie Geldnderkonstruitionen.

Das zuléssige Mass der Fassadenhthe kann fir traufseitige- und gisbelseitige Fassaden sowie fir berg- und talseiti-
ge Fassaden unterschiedlich festgelegt werden.

Die Fassadenhdhe dient der Begrenzung des Masses, in dem Fassaden ohne Abgrabungen in Erscheinung treten
durfen und hat vor allem in stark geneigtem Geléinde ihre Bedeutung. Wenn die talseitige Fassade bez(glich der Ho-
he, mit der sie in Erscheinung triit, auch mit Beriicksichtigung von Abgrabungen begrenzt werden soll, erfordert dies
sine zusatzliche Regelung. Zur Definition der Hohe eines Gebaudes eignet sich die Fassadenhdhe in vielen Féllen

weniger gut als die Gesamthohe.
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massgebendes Terrain wee== Fassadenlinie
|1
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Schnlftlinie Fassadenflucht mit
Oberkante Dachkonstruklion

Figur 5.2 Fassadenhdhe

Die Fassadenhshe wird bemessen bis zur Oberkante der Dachkonstruktion chne Dachhaut und darf deshalb nicht
verwechselt werden mit der Profilierungshdhe, welche in der Regel die Oberkante der Dachfléache markiert.

Dachaufbauten sind Bautelle, welche die Dachfldche héchstens um das festgelegte Mass gegen aussen durchbre-
chen. Uberschreiten sie dieses Mass, so handelt es sich beispielsweise um Giebelfassaden, Frontfassaden (bei Ton-
nendéchern) oder (berbreite Dachdurchbriche, die bei der Bemessung der Fassadenhdhe miteinbezogen werden
miissen.
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53 Kniestockhthe

Die Kniestockhshe ist der Hﬁhenunterschied zwischen der Oberkante des Dachgeschossbodens i Rohbau und der
Schnittlinie der Fassadenfiucht mit der Oberkante der Dachkonstruktion.

Die Kniestockhohe dient als Hilfsgrésse zur Definition des Dachgeschosses.

/ Oberkante Dachflédche

Oberkante Dachkonstruktion

Schnittpunkt Fassadenflucht /
Oberkante Dachkonstruktion

Kniestockhthe
/ Oberkante Dachgeschossboden im Rohbau

Fassadenfiucht ——=

Figur 5.3 Kniestockhiéhe

54 Lichte Héhe

Die lichte Héhe ist der Hohenunterschied zwischen der Oberkante des fertigen Bodens und der Unterkante der ferti-
gen Decke bzw. Balkenlage, wenn die Nutzbarkeit eines Geschosses durch die Balkenfage bestimmt wird.

Die lichte Héhe dient als Hilfsgrésse zur Definition von wehnhygienischen und arbeitsphysiclogischen Mindestanfor-
derungen.

Einzelne sichtbare Balken mindern beispielsweise die Nutzbarkeit der Raumh&he noch nicht.

< 2 & R e—

Lichte Hohe Geschosshohe {ichte Héhe Geschosshéhe Lichte Héhe Geschosshbhe

e Y

{ i ! ly I/ i — ly E/ o Iy

Figur 5.4 Lichte Héhe
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6. GESCHOSSE

Begriffe und Festlegungen betreffend Geschosse dienen der Differenzierung verschiedener Bauzonen und der Rege-

lungen in Sondernutzungsplénen.

6.1 Vollgeschosse

Voligeschosse sind alle Geschosse von Gebduden ausser Unter-, Dach- und Attikageschosse.

Bei zusammengebauten Gebauden und bei Gebéuden, die in der Hohe oder in der Situation gestaffelt sind, wird die
Voligeschosszaht fir jeden Gebaudeteil bzw. fir jedes Gebaude separat ermittelt.

PG

VG

VG

VG

massgebendes Terrain

j:
AG

Vel

VG

VG
i e S
1 UG +
N S &

......................

massgebendes Terraln

3.VG

DA
AG

2, VG

1.VG
A
¥ 1LuUG ™
S
| prem s o
i
r 2.UG
S

massgebendes Terrain

Figur 6.1 Geschosse und Geschosszahl

bA
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DA Dachaufbauten
AG  Altikageschosse
DG Dachgeschosse
VG  Voligeschosse

UG  Untergeschosse

Dachaufbauten
Attikageschosse
Voligeschosse

Untergeschosse
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6.2

Untergeschosse

Untergeschosse sind Geschosse, bei denen die Oberkante des fertigen Bedens, gemessen in der Fassadenflucht,
im Mittel hiichstens bis zum zul4ssigen Mass Uber die Fassadenlinie hinausragt.

Untergeschosse kénnen hdchstens bis zum zuldssigen Mass fir vorspringende Gebaudeteile Uber die Fassadenlinie
hinausragen. Ragen sie dariber hinaus, dann handelt es sich um Untemiveaubauten oder um unterirdische Bauten.

uiB

Fassadeniinie

zultssiges Mass fdr vorspringende Gebdudeteila
zuléissiges Durchschnittsmass fiir

das Hinausragen des UG

zuldssiges Mass for Untergeschosse

Anteil des Geschosses Dber der Fassadenlinie
Lintergeschoss

Unterirdische Baute

Figur 6.2 Untergeschosse
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6.3 Dachgeschosse

Dachgeschosse sind Geschosse, deren Kniestockhshen das zuldssige Mass nicht Uberschreiten.

Wo asymetrische Giebeldédcher oder Pultdécher zuldssig sind, kénnen fir die Definition des Dachgeschosses kielne
und grosse Kniestockhdhenbezeichnet werden.

Die Dachfidche darf nur bis zum zulassigen Mass (fur die Breite) durch Dachaufbauten durchbrochen werden. Wird
dieses Mass Uberschritten, zéhlt das Geschoss als Vollgeschoss.

~
S~
//

Schniftpunkt Fassadenflucht /
\\Oberkante Dachkonstruktion

gt TN ~.

i

N

grosse Kniestockhthe < d sse Kniestockhdhe < d

Dachgeschoss Dachgeschoss

kleine Kniestockhohe < b # ¥ kieine Kniestockhdhe < b ¢

b zuldssiges Mass fir die kieine Knlestockhohe von Dachgeschossen
d zuldssiges Mass fir die grosse Kniesteckhéhe von Dachgeschossen

Dachgeschoss
Dachgeschoss

Kniestockhtihe < b

Knlestockhéhe < b

b zulsissiges Mass flir die Kniestockhdhen von Dachgeschossen

Figur 6.3 Dachgeschosse
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6.4 Attikageschosse

Attikageschosse sind auf Flachdéchern aufgesetzte, zusatzliche Geschosse. Das Attikageschoss muss bei mindes-
tens einer ganzen Fassade gegeniiber dem darunter liegenden Geschoss um ein fesigelegtes Mass zurlickversetzt

sein.

Aftikageschosse konnen dank dieser Definifion, insbesondere in Hanglagen auf der Bergseite und auf weiteren Sei-
ten, auch direkt auf die Fassadenfluchten des darunter liegenden Geschosses gebaut werden.

Diese Definition ermdéglicht, dass in bestimmten Regionen, Gemeinden, Gebieten cder Zonen fesigelegt werden
kann, dass das Attikageschoss Jewells auf der talseitigen, auf der langeren oder bezogen auf mehrere Fassaden-

fluchten gegeniber dem darunter liegenden Geschoss zurickversetzt sein muss.

Atiikageschoss

|

T
i
H

H
H

\'{oltg:eschoss

.
n

Voligeschoss

oo

Vollgeschoss

|

.t

Figur 6.4 Attikageschosse

<a,

Minimales Mass fir die Zurtickversetzung

des Attikageschosses gegeniiber

der Fassade des darunteriiegenden Vollgeschosses

Vollgeschoss
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7. ABSTANDE UND ABSTANDSBEREICHE

Die Abstinde dienen insbesondere der gegenseltigen Anordnung von Bauten und Anlagen, der Wohn- und Arbeits-
hygiene sowie dem Schutz natiirlicher Elemente und Gegebenheiten (Ufer, Waldrander).

7.1 Grenzabstand

f Der Grenzabstand ist die Entfernung zwischen der projizierten Fassadeniinie und der Parzellengrenze.

Wo grosse und kleine Grenzabstande bestehen oder Mehridngenzuschlags gelten, wird der grosse Grenzabstand
senkrecht zur Fassade gemessen. Gegentber Gebaudeecken gilt auf jeden Fall der kieine Grenzabstand.

Der Grenzabstand von Anbauten wird separat gemessen.

7.2 Gebidudeabstand

[ Der Gebaudeabstand ist die Entfernung zwischen den projizierten Fassadenlinien zweier Gebaude.

7.3 Baulinien

Bauiinien begrenzen die Bebauung und dienen, insbesondere der Sicherung bestehender und geplanter Anlagen und
Flachen sowie der baulichen Gestaitung.

Die Baulinien treten an Stelle der generellen Abstandsvorschriften.
Die Baulinien beziehen sich auf die projizierten Fassadentinien.

Baulinien werden in der Regel im 8ffentlichen Interesse festgelegt. Diese Abgrenzungen kénnen sich je nach Zwsck
der Baulinien auf alle Bauten und Anlagen oder lediglich auf Geb&ude oder Gebaudeteile mit bestimmten Nutzungen
oder auf bestimmte Geschosse beziehen.
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Baubereich

Kleiner und grosser Grenzabstand
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kleiner Grenzab%tand
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Der Baubereich umfasst den bebaubaren Bersich, der abweichend von Abstandsvorschriffen und Baulinien in einem
Nutzungsplan festgelegt wird.

Der bebaubare Bereich umfasst jenen Teit der Grundstitcksflache, auf welchem Gebéude erstellt werden dirfen. Er

ergibt sich aus Abstandsvorschriften und Baulinien.
e O O O
Av
“ ....................................................... . % T
Ave 1A Avi P Av
: Av  Abslandsvorschiifl
: 1 bebaubarer Bersich
: { Bauberaich
i —-— Baulinie
o—0 Parzellengrenze
: Av ‘
O i 0 o QO
Baulinle tritt an Stelle /
der Abstaadsvorschiift

Figur

7.4 bebaubarer Bereich und Baubereich
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8. NUTZUNGSZIFFERN
8.1 Anrechenbare Grundstiicksfldiche

Zur anrechenbaren Grundsticksflache (aGSF} gehdren die in der entsprechenden Bauzone fiegenden Grundstiicks-
flachen bzw. Grundstiickstsile.

Die Flachen der Hauszufahrten werden angerecihnet.

Nicht angerechnet werden die Flachen der Grund-, Grob- und Feinerschiisssung.

Eaal e

e

3] Erschliessungs-

i

| Grunderschliessung
| Groberschliessung
| Feinerschliessung

| Freihaltefizichen

o
S
8| |3
ol k3
2| |2
<] [E]

") anvechenbar 77777 =.T. anrechenbar [ | nicht anrechenbar

*  Freihalteflachen und Grinflachen, soweit sie Bestandteil der Bauzonen und mit einer entsprechenden Nutzungs-
ziffer belegt sind.

Figur 8.1 Anrechenbare Grundstilcksfléiche
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8.2 Geschossflichenziffer

Die Geschossfiachenziffer (GFZ) ist das Verhalinis der Summe aller Geschossflachen (GF} zur anrechenbaren
Grundsticksflache.

Die Summe aller Geschossfiichen besteht aus folgenden Komponenten:
- Hauptnutzflachen HNF
- Nebennutzfidchen NNF
- Verkehrsflachen VF
- Konstruktionsfléchen KF
- Funktionsftdchan FF

Nicht angerechnet werden Flachen, deren lichte Hohe unter einem vom Gesetzgeber vorgegebenen Mindestmass
liegt.

Summe aller Geschessflachen T GF
Geschossfidchenziffers GFZ=
anrechenbare Grundstiicksfliche aGSF

Die Geschossfldchenziffer ersetzt die Ausniitzungsziffer.

Die Geschossfidchenkomponenten sind in Norm SIA 416 definiert (vgl. Anhang).

Gritediss 1, Obamesshoss Schrif:

29 Geschosstachen (GF)

Keller
SR

Figur 8.2 Geschossfldchenziffer
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8.3 Baumassenaziffer

Die Baumassenzifier (BMZ) ist das Verhaltnis des Bauvolumens (iber dem massgebenden Terrain (BVm} zur anre-
chenbaren Grundstiicksftache.

Als Bauvolumen fiber dem massgebenden Terrain gilt das Volumen des Baukdrpers in seinen Aussenmassen.

Die Volumen offener Gebaudetelle, die weniger als zur Halfte durch Abschlisse {beispielsweise Winde) umgrenzt
sind, werden zu einem festgelegten Anteil angerechnet.

Bauvolumen Uiber massgebendem Terrain BVm

Baumassenziffer= BMZ
anrechenbare Grundsticksflache aGSF

Die Baumassenziffer BMZ wird als Mass fur die Volumendichte verwendet und dient als Element zur Fesllegung der
zonencharakieristischen Bauweise.

Die BMZ wird primér fir Industrie- und Gewerbe- bzw. Arbeilszonen verwendet, kann aber auch ftr gemischte und
Wohnzonen eingesetzt werden.

N

T b

cenesl

IHH%HHHIillHHﬂHHHIH\IIEIHEIIWHHHETHHH/

LI

massgebendes Terrain Anteil angerechneter Volumen offener Gebéudeteile

Figur 8.3 Baumassentziffer
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8.4 Uberbauungsziffer

Die Uberbauungsziffer ((2) ist das Vernalinis der anrechenbaren Gebsudefliche (aGbF) zur anrechenbaren Grund-
stlcksflache.

. . anrechenbars Gebéudefiache . aGbF
Uberbauungsziffer= UzZ=
anrechenbare Grundstéicksflache aGSF

Als anrechenbare Gebaudefische gilt die Fldche innerhalo der projizierten Fassadenlinie.

Die Uberbauungsziffer UZ ist eine Flachenanteilsziffer, welche den durch die Gebaude beanspruchten Teil eines
Grundstlcks beschreibt.

Bei deren Festlegung spielen visuelle und damit gestaiterische Zielsetzungen mit hinein.

Zur anrechenbaran Gebaudeflache zéhlen die Fldchen von Gebaduden, Kleinbauten, Anbauten sowie die Flachen der
Teile von Unterniveaubauten, die das massgebende Terrain Uberragen.

“Anbaute -

I
: o
s R unbedeutend
[ L rlickspringender
; S Gebéudetell
: A
- et
: _Gebdude | Vordach Vordach
E _ _____________ I " =
- IERE i
L 2 . o
vorspringender ! ~=-=» projizierte Fassadenlinie
Geb&udeteii [3 anrechenbare Gebaudefidche

a  zuldssiges Mass flir vorspringende Gebé&udeteile

Figur 8.4 Anrechenbare Gebdudefldche

Von Vordachern, die tber das zulassige Mass hinausragen, wird die gesamte Fiéche zur anrechenbaren Gebaude-
flache gezahit.

Die anrechenbare Gebaudefldche darf nicht verwechselt werden mit der Gebaudegrundfidche geméss Norm SIA 416,
welche jene Fliche des Grundstilcks umfasst, die ,von Gebduden oder Gebaudeteilen durchdrungen wird®. Die Defi-
nition der Gebaudegrundfische eignet sich wenig fir die bau- und planungsrechtliichen Regelungen; es ist deshaltb
notwendig, im Unterschied dazu die Begriffe der anrechenbaren Gebaudeftéche, der Fassadenflucht beziehungswai-
se der projizieren Fassadenlinie einzufihren.
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8.5 Grinflachenziffer

Die Gritnflachenziffer (GZ) ist das Verhdltnis der anrechenbaren Griinfliche (aGrF) zur anrechenbaren Grundstiicks-
flache.

Als anrechenbare Grimnflache gelten natiirliche und / oder bepflanzte Bodenflachen eines Grundsticks, die nicht ver-
siegelt sind und die nicht als Abstellffachen dienen.

anrechenbare Grimflache aGrF

Grunflachenziffer= anrechenbare Grundstiicksflache 62" aGSF
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Anhang: Definitionen aus der Norm SIA 416

Geschossfldche GF
Surface de plancher SP

Nettogeschossfldche NGF
Surface de plancher nefte SPFN

Nutzflache NF
Surface utile SU

Hauptnutzflache HNF
Surface utile principale SUP

Nabennutzftache NNF
Surface ufife secondaire SUS

Verkehrsfidche VF
Surface de dégagement SD

Funktionsfiiche FF
Surface deos installations Sf

Die Geschossflache GF ist die allseitig umschlossene und tberdeckte Grund-
rissflache der zugénglichen Geschosse einschliesslich der Konstruktionsfia-
chen.

Nicht als Geschossfléchen gerechnet werden Flachen von Hohlrdumen unter
dem untersten zuganglichen Geschoss.

Die Geschossfldche GF gliedert sich in
- Nettogeschossfldche NGF und
- Konstruktionsflache KF.

Die Nettogeschossfidche NGF ist der Teil der Geschossflache GF zwischen
den umschliessenden oder innenliegenden Konstruktionsbauteilen.

Die Nettogeschossftache NGF gliedert sich in
- Nutzflache NF,

- Verkehrsftache VF und

- Funktionsfiache FF.

Die Nutzfliche NF ist der Teil der Nettogeschossflache NGF, welcher der
Zweckbestimmung und Nutzung des Gebgudes im weaiteren Sinne dient.

Bie Nutzfliche NF gliedert sich in
- Hauptnutzftdche HNF und
- Nebennutzfldche NNF

Die Hauptnutzfldche HNF ist der Teil der Nutzfidche NF, welcher der Zweck-
bestimmung und Nutzung des Gebdudes im engeren Sinn dient.

Die Nebennutzfidche NNF ist der Teil der Nutzfidche NF, welcher die Haupt-
nuizfiiche MNF zur Nuizflache erganzt. Sie ist je nach Zweckbestimmung
und Nutzung des Gebaudes zu definieren.

Zu den Nebennutzfldchen gehdren z. B. im Wohnungsbau
- Waschkiichen

- Estrich- und Kellerrdume,

- Abstellraume,

- Fahrzeugeinstellriume,

- Schutzrdume und

- Kehrichtrdume.

Die Verkehrsflache VF ist jener Teil der Nettogeschossflache NGF, welcher
ausschliesslich deren Erschliessung dient.

Zur Verkehrsfldche gehtiren z. B. im Wohnungsbau die Flachen von ausser-
haib der Wohnung liegenden Korridoren, Eingangshallen, Treppen, Rampen
und Aufzugsschichten.

Die Funktionsflache FF ist jener Teil der Nettogeschossflache NGF, der fur
haustechnische Antagen zur Verfligung steht.

Zur Funktionsfliche FF gehdren Flachen wie

- Raume fiir Haustechnikaniagen,

- Motorenraume von Aufzugs- und Forderanlagen,

- Ver- und Enisorgungsschichte, Installationsgeschosse sowie Ver- und Ent-
sorgungskanale und

- Tankrdums.
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Konstruktionsfliiche KF
Surface de consiruction SC

Grundstiicksftache GSF

Surface do terrain ST

Umgebungsflache UF
Surface des abords SA

Die Konsfruktionsflache KF ist die Grundrissflache der innerhalb der Ge-
schossfliche GF liegenden umschliessenden und innenliegenden Kon-
struktionsbauteile wie Aussen- und innenwéande, Stitzen und Bristungen.

Einzuschliessen sind die lichten Querschnitte von Schéchten und Kaminen
sowie Tar- und Fensternischen, sofern sie nicht der Nettogeschossflache
NGF zugeordnet sind.

Bauteile wie versetzbare Trennwande und Schrankwande sind keine um-
schliessenden oder innenliegenden Konstruktionsbauteile im Sinne dieser
Norm.

Die Konstruktionsfiache KF gliedert sich in
- Konstruktionsflache tragend KFT und
- Konstruktionsfldche nichitragend KFN.

Das betrachtete Grundstiick kann umfassen
- gine einzeine Parzelle,

- mehrere Parzelien und

- Teile einer oder mehrerer Parzellen

Die Flache des Grundstlcks gliedert sich in
- Gebgudegrundflache GGF und
- Umgebungsflache UF.

Die Umgebungsfigche UF ist jene Flache des Grundstiicks, die nicht von
Gebéudeteilen durchdrungen wird. Massgebend sind die Verhaltnisse nach
der Bauausfiihrung.

Flachen Gber ganz cder teilweise im Erdreich liegenden Bauten oder Teilen
von Bauten gelten als Umgebungsflache, sofern sie bepflanzt, begangen
oder befahren werden kénnen und mit dem anschiiessenden Terrain in
Verbindung stehen.

Die Umgebungsflidche gliedert sich in
- Bearbeitete Umgebungsfiache BUF (Hart- bzw. Grinflachen) und
- Unbearbeitete Umgebungsflache UUF.




