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Kanton Solothurn
Stellungnahme des Regierungsrates

1. Interpellationstext

Das Autobahnviadukt Polcevera (Ponte Morandi) in Genua ist am 14. August 2018 kurz vor Mit-
tag auf einer Lange von rund 200 Metern eingestlirzt. Beim Einsturz wurden 43 Personen tod-
lich verletzt.

Mittlerweile werden die Teile der eingestiirzten «Ponte Morandi» bei der Eidgendssischen Ma-
terialprifungs- und Forschungsanstalt (Empa) in Dubendorf ZH untersucht. Der Untersuchungs-
bericht Gber die Ursache des Einsturzes steht noch aus.

Dieses tragische Ereignis in Genua wurde sowohl in der Fachwelt als auch in der Bevolkerung
diskutiert und versucht einzuordnen. Auch der Kanton Solothurn verfigt Gber eine grosse An-
zahl von Kunstbauten (Briicken, Stitzbauwerke, Hochbauten etc.). Tragwerke missen gemass
der Normenreihe SIA Norm 269/ff jeweils alle finf Jahre grindlich inspiziert werden. Weiter ist
normgemass nach Unféllen oder Branden in der Nahe einer Briicke oder eines anderen Trag-
werks eine Untersuchung gefordert.

Die Schweiz hat mit der Normenreihe SIA 269/ff als einziges Land in Europa den Erhalt von
Tragwerken auf normativem Niveau geregelt und nimmt damit eine Vorreiterrolle ein. Ein we-
sentlicher Teil der damit definierten Erhaltungsstrategie sind die periodisch geforderten Inspek-
tionen und Uberprifungen, in deren Rahmen der Zustand eines Bauwerks und seiner Bauteile
bewertet werden.

Die Bewertung erfolgt in Zustandsklassen, welche wie folgt definiert sind:

1 guter Zustand: keine / geringfligige Schaden
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akzeptabler Zustand: unbedeutende Schaden
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beschadigter Zustand: bedeutende Schaden
- 4 schlechter Zustand: grosse Schaden

5 alarmierender Zustand: Die Sicherheit ist gefahrdet, Massnahmen sind vor der
nachsten Hauptinspektion erforderlich: dringliche Massnahme

- 9 Zustand unkontrollierbar: Zustand nicht inspizierbar.



Gemass den normativen Bestimmungen sind nach einer Einteilung eines Objekts in die Zustands-
klasse 4 oder 5 betriebliche und gegebenenfalls auch bauliche Massnahmen erforderlich.

In diesem Zusammenhang bitte ich den Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen:

1. Welche finanziellen Mittel stehen fir die Inspektionen und Uberprifungen sowie fur
Unterhaltsarbeiten im Kanton Solothurn zur Verfiigung und wo sind diese im Global-
budget im Detail ausgewiesen?

2. Genugen die personellen Ressourcen des kantonalen Hoch- bzw. des Tiefbauamts, um
den Funf-Jahres-Rhythmus der Unterhaltskontrollen der Kunst- und Hochbauten im
Kanton Solothurn einzuhalten?

3. Wann setzen die beiden Amter zur fachlichen Unterstiitzung externe Fachkrafte ein?

4, Gibt es im Kanton Solothurn Objekte, die in die Zustandsklassen 4 oder 5 eingestuft
sind?

5. Welche Massnahmen ergreift der Kanton konkret, wenn Objekte in die Zustandsklas-

sen 4 oder 5 eingestuft werden?

2. Begriindung (Interpellationstext)
3. Stellungnahme des Regierungsrates
3.1 Zu den Fragen

3.1.1 Zu Frage 1:

Welche finanziellen Mittel stehen fir die Inspektionen und Uberprifungen sowie fir
Unterhaltsarbeiten im Kanton Solothurn zur Verfligung und wo sind diese im
Globalbudget im Detail ausgewiesen?

Fur die Inspektionen und Uberpriifungen sowie fiir Unterhaltsarbeiten stehen dem Amt fiir Ver-
kehr und Tiefbau (AVT, Abteilung Kunstbauten) jahrlich Fr. 430'000.00 zur Verfligung. Damit
werden auch Uberwachungen wie permanente Inklinometer- oder Niveauvermessungen durch-
gefuhrt. Die Kosten werden in der Erfolgsrechnung Strassenbau als Bestandteil des Aufwandes
fur den betrieblichen und baulichen Unterhalt budgetiert. Der effektive Aufwand wird separat
erfasst und im internen Auftrag «Baulicher Unterhalt Kunstbauten» ausgewiesen. Im Global-
budget Strassenbau sind diese Kosten jedoch nicht explizit ersichtlich. Hingegen ist im Global-
budget fur jede der Zustandsklassen 1 bis 5 die aktuelle Anzahl der jeweiligen Objekte aufge-
fahrt.

Im Hochbauamt sind samtliche Aufwendungen im Bereich Unterhalt im Globalbudget in der
Produktegruppe Instandhaltung / Instandsetzung ausgewiesen.



3.1.2 Zu Frage 2:

Gentigen die personellen Ressourcen des kantonalen Hoch- bzw. des Tiefbauamts, um
den Flinf-Jahres-Rhythmus der Unterhaltskontrollen der Kunst- und Hochbauten im
Kanton Solothurn einzuhalten?

Fur die Uberwachung und Instandhaltung sowie die Unterhaltsarbeiten stehen dem AVT zwei
100 %-Stellen zur Verfigung. Der Finf-Jahres-Rhythmus der Inspektionen sowie die daraus re-
sultierenden Unterhaltsarbeiten kénnen dadurch personell sichergestellt werden.

Im Hochbauamt ist fir jedes Gebdude ein Objektverantwortlicher bezeichnet. Diese inspizieren
regelmassig zusammen mit dem jeweiligen Hauswart die Gebaude. Dabei stehen die Elektrosi-
cherheit und der Brandschutz im Vordergrund. Aktuell werden die Gebdude auf Empfehlung
der EMPA (Eidgendéssische Materialprifungs- und Forschungsanstalt) bezlglich verdeckte Korro-
sionsschaden in Deckenkonstruktionen gepruft. Die zurzeit im Hochbauamt zur Verfigung ste-
henden Ressourcen sind geniligend.

3.1.3 Zu Frage 3:
Wann setzen die beiden Amter zur fachlichen Unterstitzung externe Fachkréfte ein?

Bei grossen oder komplexen Kunstbauten, wie zum Beispiel die Weststadtbriicke in Solothurn,
die Bahnhofbricke in Olten oder die Aarmattiberfihrung in Zuchwil, werden die Inspektionen
durch externe Ingenieurbiros durchgeflihrt. Dabei werden, wenn nétig, weitere Spezialisten
wie Geologen, Materialtechnologen oder Korrosionsspezialisten beigezogen.

Im Hochbauamt werden bei spezifischen Abklarungen externe Fachkrafte eingesetzt. So wurde
z.B. vor einigen Jahren die Erdbebentlchtigkeit samtlicher kantonseigenen Bauten durch spe-
zialisierte Ingenieurbiros Uberprift.

3.14 Zu Frage 4:

Gibt es im Kanton Solothurn Objekte, die in die Zustandsklassen 4 oder 5 eingestuft
sind?

Gemass Stand 11. Januar 2019 befinden sich 10 Kunstbauten-Objekte in der Zustandsklasse 4
(Zustandswert schlecht) jedoch kein Objekt in der Zustandsklasse 5 (Zustandswert alarmierend).
Die Ertlchtigung aller Objekte der Zustandsklasse 4 ist bereits im Mehrjahresprogramm der In-
vestitionsrechnung Strassenbau erfasst. Die betroffenen Bauwerke werden zeitnah instandge-
setzt oder ersetzt. Bei den Bauwerken, welche sich in einem derart schlechten Zustand befinden,
handelt es sich um «kleinere» Kunstbauten (z.B. die Querung Ramstelbach in Dornach, welche
aus einem Betonrohr mit Durchmesser 600 mm besteht). Von diesen kleineren Objekten gehen,
auch wenn sie sich nicht in einem guten Zustand befinden, geringe Risiken aus.



3.1.5 Zu Frage 5:

Welche Massnahmen ergreift der Kanton konkret, wenn Objekte in die Zustands-
klassen 4 oder 5 eingestuft werden?

Die Ertlchtigung der Objekte mit Zustandsklasse 4 werden im Mehrjahresprogramm der Investi-
tionsrechnung aufgenommen und eine zeitnahe Instandsetzung oder ein Ersatz wird rechtzeitig
geplant. Wenn dies nicht méglich ist, wird das Objekt mittels einer Sofortmassnahme proviso-
risch ertichtigt und der Inspektionsintervall verkirzt. Dass ein Objekt in die Zustandsklasse 5
fallt, kommt faktisch nicht vor. Falls doch (Hochwasserschaden an einer Bachmauer), wird das
Objekt mittels Sofortmassnahmen zeitnah ertiichtigt.
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