Gerinneschutzwald

Allgemeine Informationen

Entlang von Bachen wirken natirliche Prozesse, die den Bachlauf
langfristig verdandern und Materialtransport mit sich bringen. Der
Wald entlang von Bachen wirkt schiitzend gegentiber Erosion, Rut-

schungen und Hochwasser, kann jedoch bei unzureichender Pflege
auch erhebliche Schaden anrichten. Zusammen mit dem Unterhalt
der Gewasser und planerischen Massnahmen, welche tber den Wald

hinaus erfolgen, bildet der Schutzwald einen wichtigen Beitrag zur
Gefahrenpravention. Auch wenn ein gut gepflegter Schutzwald vor
Naturgefahren schiitzt, so bleibt dennoch ein Restrisiko bestehen.

Mobilisierung von Schwemmbholz / Verklausung

Allgemeines

Umgestiirzte Baume im Flussbett konnen bei ansteigendem Wasser-
pegel (Regen, Schneeschmelze oder Hagel) durch das Wasser mitge-
rissen werden und in schmalen Flussabschnitten (z.B. Briicken) zu ei-
ner Verklausung / Verstopfung fiihren. Dies kann zu Schaden, einer
Riickstauung und Uberschwemmung fiihren.

Pflege des Schutzwaldes

Bei der Pflege von Schutzwaldern wird ein gesunder und stabiler Wald
angestrebt. Um zu verhindern, dass Totholz und umgestiirzte Baume
vom Wasser mitgerissen werden und enge Passagen verklausen / ver-
stopfen, werden unstabile Bdume gefallt und das Gerinne von bedroh-
lichen Baumstammen befreit.

Nicht jeder Stamm im Flussbett stellt grundsatzlich eine Bedrohung
dar. Umgestiirzte Baume und Totholz bilden in einem Bach einen
wertvollen Lebensraum fiir verschiedenste Pflanzen und Tiere.

Ufererosion entlang von Fliessgewdssern

Allgemeines

Gestein und lockeres Material wird an Uferbdschungen durch
fliessendes Wasser abgetragen und weiter unten abgelagert. Je
nach Kraft des Wassers und je nach Zusammenhalt des Materials
erfolgt eine starkere oder schwachere Erosion. Das abgetragene
Material kann bei einem Murgang mobilisiert werden.

Pflege des Schutzwaldes

Rutschung ins Gerinne

An Uferbdschungen mit einer Neigung grosser 25° (rund 45 %)
kénnen je nach Untergrund aufgrund von eindringendem
Wasser Rutschungen entstehen. Das abgerutschte Material
kann ein Fliessgewasser riickstauen und durch das plotzliche
Nachgeben des Materials einen Murgang verursachen.

Baume, die mit den Wurzeln den Boden zusammenhalten wirken der Erosion entgegen.
An Hangen kénnen sie ein Abrutschen der Bodenschichten verhindern. Um die
Armierung zu maximieren wird mit verschiedenen Baumarten und unter-
schiedlich alten / dicken Baumen eine optimale Durchwurzelung des
Bodens angestrebt.

Wald als Wasserspeicher

Durch die Durchwurzelung des Bodens wird die
Speicherkapazitat des Bodens erhoht. Dies lasst das
Wasser nach Niederschlagen langsamer abfliessen. Da ein
gewisser Anteil des Niederschlags aufgrund der Baumkronen den
Boden gar nicht erreicht, sondern direkt wieder verdampft, redu-
ziert der Wald die auf den Boden gelangende Wassermenge und
verlangsamt mit der Speicherung das Ansteigen des Wasserpegels
in Gewassern.
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